Leistungsbeschreibung

LV K+R Plattenbeldage

Unterkonstruktion

05.5 Aluminium Unterkonstruktion mit Terrassenlager
Aluminium Unterkonstruktion mit Terrassenlager
flr Terrassenbelag liefern und einbauen:

Grundangaben:

Gesamtaufbauhdhe von OK zu belegender Untergrund bis OKFF Oberbelag: ........... cm bis
............ cm
Starke Oberbelag (ist in separater Position ausgeschrieben): ... cm bis .......... cm

Abstand und Ausfiihrung Unterkonstruktion muss auf ausgeschriebenen Oberbelag
abgestimmt sein. Alle eingesetzten Bauteile missen aus dem System des ausgewahlten
Herstellers stammen und von diesem fur den Verwendungszweck zugelassen sein.
Fabrikat Karle und Rubner Terracon Unterkonstruktion.

Unterkonstruktion bestehend aus:

1. Aluminium Unterkonstruktion:

- Alu-Schienen mit Rastnasen zur Befestigung auf Terrassenlager - CLIP. Stabile und
belastbare Konstruktion. Wandstarke im Schraubbereich 3 mm.

- Oberflache pulverbeschichtet, RAL 9005 Schwarz, bestandig gegen Gerbsaure,
witterungsbestandig.

- 10 Jahre Systemgarantie auf Schienen, Terrassenlager und Pads im Zusammenbau

- fir den Abstand zwischen zwei Auflagepunkten (Terrassenlagern):
[...] bis 80 cm - TWIXT-Isostep-Schiene 64x30mm (BxH)
[...] bis 110 cm - BIG-Isostep-Schiene 64x45mm (BxH)

Berechnungsgrundlage: Flachennutzlast nach der DIN EN 1991 = 4 kn/m?

2. Aufsatze und Randbefestigungen:

- M-Fix: far ein gleichmaRiges Fugenbild von 3 mm, zur Verlegung von Platten in Kreuzfuge,
Halb- oder Drittelverband, inkl. Gummipad fir eine geddmmte und rutschfeste Auflage der
Platten

Material: Polypropylen, 6 mm stark inkl. Isopad

- S-Fix: fUr eine seitliche Fixierung der Platten auf den Schienen BIG- und TWIXT- Isostep,
verhindert Kippbewegung der Platten im Randbereich



Material: 5 mm starkes Aluminium pulverbeschichtet RAL 9005 Schwarz

- Wand-Fix: fur Fixierung der letzten Platten an der Stirnseite der Unterkonstruktion.
Einsetzbar in den Bereichen, in denen eine Rahmenausbildung der Unterkonstruktion nicht
mdglich ist oder bei Konstruktion mit Konterlattung.

Material: 5 mm starkes Aluminium pulverbeschichtet RAL 9005 Schwarz

3. Héhenverstellbares Terrassenlager mit Moglichkeit des Neigungsausgleichs des
Untergrundes bis 8 % in alle Richtungen. Millimetergenaue Verstellung muss mdglich sein.
Bodentellergréfie 190 x 190 mm.

- Material:

Frost- und witterungsbestandig; UV bestandiger Hartkunststoff Polypropylen. Hohe Stof3-,
Schlag- und Bruchfestigkeit. Alle Bauteile des Lagers miissen vormontiert und gegen
Herausdrehen gesichert sein. Belastbarkeit je Lager mindestens 800 kg.

[...] Terracon Terrassenlager CLIP fir einfache und schnelle Clipbefestigung der aufclipbaren
Alutragschienen (empfohlene Ausfiihrung)

[...] Terrassenlager Terracon-Standard (Basedeck), einfache Ausfiihrung, ohne
Neigungsausgleich, zur seitlichen Verschraubung

Hinweise zur Kalkulation:

Eckausbildungen, Anschnitte, Verschnitte, Anpassung an Terrassengeometrie sind
einzukalkulieren.

Kalkulationsangaben zum angebotenen EP:

0,000 m? EP GP

05.6  Unterkonstruktion bei geringer Einbauhéhe
Unterkonstruktion bei geringer Einbauhdhe
flr Terrassenbelag liefern und einbauen:

Grundangaben:

Gesamtaufbauhdhe von OK zu belegender Untergrund bis OKFF Oberbelag: ........... cm bis
............ cm
Starke Oberbelag (wird in separater Position ausgeschrieben): ... cm bis .......... cm

Fabrikat:
Karle & Rubner Isostep-Schienen

Unterkonstruktion bestehend aus:
(Abstand und Ausfuhrung Unterkonstruktion auf angegebenen Oberbelag abgestimmt).

1. Stabile Alu-Schiene, 40x23 mm (BxH):

- Alu-Schienen mit integriertem Isopad fiir niedrige Aufbauhéhe (ab 49 mm inkl. Deckbelag bei
2 cm Keramik), vollflachige Auflage des Profils auf dem Boden, Wandstarke im
Schraubbereich 3 mm.

- Oberflache pulverbeschichtet, RAL 9005 Schwarz, bestandig gegen Gerbsaure,
witterungsbestandig



2. Aufsatze und Randbefestigungen:

- M-Fix i: fur ein gleichmafiges Fugenbild von 3 mm, zur Verlegung von Platten in Kreuzfuge,
Halb- oder Drittelverband, inkl. Gummipad fir eine geddmmte und rutschfeste Auflage der
Platten

Material: Polypropylen, 6 mm stark inkl. Isopad

- S-Fix i: fur eine seitliche Fixierung der Platten auf der Isostep-Schiene, verhindert
Kippbewegung der Platten im Randbereich
Material: 5 mm starkes Aluminium pulverbeschichtet RAL 9005 Schwarz

Hinweise zur Kalkulation:

Eckausbildungen, Anschnitte, Verschnitte, Anpassung an Terrassengeometrie sind
einzukalkulieren.

Belag: Randanschliisse, Ubergénge und AuRenabschliisse werden in separater Position
ausgeschrieben.

Kalkulationsangaben zum angebotenen EP:

0,000 m? EP GP

05.7 Unterkonstruktion Terrassenlager mit Fugenkreuz ohne Aluschienen
Unterkonstruktion Terrassenlager mit Fugenkreuz (ohne Aluschienen) fir Terrassenbelag
liefern und einbauen:

Hoéhenverstellbare Terrassenlager fur direkt aufliegende Terrassenplatten.

Grundangaben:

Gesamtaufbauhdhe von OK zu belegender Untergrund bis OKFF Oberbelag: ........... cm bis
............ cm
Starke Oberbelag (ist in separater Position ausgeschrieben): ... cm bis .......... cm

Abstand und Ausfihrung Unterkonstruktion muss auf ausgeschriebenen Oberbelag
abgestimmt sein. Alle eingesetzten Bauteile miissen aus dem System des ausgewahlten
Herstellers stammen und von diesem flir den Verwendungszweck zugelassen sein.

Fabrikat:
Karle & Rubner Terracon Unterkonstruktion

Konstruktion bestehend aus:

1. Héhenverstellbares Terrassenlager mit Mdglichkeit des Neigungsausgleichs des
Untergrundes bis 8 % in alle Richtungen. Millimetergenaue Verstellung muss mdglich sein.
Bodentellergréfie 190 x 190 mm.

- Material:

Frost- und witterungsbestandig; UV bestandiger Hartkunststoff Polypropylen. Hohe Stof3-,
Schlag- und Bruchfestigkeit. Alle Bauteile des Lagers miissen vormontiert und gegen
Herausdrehen gesichert sein. Belastbarkeit je Lager mindestens 800 kg.

[...] Terracon Terrassenlager mit Fugenkreuz, fur Fugenbreite 3 mm (empfohlen)
[...] Terrassenlager mit Fugenkreuzauflagenteller (Basedeck), einfache Ausfihrung, ohne
Neigungsausgleich



2. Terracon Isopad fiir Fugenkreuz (empfohlen)

Der Einsatz eines Gummipads auf dem Terrassenlager sorgt fir eine geddmmte und
rutschfeste Auflage der Platten.
Material: Gummigranulat auf Recyclingbasis

3. Befestigung im Randbereich:

Mit Rand-Fix: Der zweiteilige Bausatz verhindert ein Verrutschen der Platten im Randbereich
und stabilisiert die im Randbereich ausgerichteten Terrassenlager durch das Fixieren des
flexiblen Kopfes.

Material: aus verzinktem Stahl mit gummierter Auflage fir Platten — Stabilisierungsplatte aus
Aluminium

Hinweise zur Kalkulation:
Eckausbildungen, Anschnitte, Verschnitte, Anpassung an Terrassengeometrie sind
einzukalkulieren.

Kalkulationsangaben zum angebotenen EP:

0,000 m? EP GP

05.8 Gummigranulat - Pads als Auflager und Schutz Untergrund
Gummigranulat - Pads als Auflager oder Schutz des Untergrundes im Zusammenhang mit
Ausfuhrung der Unterkonstruktion liefern und verlegen.

Fabrikat:
Karle & Rubner Isopads

Zum Schutz der Untergrundoberflache bzw. der Abdichtung, als Unterlage der Terrassenlager
und Verbesserung der Trittschallddmpfung. Unverrottbares, rutschfestes
Gummigranulatmaterial auf Recyclingbasis. UV-bestandig, salzwasserbestandig.

Gewahlte Ausfuhrung:

[...] mit unterseitiger Verbundfolienkaschierung, Trennlage und Weichmacherbarriere, Grofe
192x192x8 mm

[...] ohne unterseitige Verbundkaschierung, GroRe:
[...] 60x90x3 mm

[...] 60x90x8 mm

[...] 60x90x20 mm

[...] 192x192x8 mm

Abrechnung nach gm Terrassenflache.

Kalkulationsangaben zum angebotenen EP:

0,000 m? EP GP




Seitenverblendung

05.9  Seitenverblendung héhenverstellbar liefern und montieren

Seitenverblendung héhenverstellbar, liefern und montieren.

Hohenverstellbare, formstabile zweiteilige Alu-Blenden, aus strukturgepulvertem Aluminium mit
Méoglichkeit des Gefalleausgleichs, Konstruktion macht eine Befestigung auf Untergrund nicht
notwendig

Materialstarke: 2mm

Farbton RAL 9007 Graualuminium

Blendenhohe:
[...] 69 bis 113 mm
[...] 105 bis 149 mm

Eckausfiihrung wird gesondert vergutet.

Ausgewahltes Produkt:
Karle & Rubner Alu-Seitenverblendung

Kalkulationsangaben zum angebotenen EP:

0,000 m EP GP

05.10 Eckausbildung der Seitenverblendung liefern und montieren
Eckausbildung der Seitenverblendung liefern und montieren.
Material und Ausfiihrung identisch zur Vorposition.

Ausgewahltes Produkt:
Karle & Rubner Alu-Seitenverblendung-Eckblende

Abrechnung nach Stk/Eckausbildung

Kalkulationsangaben zum angebotenen EP:

0,000 Stk EP GP

05.11 Seitenverblendung Alu-L-Profil liefern und montieren
Seitenverblendung Alu-L-Profil, liefern und montieren.

Formstabile Alu-Blende, Befestigung durch Verschraubung an Unterkonstruktion oder
Deckbelag

Materialstérke; 2mm
Befestigung: durch einfaches Verschrauben mit dem Deckbelag oder der Unterkonstruktion
Farbton RAL 9007 Graualuminium

Blendenhohe:
[..]145 mm
[...]190 mm
[..]180 mm

Ausgewahltes Produkt:
Karle & Rubner Alu-T-Seitenverblendung, nicht héhenverstellbar



Kalkulationsangaben zum angebotenen EP:

0,000 m EP GP

Entwidsserungsroste
(Fassadenrinne)

05.12 Entwasserungsrost (Drainageprofil)

Entwasserungsrost (Drainageprofil) liefern und montieren.

Als Entwasserungsrost / Drainage und/oder Beliiftungsprofil. Mit Rechtecklochung.
Befestigung direkt auf der Unterkonstruktion und daher unabhangig von der Aufbauhthe der
Terrasse!

Passend zur gewahlten Unterkonstruktion.

Profilhdhe: 21 mm

Breite: 150 mm

Material: Alu E6/EV1 gestanzt
Oberflache: geriffelt
Materialstarke:1,5 mm

Ausgewahltes Produkt:
Karle & Rubner Drainage- und Beluftungsprofil

Kalkulationsangaben zum angebotenen EP:

0,000 m EP GP
Sonstiges

05.14  Unkrautvlies liefern und verlegen
Unkrautvlies liefern und verlegen. Unkrautvlies, wasserdurchldssig, zur Verhinderung von
Unkrautwuchs unter der Terrasse. Farbton Schwarz.

Ausgewahltes Produkt:
Karle & Rubner Planex Unkrautvlies

Kalkulationsangaben zum angebotenen EP:

0,000 m? EP GP

Zusammenfassung

LV Plattenbelage
GP



