
Drainage- und 
Belüftungsprofil 100 / 150 mm

Material: 		  Aluminium AlMgSi0,5, Oberfläche eloxiert in E6/EV1, gestanzt
						      Montageempfehlung: Drainage- und Belüftungsprofil mit Montageklammer auf 
						      Unterkonstruktion verschrauben (Montageklammer und Befestigungsmaterial sind nicht im 	
						      Lieferumfang enthalten)

Maß:	  				    150 x 21 mm und 150 x 26 mm; 100 x 21 mm und 100 x 26 mm

Längen: 		  1900 und 3000 mm

Stärke:			   	 2,5 mm

Eigenschaften: 		 unterstützt die Unterlüftung der Terrassenfläche, 
						      Befestigung auf nahezu jeder Aluminium-, WPC- und Holz-Unterkonstruktion möglich,
						      Befestigung des Profils unabhängig von der Aufbauhöhe der Terrasse,
						      einfache Montage im TERRACON®-System für Dielen und keramischen Platten 

Einsatzbereich: 		 als Terrassenabschluss an der Fassade gegen Spritz- und Regenwasser, 
						      schnellere Entwässerung der Terrassenfläche (Einlaufquerschnitt 208 cm²/m bei 150 mm 	
						      Drainage, bei angenommener Fließgeschwindigkeit von 1,5 m/sec. werden ca. 32 l/sec. 
						      abgeführt), eloxiertes Aluminum ist hitze- und salzwasserbeständig 

Weitere Informationen finden Sie unter www.karle-rubner.de

Beim Anschluss der Terrasse an der Fassade schützt das Drai-
nage- und Belüftungsprofil vor Spritz- und Regenwasser und 
unterstützt zusätzlich die Unterlüftung des Terrassendecks. 
Das Drainageprofil kann direkt auf der Unterkonstruktion 
befestigt werden und ist dadurch unabhängig von der Auf-
bauhöhe der Terrasse.

Allgemeiner Hinweis:

• Durch die 21 mm bzw. 26 mm Aufbauhöhe passt das Drainage- und Belüftungsprofil perfekt zu den modernen 
	 Belägen wie 	u.a. vielen Varianten von Keramik, Holz und WPC. Durch die einfache Befestigungstechnik ist eine
	 Montage auf den unterschiedlichen Schienensystemen schnell und einfach möglich.

PRODUKT-DATENBLATT

Drainage- und Belüftungsprofil 100 mm Drainage- und Belüftungsprofil 150 mm
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Art.-
Nr.

Bezeichnung Abmessung Einheit Menge / Karton EAN Gewicht Zolltarif-
nummer

7409 Drainage- und Belüftungsprofil 150x21x1900 mm Stück 6 4012271074099 2,436 76109090

7410 Drainage- und Belüftungsprofil 150x21x3000 mm Stück 30 4012271074105 3,846 76109090

7455 Drainage- und Belüftungsprofil 150x26x1900 mm Stück 6 4012271074556 2,33 76109090

7456 Drainage- und Belüftungsprofil 150x26x3000 mm Stück 30 4012271074563 3,71 76109090

7619 Drainage- und Belüftungsprofil 100x21x1900 mm Stück 6 4012271076192 1,887 76109090

7620 Drainage- und Belüftungsprofil 100x21x3000 mm Stück 30 4012271076208 2,979 76109090

7621 Drainage- und Belüftungsprofil 100x26x1900 mm Stück 6 4012271076215 2,035 76109090

7622 Drainage- und Belüftungsprofil 100x26x3000 mm Stück 30 4012271076222 3,213 76109090
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