
Isopad für Terrassenlager mit 
Fugenkreuz, M-Fix und P-Fix

Lieferbare Formate: 	 Ø 110 mm, 3 mm Stärke

Material:	 Gummigranulat auf Recyclingbasis mit Polyurethan gebunden

Raumgewicht: 	 850 kg/m3

Flächengewicht:	 ca. 2,70 kg/m² 

Zugfestigkeit: 	 ca. 0,3 N/mm² (DIN EN ISO 1798)

Reißdehnung: 	 ca. 40% (DIN EN ISO 1798)

Brandverhalten: 	 Efl (B2) (DIN EN 13501-1)

Temperaturbeständigkeit: 	 -30°C bis 80°C

Wärmeausdehnungskoeffizient: 	 ca. 10 x 10–5 / °C (in Anlehnung der DIN EN 13471)
	 d. h. 1 mm Längenänderung pro 1000 mm bei ΔT = 10 K

Wasserdampfdurchlässigkeit: 	 sd = 0,18 m wasserdampfdiffusionsäquivalente 
	 Luftschichtdicke (DIN EN ISO 12572)

Ausdehnung unter Feuchtigkeit: 	 mind. 2% (abhängig von Feuchtegehalt und Einbausituation)

Salzwasserbeständigkeit: 	 beständig nach DIN EN ISO 175 und DIN EN ISO 3386-2

UV-Beständigkeit:	 beständig nach DIN EN 1297 und DIN ISO EN 3386-2

Produktion: 	 EU

Weitere Informationen finden Sie unter www.karle-rubner.de

Dieses Auflagepad aus Gummigranulat ist passgenau auf die 
drei Produkte abgestimmt, die zur Auflage von Platten dienen. 
Dabei liegen die Vorteile der Pads auf der Hand: kein Verrut-
schen der Terrassenplatten, Trittschalldämmung, Höhenaus-
gleich und teilbar.
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Art.-
Nr.

Bezeichnung Abmessung Einheit Menge / Karton EAN Gewicht Zolltarif-
nummer

7197 Isopad für Terrassenlager mit 
Fugenkreuz, M-Fix / -H und P-Fix

DM: 110 mm, Stärke 3 mm VEà15 36 4012271071975 0,317 40082190
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