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Terrassendiele TERRACON® 
Thermo-WPC 137

Material:			   50 % recyceltes PE aus wiederverwertetem Kunststoff aus Haushalts-
			   abfällen + 50 % thermisch behandelte Eichenspäne aus der Bodenbelags-
			   industrie, Farbpads, UV-Stabilisatoren, bis zu 25 Jahre Herstellergarantie* 
			   auf Fäulnis, Verfall und Insektenschäden, Chlor- und Salzwasserbeständig
			 
Eigenschaften: 			   Dielen mit seitlicher Nut für die unsichtbare Befestigung mit dem Terraflex 
			   N9 und Terraflex Pro N9, öl- und fettbeständig, splitterfrei und barfuß		
			   freundlich, 0% Gefälle-Verlegung möglich
	
Oberfläche:			   beidseitig verwendbar: Oberfläche geprägt, teilweise mit dunklen Farb-
			   einlagerungen für eine natürliche Optik
			   Farbveränderung: Aufhellung/Vergrauung insbesondere in den ersten 
			   3 Monaten nach der Montage

Maße:			   25 x 137 mm Längen: 3660 und 4880 mm
			   keine Längenausdehnung durch Feuchtigkeitsaufnahme, dadurch 
			   0 %-Gefälle-Verlegung möglich

max. Abstand der Unterkonstruktion: 	 Privat: 45 cm, Gewerbe: 40 cm

Gewicht:		  	 3,3 - 3,4 kg/lfm
Dichte:			   1,0 g/cm³
Rutschklasse:			   rutschhemmend R11 (geprüft gemäß der Richtlinien der DIN 51130) 
Biegefestigkeit: 			   17 MN/m² (durchschnittlicher Wert bei Umgebungstemperatur)
Elastizitätsmodul: 			   690 MN/m²

max. zulässige gleichmäßige 
Belastung (Schwellen- + Trägermontage): 4,79 kN/m²

Das natürliche Aussehen dieses Belags wird durch die 
Anreicherung der Farbtöne mit dunkleren Adern erreicht. 
Durch einen besonderen Produktionsprozess ist die Ober-
fläche widerstandsfähig, nimmt keine Feuchtigkeit auf und 
ist beständig gegen Öl und Fett. Die Diele hat einen Recycling-
anteil von 95 % und kann ohne Gefälle verlegt werden.
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Wärmeausdehnung, 1/°C: 			   3,6 x 105**

Brandschutzklasse: 			   Brandklasse E (nach Norm EN-13501-1)

Materialhinweis:			   Die Diele besteht zu 50% aus speziell aufbereiteten und getrockneten 		
			   Holzfasern. In diesem Rohstoff können geringe Einschlüsse anderer
			   Naturfasern, wie Bast (Übergangsschicht von Rinde zu Holz), vorkommen. 	
			   Direkt an der Oberfläche können vereinzelt Fasereinschlüsse (sogenannte 	
			   Holznester) sichtbar werden, die durch Bewitterung und Feuchtigkeit		
			   auftreten. Diese Einschlüsse beeinflussen die Haltbarkeit der Diele nicht 	
			   und sind kein Beanstandungsgrund. Bei Bedarf können sie mechanisch
			   entfernt werden, verschwinden jedoch meist mit der Zeit von selbst.
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*Voraussetzung für die Herstellergarantie ist die Verarbeitung/Verlegung nach gültiger Montageanleitung
und die Registrierung unter: http://de.lifecycledecking.com/products/warranty 
** Basierend auf CEN/TS 15534 Holz Kunststoff Verbundwerkstoffe (WPC)
Weitere Informationen finden Sie unter www.karle-rubner.de
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Art.-
Nr.

Bezeichnung Abmessung Einheit Menge / Karton EAN Gewicht Zolltarifnr.

6584 Thermo-WPC 137 mit Nut sand 25x137x3660 mm Stück 48 4012271065844 12,2 39189000

6586 Thermo-WPC 137 mit Nut walnuss 25x137x3660 mm Stück 48 4012271065868 12,2 39189000

6588 Thermo-WPC 137 mit Nut zeder 25x137x3660 mm Stück 48 4012271065882 12,2 39189000

6590 Thermo-WPC 137 mit Nut grau 25x137x3660 mm Stück 48 4012271065905 12,2 39189000

6585 Thermo-WPC 137 mit Nut sand 25x137x4880 mm Stück 48 4012271065851 16,3 39189000

6587 Thermo-WPC 137 mit Nut walnuss 25x137x4880 mm Stück 48 4012271065875 16,3 39189000

6589 Thermo-WPC 137 mit Nut zeder 25x137x4880 mm Stück 48 4012271065899 16,3 39189000

6591 Thermo-WPC 137 mit Nut grau 25x137x4880 mm Stück 48 4012271065912 16,3 39189000
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