
Terrassendiele 
TERRACON® WPC 140 

Material:		  30 % lebensmittelechtes PE + 70 % Holzfasern aus Kiefer und Fichte, 
		  UV-Stabilisatoren, Farbpads – Verwendung von Holz aus nachhaltiger 
		  Forstwirtschaft, Produktion Made in Germany

Eigenschaften: 		  Dielen mit seitlicher Nut für die unsichtbare Befestigung mit dem Terraflex N6, 
		  öl- und fettbeständig, splitterfrei und barfußfreundlich, 0 % Gefälle-Verlegung 
		  möglich. Beständig gegen Chlor- und Salzwasser.
	
Oberfläche:		  beidseitig verwendbar: einseitig geprägt, einseitig geriffelt
		  jede Diele ein Unikat durch dunkle Farbverläufe auf der Oberfläche
		  Farbveränderung: ähnlich wie Naturprodukt

Maße:		  21 x 140 mm Längen: 4000 und 5000 mm
		  keine Längenausdehnung durch Feuchtigkeitsaufnahme, dadurch 0 %-Gefälle-
		  Verlegung möglich

max. Abstand der 
Unterkonstruktion: 		  Privat: 40 cm, Gewerbe: 40 cm

Gewicht:	 	 3,2 – 3,4 kg/lfm

Dichte:		  1,2 g/cm³

Rutschklasse:		  rutschhemmend R11 (geprüft gemäß der Richtlinien der DIN 51130) 

Biegefestigkeit: 		  ≤ 1,25 mm (DIN E 310) bei 40 cm Stützweite

Bruchfestigkeit: 		  ≥ 5200 N (DIN E 310) bei 40 cm Stützweite

TERRACON® WPC 140 besteht zu 70 % aus Holzfasern und zu 
30 % aus umweltfreundlichem und lebensmittelechtem Poly-
ethylen. Die verwendeten Holzfasern stammen aus Hölzern 
der nachhaltigen Forstwirtschaft (100 % PEFC-zertifiziert). 
Durch die Materialzusammensetzung sind die Terrassendielen
sehr formstabil und pflegeleicht.
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Thermischer 
Ausdehnungskoeffizient: 		  2,24E-05 K-¹ ISO 11359-2 / DIN 53752 in Längsrichtung

Brandschutzklasse: 		  Brandklasse E (nach Norm EN-13501-1

Materialhinweis:		  Die Diele besteht zu 70% aus speziell aufbereiteten und getrockneten 			 
		  Holzfasern. In diesem Rohstoff können geringe Einschlüsse anderer
		  Naturfasern, wie Bast (Übergangsschicht von Rinde zu Holz), vorkommen. 		
		  Direkt an der Oberfläche können vereinzelt Fasereinschlüsse (sogenannte 		
		  Holznester) sichtbar werden, die durch Bewitterung und Feuchtigkeit			 
		  auftreten. Diese Einschlüsse beeinflussen die Haltbarkeit der Diele nicht 		
		  und sind kein Beanstandungsgrund. Bei Bedarf können sie mechanisch
		  entfernt werden, verschwinden jedoch meist mit der Zeit von selbst.
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Art.-
Nr.

Bezeichnung Abmessung Einheit Menge / Karton EAN Gewicht Zolltarifnr.

7311 WPC 140 nussbraun 21x140x4000 mm Stück 4012271073115 13,2 39189000

7314 WPC 140 grau 21x140x4000 mm Stück 4012271073146 13,2 39189000

7317 WPC 140 hellbeige 21x140x4000 mm Stück 4012271073177 13,2 39189000

7431 WPC 140 anthrazit 21x140x4000 mm Stück 4012271074310 13,2 39189000

7312 WPC 140 nussbraun 21x140x5000 mm Stück 4012271073122 16,5 39189000

7315 WPC 140 grau 21x140x5000 mm Stück 4012271073153 16,5 39189000

7318 WPC 140 hellbeige 21x140x5000 mm Stück 4012271073184 16,5 39189000

7432 WPC 140 anthrazit 21x140x5000 mm Stück 4012271074327 16,5 39189000
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