
Windlastträger / 
Windlastträger tief

Material: 	 Aluminium pulverbeschichtet RAL 9005 in schwarz / Schnittkanten Alu blank

Abmessungen:	 Windlastträger: 116 x 40 x 14 mm
	 Windlastträger tief: 116 x 40 x 36 mm	

Lieferumfang:	 Windlastträger inkl. Bohrschrauben

Eigenschaften: 	 sorgt für einen regelkonformen Aufbau einer Gesamtkonstruktion bei hohen 
	 Windlasten, einfache und schnelle Montage durch Einrasten unter der Systemschiene, 	
	 geeignet für alle CLIP-Schienen

Weitere Informationen finden Sie unter www.karle-rubner.de

Der Windlastträger sorgt mit seiner Aufnahme von z.B. 
Beton- oder Stahlplatten für einen regelkonformen Aufbau 
bei Dielenterrassen mit hohen Windsoglasten. Für eine Unter-
konstruktion TWIXT-Isostep kann dank dem Windlastträger 
tief jetzt auch eine Betonplatte als Beschwerung verwendet 
werden. Ein „Abheben“ der Terrasse wird damit verhindert.

Allgemeiner Hinweis: 

Windsoglasten werden bei der Planung einer Terrasse durch z.B. den Architekten  berücksichtigt. Geeignete
Maßnahmen sind vom Planer mit dem Ausführenden zu ermitteln.
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Art.-
Nr.

Bezeichnung Abmessung Einheit Menge / Karton EAN Gewicht Zolltarif-
nummer

7517 Windlastträger 116x40x14 mm 4 Stück 8 4012271075171 0,18 76109090

7618 Windlastträger tief 116x40x36 mm	 4 Stück 8 4012271076185 0,21 76109090
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