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Revisionskasten

Material:		  Feuerverzinkter Stahl, Stärke 1,5 mm

Höhenverstellung: 	 54 - 69 mm 
 				  
Einlaufmaß:		  250 x 250 mm oder 300 x 300 mm

Belastungsklasse: 	 Der Drainagegully ist in Anlehnung an die Belastungsklasse A15 (begehbar) konstruiert.

Weitere Informationen finden Sie unter www.karle-rubner.de

Der Revisionskasten, einschließlich Abdeckblech, ist auf
unser Alu-UK System abgestimmt und lässt sich mithilfe
des Windlastträgers stabil in die Terrasse integrieren.
Er bietet eine variable Höhenverstellung von 15 mm,
die es ermöglicht, den Kasten optimal an die Stärke des
Terrassenbelages anzupassen. Eingebaut gewähr-
leistet der Revisionskasten einen schnellen Zugang zu
Ablaufstellen, etwa bei Dachterrassen oder technischen
Installationen.

Allgemeiner Hinweis:

Das Reinigen des Drainagegullys darf nicht mit starken Säuren oder Basen erfolgen, sondern von Hand mit einem 
Besen oder, wenn erforderlich, mit einem Hochdruckreiniger. Abläufe unterhalb des Drainagegullys sollten 
regelmäßig  auf Verunreinigungen überprüft und nach Erfordernis gespült werden.
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Art.-
Nr.

Bezeichnung Abmessung Einheit Menge / Karton EAN Gewicht Zolltarifnr.

7715 Revisionskasten inkl. Abdeckblech; 
Höhenverstellbar 54-69 mm

300 x 300 mm Stück 1 4012271077151 2,337 73089059

7716 Revisionskasten inkl. Abdeckblech; 
Höhenverstellbar 54-69 mm

250 x 250 mm Stück 1 4012271077168 1,875 73089059
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