
Montageanleitung Pflanzwand
Hinweis:
Lagern Sie die Elemente liegend in der Originalverpackung und in einem geschlossenen Bereich, der vor Feuchtig-
keit und Wärme geschützt ist, um irreversible Verformungen zu verhindern. Die Pflanzwand für die Montage
vorsichtig abheben und nicht über die darunterliegenden Platten ziehen, da es sonst zu Kratzern auf der
Oberfläche kommen kann. Nachfolgende Dokumentation zeigt die Montage der Pflanzwand vor die Pfosten alterna-
tiv kann auch eine Montage zwischen die Pfosten erfolgen. Hierzu bleiben die Arbeitsschritte gleich.

Material:	 Benötigtes Werkzeug:	
					   
	

 

Vorarbeiten:
siehe allgemeine Montageanleitung Sichtschutz.

Aufmaß für die Fundamentgründung

1.) Beachten Sie die vorgegebene Elementbreite!

2.) Ausgehend von der Breite der Pflanzwand messen Sie den Pfostenabstand.

3.) Für die Positionierung des Fundaments entnehmen Sie den genauen Pfostenabstand aus der Maßtabelle.

Pflanzwand

Gummihammer
Akkuschrauber
Bohrer 10 mm
Steckschlüsseleinsatz 		
    M 8

Rückwand Quertraversen Befestigungs- 
material  
Schraube 8x100 mm 
und Mutter M 8 und 
Unterlegscheibe

Breite der Pflanzwand Lichtes Maß zwischen 
den Pfosten (E)

(B) 90 cm 84,0 cm

(C) 65 cm 59,5 cm

(D) 98,5 cm 99,0 cm

Gewindeschraube
M 6x20 mm zur 
Befestigung der 
Rückwand



Mitgelieferte Befestigungsschrau-
ben 8 x 100 mm in die Quertraverse 
einsetzen und Hinterrücks an die 
Pflanzwand montieren.

Die Sicherung der Befestigungs-
schraube erfolgt auf der
Vorderseite über die Unterleg-
scheibe und Mutter.

Die Quertraverse wird auf der 
Rückseite festgeschraubt.

Die Befestigung erfolgt über 6 St. Gewindeschrauben M6x20 mm. Diese 
werden durch die in der Rückwand einzelnen vorgesehenen Löcher in den 
Schraubkanal des Pfostens eingedreht.  

Oberkante Pflanzkasten wird auf Höhe der Pfostenkappe ausgerichtet 
und nur mit den Gewindeschrauben M6 x 20 mm im Schraubkanal des 
Pfostens befestigt. Bei der Montage hilft ein Distanzplättchen.
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Vorbereitung und Montage einer Pflanzwand

Auf der Rückwand befindet sich 
einseitig jeweils außen eine Nut. 
Bei der Montage der Rückwand ist 
darauf zu achten, dass sich diese 
Nut direkt über dem Steg vom 
Aluminiumpfosten befindet. 

Rückwand ausrichten

Die Ausrichtung der Rückwand
erfolgt direkt unterhalb der
Pfostenkappe.
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Pflanzwand fertig stellen
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Entwässerungssystem einrichten

Jedes Fach der Pflanzwand muss 
mit einer Entwässerungsbohrung 
versehen werden. Dazu wird der 
Fachboden jeweils zur Außenseite 
hin mittig mit einer senkrechten
10 mm Bohrung versehen. Die
Ableitung des Wassers erfolgt
damit in das Innere der Pflanzwand.
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Die Unterseite bietet zwei Möglich-
keiten der Entwässerung. Davon 
ist eine mit einer Messingmuffe für 
eine Schlauchtülle ¾ Zoll (nicht im 
Lieferumfang enthalten) vorge-
sehen. Der gewünschte Auslass 
ist ebenfalls mit einer Entwässe-
rungsbohrung von mind. 10 mm zu  
versehen. 
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Zum Schluss das Abdeckprofil auf den Pfosten von unten nach oben 
stecken. Oben an der Pfostenkappe ausrichten und das Profil in die 
Rastnase des Pfostens eindrücken.


