
Montageanleitung VARIO-Systemtreppe



INHALT





4 Produktübersicht zweistufig Diele 

1 ZWEISTUFIG DIELE 
1.1. PRODUKTÜBERSICHT

Bohrschraube 
3,9 x 19 mm

Senkkopfschraube
4,2 x 22 mm

Terrassenbohrschraube 
5,5 x 60 mm

Treppenbausatz- Schraube 
4,0 x 20 mm

Bohrschraube schwarz
4,2 x 33 mm

Mit der VARIO Systemtreppe erhalten Monteure und Verarbeiter ein vorkonfektioniertes System, mit dem sich im Hand-
umdrehen Treppenkonstruktionen ausbilden und montieren lassen, ohne die Konstruktionsprofile im Vorfeld messen und 
zurechtschneiden zu müssen.

Ein Systembausatz mit vormontierten VARIO Treppenwangen für eine schnelle und unkomplizierte Montage an der Bau-
stelle. Der Bausatz ist inkl. Terrassenlager für eine ideale Höhenanpassung an die Konstruktion. 

Eine Seitenverkleidung ist separat erhältlich.

Produktübersicht:

76 Stück 

Baugruppe 1

270 mm

140 mm

3 Stück 

Baugruppe 2

105 mm

540 mm

140 mm
3 Stück 

2 Stück 

VARIO Konstruktionsprofil

730 mm

VARIO L-Profil

730 mm

1 Stück 

Terrassenlager CLIP 
65-155 mm

VARIO Z-Profil VARIO Z-Profil VARIO Z-Profil VARIO Z-Profil VARIO Z-Profil 
300 mm175 mm135 mm130 mm90 mm

12 Stück 3 Stück 3 Stück 3 Stück 

3 Stück 3 Stück 4 Stück 

VARIO Adapter VARIO Zwischenadapter VARIO TL-Aufsatz 

4 Stück 

3 Stück 

Schrauben

Zubehör

Z-Profile

Baugruppen

Profile 

Benötigtes Werkzeug 
•	 Akkuschrauber
•	 Metallbohrer 3 / 4 / 4,5 mm 
•	 Bit-Aufsätze Torx T15 / 20 / 25
•	 Wasserwaage

6 Stück 6 Stück 54 Stück 30 Stück 

a b c d e



5Montageschritte zweistufig Diele

Baugruppe 1 gemäß Bild bereitlegen.

1

1

Verschraubung der VARIO Zwischenadapter mithilfe der Bohrschraube 3,9 x 19 mm gemäß Bild anhand der vorgebohrten 
Schraublöcher mit der Baugruppe 1.

2

ZWEISTUFIG DIELE
1.2. MONTAGESCHRITTE



6 Montageschritte zweistufig Diele

1 ZWEISTUFIG DIELE  
1.2. MONTAGESCHRITTE

VARIO L-Profil anhand der vorgebohrten Schraublöcher exakt an den Winkeln der Baugruppe 1 positionieren und mithilfe 
der Senkkopfschraube 4,2 x 22 mm verschrauben. 

3

VARIO Adapter anhand der vorgebohrten Schraublöcher an der Baugruppe 1 mithilfe der Bohrschraube 3,9 x 19 mm 
montieren.

4



7Montageschritte zweistufig Diele

Baugruppe 2 bereitlegen. 

5

1

Die zuvor montierte Baugruppe 1 gemäß Bild aufstecken.
Beide Baugruppen werden seitlich an den vorgebohrten Schraublöchern, mit der Bohrschraube 3,9 x 19 mm, verschraubt.

6

ZWEISTUFIG DIELE 
1.2. MONTAGESCHRITTE



8 Montageschritte zweistufig Diele

1 ZWEISTUFIG DIELE 
1.2. MONTAGESCHRITTE

Verbindung der Konstruktion an der durchgehenden Bohrung mithilfe der Terrassenbohrschraube 5,5 x 60 mm.
Die kleinen Bohrlöcher der VARIO Konstruktionsprofile müssen nach außen zeigen (a). 

7

VARIO TL-Aufsatz auf Terrassenlager Clip aufklicken und mithilfe der Bohrschraube 3,9 x 19 mm verschrauben. 

8

a



9Montageschritte zweistufig Diele

Die vorbereiteten Terrassenlager werden auf Höhe der im Varioprofil vorgebohrten (nach außen gerichteten) Löcher posi-
tioniert und mithilfe der Bohrschraube 3,9 x 19 mm verschraubt.

9

1

Zur Befestigung des Z-Profils werden je Profil zwei Löcher (Ø 4 mm) vorgebohrt und gemäß Detailbild mit 
Bohrschrauben 3,9 × 19 mm verschraubt (a).

10

ZWEISTUFIG DIELE 
1.2. MONTAGESCHRITTE

a

e

e

c

a



10 Montageschritte zweistufig Diele

1 ZWEISTUFIG DIELE 
1.2. MONTAGESCHRITTE

Die verbleibenden Z-Profile gemäß Bild unter die auf den waage- und senkrechten Flächen befestigten Z-Profile 
einschieben, jedoch nicht verschrauben (a).

11

Beim Verlegebild der Dielen ist eine Fugenbreite ≥ 5 mm zu berücksichtigen. Entlang des eingeschobenen, unverschraub-
ten Z-Profils wird eine Linie markiert (a). Vorgang für alle Stoß- und Trittflächen wiederholen.

12

b

e

e

d

a

a

a



11Montageschritte zweistufig Diele

Dielen auf die Sichtseite drehen, die zuvor eingeschobenen Z-Profile entnehmen und entlang der Markierung 
positionieren. Nur die Z-Profile mit 4,5 mm vorbohren und je Diele mit zwei Treppenbausatz-Schrauben 4 × 20 mm befes-
tigen. Vorgang für alle Stoß- und Trittflächen wiederholen.

13

1

Die auf dem Z-Profil montierten Dielen lassen sich nun seitlich einschieben. Die vormontierte Deckfläche wird dabei unter 
das auf der Aluminiumkonstruktion befestigte Z-Profil geführt (a). Vorgang für alle Stoß- und Trittflächen wiederholen.

14

ZWEISTUFIG DIELE 
1.2. MONTAGESCHRITTE

a



12 Montageschritte zweistufig Diele

1 ZWEISTUFIG DIELE 
1.2. MONTAGESCHRITTE

Zur Fixierung der Stoß- und Trittflächen werden die Z-Profile inklusive VARIO Konstruktionsprofil von oben in der Nut 
zwischen den Dielen an der markierten Schraubkerbe* mit Ø 3,0 mm vorgebohrt (a). 
Anschließend erfolgt die Befestigung mit mindestens zwei schwarzen Bohrschrauben 4,2 × 33 mm je Stoß- und Trittflä-
che.

15

16

Fertige VARIO-Systemtreppe

a



13Montageschritte zweistufig Diele



14 Produktübersicht dreistufig Diele

2 DREISTUFIG DIELE
2.1. PRODUKTÜBERSICHT 

Bohrschraube 
3,9 x 19 mm

Senkkopfschraube
4,2 x 22 mm

Terrassenbohrschraube 
5,5 x 60 mm

Treppenbausatz- Schraube 
4,0 x 20 mm

Bohrschraube schwarz
4,2 x 33 mm

Mit der VARIO Systemtreppe erhalten Monteure und Verarbeiter ein vorkonfektioniertes System, mit dem sich im Hand-
umdrehen Treppenkonstruktionen ausbilden und montieren lassen, ohne die Konstruktionsprofile im Vorfeld messen und 
zurechtschneiden zu müssen.

Ein Systembausatz mit vormontierten VARIO Treppenwangen für eine schnelle und unkomplizierte Montage an der Bau-
stelle. Der Bausatz ist inkl. Terrassenlager für eine ideale Höhenanpassung an die Konstruktion. 

Eine Seitenverkleidung ist separat erhältlich.

Produktübersicht:

78 Stück 

Baugruppe 1

270 mm

140 mm

3 Stück 

Baugruppe 2

310 mm

140 mm
3 Stück 

2 Stück 

VARIO Konstruktionsprofil

730 mm

VARIO L-Profil

730 mm

2 Stück 

3 Stück 3 Stück 4 Stück 

VARIO Adapter VARIO Zwischenadapter VARIO TL-Aufsatz 

Schrauben

Zubehör

Z-Profile

Baugruppen

Profile 

Benötigtes Werkzeug 
•	 Akkuschrauber
•	 Metallbohrer 3 / 4 / 4,5 mm 
•	 Bit-Aufsätze Torx T15 / 20 / 25
•	 Wasserwaage

Terrassenlager CLIP 
65-155 mm

4 Stück 

VARIO Konstruktionsprofil VARIO Konstruktionsprofil VARIO Konstruktionsprofil

105 mm 140 mm 320 mm

3 Stück 3 Stück 3 Stück 

20 Stück 10 Stück 90 Stück 30 Stück 

Baugruppe 3

810 mm

3 Stück 

VARIO Z-Profil VARIO Z-Profil VARIO Z-Profil VARIO Z-Profil VARIO Z-Profil 
300 mm175 mm135 mm130 mm90 mm

3 Stück 3 Stück 3 Stück 3 Stück a b c d e



15Montageschritte dreistufig Diele

Baugruppe 1 gemäß Bild bereitlegen

1

2

Verschraubung der VARIO Zwischenadapter mithilfe der Bohrschraube 3,9 x 19 mm gemäß Bild anhand der vorgebohrten 
Schraublöcher mit der Baugruppe 1.

2

DREISTUFIG DIELE
2.2. MONTAGESCHRITTE



16 Montageschritte dreistufig Diele

2 DREISTUFIG DIELE
2.2. MONTAGESCHRITTE

VARIO L-Profil anhand der vorgebohrten Schraublöcher exakt an den Winkeln der Baugruppe 1 positionieren und mithilfe 
der Senkkopfschraube 4,2 x 22 mm verschrauben. 

3

VARIO Adapter gemäß Bild an der Baugruppe 1 mithilfe der Bohrschraube 3,9 x 19 mm anhand der vorgebohrten Schraub-
löcher montieren.

4



17Montageschritte dreistufig Diele

5

2

Baugruppe 2 bereitlegen. 

6

DREISTUFIG DIELE
2.2. MONTAGESCHRITTE

VARIO L-Profil anhand der vorgebohrten Schraublöcher exakt an den Winkeln der Baugruppe 2 positionieren und mithilfe 
der Senkkopfschraube 4,2 x 22 mm verschrauben. 



18 Montageschritte dreistufig Diele

2 DREISTUFIG DIELE
2.2. MONTAGESCHRITTE

VARIO Adapter an der Baugruppe 2 mithilfe der Bohrschraube 3,9 x 19 mm montieren.

7

Für die Montage des Zwischenmodul 3 die Baugruppe 3 bereitlegen und den VARIO Adapter mithilfe der Bohrschraube 
3,9 x 19 mm verschrauben (Positionierung des Bohrlochs im kurzen Konstruktionsprofil beachten).

8



19Montageschritte dreistufig Diele

Auf die bereitgelegte Baugruppe 3 werden die gezeigten Komponenten gemäß Bild aufgesetzt.
Zur Fertigstellung des Zwischenmoduls 3 werden die VARIO-Konstruktionsprofile seitlich mithilfe der Bohrschraube 
3,9 x 19 mm an den vorgebohrten Schraublöchern verschraubt.

9

2

Die vormontierten Zwischenmodule 2 und 3 gemäß dem Bild aufstecken.
Die Verschraubung erfolgt mit den Bohrschrauben 3,9 x 19mm seitlich an den vorgebohrten Schraublöchern.

10

DREISTUFIG DIELE
2.2. MONTAGESCHRITTE



20 Montageschritte dreistufig Diele

Das Konstruktionsprofil 730 mm wird von unten an den bereits montieren Treppenbausatz mit dem Bohrloch nach oben 
zeigend angelegt und mithilfe der Terrassenbohrschraube 5,5 x 60 mm verschraubt.
Die kleinen Bohrlöcher der VARIO Konstruktionsprofile müssen nach außen zeigen (a). 

12

2 DREISTUFIG DIELE
2.2. MONTAGESCHRITTE

Das vormontierte Zwischenmodul 1 gemäß Bild aufstecken und mithilfe der Bohrschrauben 3,9 x 19mm 
verschrauben seitlich an den vorgebohrten Schraublöchern montieren.

11

a



21Montageschritte dreistufig Diele

2

VARIO TL-Aufsatz auf Terrassenlager Clip aufklicken und mithilfe der Bohrschraube 3,9 x 19 mm verschrauben.

13

DREISTUFIG DIELE
2.2. MONTAGESCHRITTE

Vorbereitete Terrassenlager an den Positionen gemäß Bild ausrichten und mithilfe der Bohrschraube 3,9 x 19 mm ver-
schrauben. Ausrichtung und Montage der Konstruktion am Gewerk. Befestigungsmaterial bauseits.

14



22 Montageschritte dreistufig Diele

Die verbleibenden Z-Profile gemäß Bild unter die auf den waage- und senkrechten Flächen befestigten Z-Profile 
einschieben, jedoch nicht verschrauben (a).

16

2 DREISTUFIG DIELE
2.2. MONTAGESCHRITTE

Zur Befestigung des Z-Profils werden je Profil zwei Löcher (Ø 4 mm) vorgebohrt und gemäß Bild mit 
Bohrschrauben 3,9 × 19 mm verschraubt (a).

15

c

e

e

c

e

a

d

e

e

d

e

b

a

a



23Montageschritte dreistufig Diele

2

Beim Verlegebild der Dielen ist eine Fugenbreite von ≥ 5 mm Fugenbreite zu berücksichten. Entlang des eingeschobenen, 
unverschraubten Z-Profils wird eine Linie markiert (a). Vorgang für alle Stoß- und Trittflächen wiederholen.

17

DREISTUFIG DIELE
2.2. MONTAGESCHRITTE

a

a

Dielen auf die Sichtseite drehen, die zuvor eingeschobenen Z-Profile entnehmen und entlang der Markierung 
positionieren. Mit Ø 4,5 mm vorbohren und je Diele mit zwei Treppenbausatz-Schrauben 4 × 20 mm befestigen. 
Vorgang für alle Stoß- und Trittflächen wiederholen.

18



24 Montageschritte dreistufig Diele

Zur Fixierung der Stoß- und Trittflächen werden die Z-Profile inklusive VARIO Konstruktionsprofil von oben in der Nut 
zwischen den Dielen an der markierten Schraubkerbe* mit Ø 3,0 mm vorgebohrt (a). Anschließend erfolgt die Befestigung 
mit mindestens zwei schwarzen Bohrschrauben 4,2 × 33 mm je Stoß- und Trittfläche.

20

2 DREISTUFIG DIELE
2.2. MONTAGESCHRITTE

Die auf dem Z-Profil montierten Dielen lassen sich nun seitlich einschieben. Die vormontierte Deckfläche wird dabei unter 
das auf der Aluminiumkonstruktion befestigte Z-Profil geführt (a). Vorgang für alle Stoß- und Trittflächen wiederholen.

19 a

a



25Montageschritte dreistufig Diele

2

21

DREISTUFIG DIELE
2.2. MONTAGESCHRITTE

Fertige VARIO-Systemtreppe



26 Produktübersicht zweistufig Platte

3 ZWEISTUFIG PLATTE 
3.1. PRODUKTÜBERSICHT 

Bohrschraube 
3,9 x 19 mm

Senkkopfschraube
4,2 x 22 mm

Terrassenbohrschraube 
5,5 x 60 mm

Mit der VARIO Systemtreppe erhalten Monteure und Verarbeiter ein vorkonfektioniertes System, mit dem sich im Hand-
umdrehen Treppenkonstruktionen ausbilden und montieren lassen, ohne die Konstruktionsprofile im Vorfeld messen und 
zurechtschneiden zu müssen.

Ein Systembausatz mit vormontierten VARIO Treppenwangen für eine schnelle und unkomplizierte Montage an der Bau-
stelle. Der Bausatz ist inkl. Terrassenlager für eine ideale Höhenanpassung an die Konstruktion. 

Eine Seitenverkleidung ist separat erhältlich.

Produktübersicht:

21 Stück 

Baugruppe 1

270 mm

140 mm

3 Stück 

Baugruppe 2

105 mm

540 mm

140 mm
3 Stück 

2 Stück 

VARIO Konstruktionsprofil

730 mm

VARIO L-Profil

730 mm

1 Stück 

Terrassenlager CLIP 
65-155 mm

3 Stück 4 Stück 

VARIO Zwischenadapter VARIO TL-Aufsatz 

4 Stück 

Schrauben

Zubehör

Baugruppen

Profile 

Benötigtes Werkzeug 
•	 Akkuschrauber
•	 Metallbohrer 3 / 4 / 4,5 mm 
•	 Bit-Aufsätze Torx T15 / 20 / 25
•	 Wasserwaage

18 Stück 6 Stück 



27Montageschritte zweistufig Platte

Baugruppe 1 gemäß Bild bereitlegen. 

1

3

Verschraubung der VARIO Zwischenadapter mithilfe der Bohrschraube 3,9 x 19 mm gemäß Bild an der 
Baugruppe 1.

2

ZWEISTUFIG PLATTE 
3.2. MONTAGESCHRITTE



28 Montageschritte zweistufig Platte

3 ZWEISTUFIG PLATTE 
3.2. MONTAGESCHRITTE

Baugruppe 2 bereitlegen.

3

Die zuvor montierte Baugruppe 1 gemäß Bild aufstecken.
An den markierten Positionen, wie darstellt, mithilfe der Bohrschraube 3,9 x 19 mm verschrauben.

4



29Montageschritte zweistufig Platte

Verbindung der Konstruktion an den markierten Positionen, wie darstellt, mithilfe der vorgebohrten VARIO 
Konstruktionsprofilen und der Terrassenbohrschraube 5,5 x 60 mm.

5

2

VARIO TL-Aufsatz auf Terrassenlager Clip aufklicken und mithilfe der Bohrschraube 3,9 x 19 mm verschrauben.

6

ZWEISTUFIG PLATTE 
3.2. MONTAGESCHRITTE



30 Montageschritte zweistufig Platte

3 ZWEISTUFIG PLATTE 
3.2. MONTAGESCHRITTE

Vorbereitete Terrassenlager an den Positionen gemäß Bild ausrichten und mithilfe der Bohrschraube 3,9 x 19 mm ver-
schrauben.

7

VARIO L-Profile an den dargestellten Positionen aufsetzen und mit den Senkkopfschrauben 4,2 x 22 mm verschrauben.

8



31Montageschritte zweistufig Platte

Flächenvorbereitung der VARIO L-Profile:
• Fläche leicht anschleifen und reinigen
• Doppelseitiges Klebeband gemäß Bild aufbringen
• Montagekleber gemäß Bild aufbringen (Klebstoff muss geringfügig höher sein als das Klebeband)
• Schutzband vom Klebeband abziehen und vorbereitete Platte positionieren 

9

3

10

ZWEISTUFIG PLATTE 
3.2. MONTAGESCHRITTE

Fertige VARIO-Systemtreppe

a

Befestigungsset Platten (optional):
2-stufige Treppe: 7044
3-stufige Treppe: 7045



32 Produktübersicht dreistufig Platte

4 DREISTUFIG PLATTE 
4.1. PRODUKTÜBERSICHT 

Bohrschraube 
3,9 x 19 mm

Senkkopfschraube
4,2 x 22 mm

Terrassenbohrschraube 
5,5 x 60 mm

Mit der VARIO Systemtreppe erhalten Monteure und Verarbeiter ein vorkonfektioniertes System, mit dem sich im Hand-
umdrehen Treppenkonstruktionen ausbilden und montieren lassen, ohne die Konstruktionsprofile im Vorfeld messen und 
zurechtschneiden zu müssen.

Ein Systembausatz mit vormontierten VARIO Treppenwangen für eine schnelle und unkomplizierte Montage an der Bau-
stelle. Der Bausatz ist inkl. Terrassenlager für eine ideale Höhenanpassung an die Konstruktion. 

Eine Seitenverkleidung ist separat erhältlich.

Produktübersicht:

Baugruppe 1

270 mm

140 mm

3 Stück 

Baugruppe 2

310 mm

140 mm

3 Stück 

Terrassenlager CLIP 
65-155 mm

3 Stück 4 Stück 

VARIO Zwischenadapter VARIO TL-Aufsatz 

4 Stück 

Schrauben

Zubehör

Baugruppen

Profile 

Benötigtes Werkzeug 
•	 Akkuschrauber
•	 Metallbohrer 3 / 4 / 4,5 mm 
•	 Bit-Aufsätze Torx T15 / 20 / 25
•	 Wasserwaage

36 Stück 27 Stück 6 Stück 

3 Stück 

VARIO Konstruktionsprofil

730 mm

VARIO L-Profil

730 mm

1 Stück 

VARIO Konstruktionsprofil VARIO Konstruktionsprofil VARIO Konstruktionsprofil

105 mm 140 mm 320 mm

3 Stück 3 Stück 3 Stück 

Baugruppe 3

810 mm

3 Stück 



33Montageschritte dreistufig Platte

Baugruppe 1 gemäß Bild bereitlegen. 

1

4

Verschraubung der VARIO Zwischenadapter mithilfe der Bohrschraube 3,9 x 19 mm gemäß Bild an der
 Baugruppe 1

2

DREISTUFIG PLATTE 
4.2. MONTAGESCHRITTE



34 Montageschritte dreistufig Platte

4 DREISTUFIG PLATTE 
4.2. MONTAGESCHRITTE

Baugruppe 2 bereitlegen. 

3

Verschraubung der VARIO Adapter mithilfe der Bohrschraube 3,9 x 19 mm gemäß Bild an der Baugruppe 2.

4



35Montageschritte dreistufig Platte

Für die Montage des Zwischenmodul 3 die Baugruppe 3 bereitlegen und den VARIO Adapter mithilfe der Bohrschraube 
3,9 x 19 mm verschrauben (Positionierung des Bohrlochs im kurzen Konstruktionsprofil beachten).

5

4

Auf die bereitgelegte Baugruppe 3 werden die gezeigten Komponenten gemäß Bild aufgesetzt.
Die Verschraubung der Konstruktionsprofile erfolgt mit den Bohrschrauben 3,9 x 19mm.

6

DREISTUFIG PLATTE 
4.2. MONTAGESCHRITTE



36 Montageschritte dreistufig Platte

4

Das vormontierte Zwischenmodul 1 gemäß Bild aufstecken und mithilfe der Bohrschrauben 3,9 x 19mm 
verschrauben.

10

DREISTUFIG PLATTE 
4.2. MONTAGESCHRITTE

7

Die vormontierten Zwischenmodule 2 und 3 gemäß Bild zusammensetzen. Die Verschraubung erfolgt mit den Bohr-
schrauben 3,9 x 19mm.



37Montageschritte dreistufig Platte

4DREISTUFIG PLATTE 
4.2. MONTAGESCHRITTE

Verbindung der Konstruktion an den markierten Positionen, wie darstellt, mithilfe der vorgebohrten VARIO Konstruktions-
profilen und der Terrassenbohrschraube 5,5 x 60 mm.

12

VARIO TL-Aufsatz auf Terrassenlager Clip aufklicken und mithilfe der Bohrschraube 3,9 x 19 mm verschrauben.

13



38 Montageschritte dreistufig Platte

4

Vorbereitete Terrassenlager an den Positionen gemäß Bild ausrichten und mithilfe der Bohrschraube 3,9 x 19 mm ver-
schrauben.

14

DREISTUFIG PLATTE 
4.2. MONTAGESCHRITTE 

VARIO L-Profile an den dargestellten Positionen aufsetzen und mit den Senkkopfschrauben 4,2 x 22 mm verschrauben.

15



39Montageschritte dreistufig Platte

4DREISTUFIG PLATTE 
4.2. MONTAGESCHRITTE

17

Fertige VARIO-Systemtreppe

Flächenvorbereitung der VARIO L-Profile:
• Fläche leicht anschleifen und reinigen
• Doppelseitiges Klebeband gemäß Bild aufbringen
• Montagekleber gemäß Bild aufbringen (Klebstoff muss geringfügig höher sein als das Klebeband)
• Schutzband vom Klebeband abziehen und vorbereitete Platte positionieren 

16 Befestigungsset Platten (optional):
2-stufige Treppe: 7044
3-stufige Treppe: 7045

a
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