Montageanleitung Terrassenplatten
Erweitert
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HINWEISE ZUR SICHEREN NUTZUNG

1.1. Fachgerechte Planung und Montage von Terrassen

Fir eine dauerhafte Terrassenkonstruktion ist diese Montageanleitung sorgfaltig zu beachten. Planung und Ausfiihrung
mussen den geltenden ortlichen Bauvorschriften sowie den aktuellen technischen Regelwerken entsprechen, insbeson-
dere:

+ DIN 18531 - Abdichtung von Dachern, Balkonen, Loggien und Laubengéngen
+ DIN 18533 - Abdichtung erdberthrter Bauteile

« Flachdachrichtlinie

+ ZTV-Wegebau

- weitere Regelwerke zur fachgerechten Montage

Die Anleitung gilt flr ebenerdige Standardterrassen. Bei Dachterrassen, Balkonen und Loggien, GroBRflachen/-projekten,
Gebaudeklassen 4 und 5 sowie Hochhdusern oder Anwendungen im Poolbereich sind zusatzliche Anforderungen an
Statik, Brand-, Schall-, Windsog- und Abdichtungsschutz zu beriicksichtigen; eine Abstimmung mit Hersteller und/oder
Planer ist erforderlich.

1.2. Verantwortung und Priifungspflicht

Verarbeiter und Bauherr bzw. Kaufer sind verantwortlich, die Eignung des Produkts fiir den vorgesehenen Zweck sowie
die Einhaltung der ortlichen Bauvorschriften zu priifen. Abweichungen von Montageanleitung oder Regelwerken sind
vorab mit dem Hersteller abzustimmen; der Bauherr ist Uber Risiken zu informieren und muss einer abweichenden Aus-
flihrung ausdricklich zustimmen.

1.3. Besondere Anforderungen bei groBen und offentlichen Terrassenanlagen

Bei Terrassen lber 6 m Breite oder ca. 5 m Tiefe sowie bei 6ffentlichen Flachen und Dachterrassen gelten besondere
statische und konstruktive Anforderungen, die nicht von der Standard-Montageanleitung abgedeckt sind. In diesen Fallen
ist eine Abstimmung mit einem Fachplaner (z. B. Architekt, Statiker, Dachdecker) erforderlich und ggf. vor Ausfiihrung
eine Herstellerfreigabe einzuholen.

4 Hinweise zur sicheren Nutzung



VORBEREITUNG

2.1. Lagerung der Ware

Um Beschadigungen der Materialien zu verhindern, sollte die Ware von der Lieferung bis zur und wahrend der Montage
immer geschutzt gelagert werden.

2.2. Ausrichtung, Gefalle und Abgrenzung zu angrenzenden Flachen

Nach ZTV-Wegebau (Nutzungskategorie N1, begehbare Flachen) ist im Deckbelag und Unterbau ein Gefalle von 2 % zur
Sicherstellung des Wasserabflusses vorzusehen. Trotz 2 % Gefalle kann es vereinzelt zu Pfiitzenbildung kommen. Zudem
ist stets auf ausreichende Hinterliiftung aller Bauteile und eine sichere Entwasserung unterhalb der Platten zu achten.

2.3. Untergrundaufbau fiir Terrassen

Die Gebrauchsdauer und Funktionalitat einer Terrasse sind vom Aufbau des Untergrunds und der Ausfiihrung der Unter-
konstruktion abhangig.

Der Aufbau der Tragschicht sollte die spatere Nutzung (6ffentlich / nicht 6ffentlich) sowie den Standort beriicksichtigen.
Der Untergrund sollte tragfahig und frostsicher hergestellt werden. Fir den Aufbau eines geeigneten Untergrunds emp-
fiehlt sich die Anwendung der ZTV Wegebau, Nutzungsklasse 1 - begehbare Flachen.

Zusétzlich sind die Vorgaben der DIN 18318 (Pflasterdecken und Plattenbeldge, Einfassungen) sowie der DIN 18315 (Ver-

kehrswegebauarbeiten — Oberbauschichten ohne Bindemittel) zu beachten.

Zunachst werden nicht tragfahige Bodenschichten (z. B. Mutterboden) abgetragen. Bei Boden, die nicht ausreichend
frostsicher sind, empfiehlt es sich, eine Frostschutzschicht aus Kies oder Schotter der Korngrofie 0-45 mm einzubauen.
Die Frostschutzdicke hangt von der Art des Untergrunds und den Witterungsverhaltnissen ab (Details zu den Frostein-
wirkungszonen I-III siehe Richtlinien fiir die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflachen, RSt0).

Vorbereitung 5
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AUFBAUVARIANTEN

3. Aufbauvarianten fiir Terrassenkonstruktionen
Aufbauvariante 1: Terrassen im erdberiihrten Bereich

Der Untergrund sollte fir die Terrassenkonstruktion aus einem tragfahigen, frostsicheren und ausreichend wasser-
durchlassigen Bodenaufbau bestehen und entsprechend verdichtet sein. Optimal ist eine ca. 20 cm starke Tragschicht,
z. B. aus Schotter (Kornung 0-45). Bei der Erstellung des Untergrundes sollte ein Gefélle von 1-2 % zur Entwasserung
berlicksichtigt werden. Auf die Tragschicht wird optional ein wasserdurchldssiges Unkrautvlies verlegt. Die empfohlene
Aufbauhohe betrédgt ca. 150 mm OKFFB (Oberkante FertigfuBboden). Die Unterkonstruktion wird auf hohenverstellbaren
Terrassenlagern (Clip-System) eingeklickt. Wir empfehlen, unter dem Terrassenlager ein Isopad 192 x 192 mm (Art.-Nr.
6610) zu verwenden, um Knirschgerausche zu vermeiden.

Im Randbereich ist besonders auf eine sichere Lagerung zu achten:

Die Terrassenlager der ersten und letzten Tragschiene sollten auf Betonplatten stehen und mit der Betonschraube

7,5 x 30 mm (Art.-Nr. 7301) verschraubt werden. Dies sorgt im erdberiihrten Bereich zusatzlich zur verwendeten Konter-
latte flr eine optimale Lagesicherung der gesamten Konstruktion. Alle Bauteile sind an den vorgesehenen Stellen mit-
einander zu verschrauben.

6  Aufbauvarianten



AUFBAUVARIANTEN

Aufbauvariante 2: Terrassen auf Abdichtungen (z. B. auf Dachterrassen und Loggien)
Hier sind in besonderem Mafe die Bestimmungen der Flachdachrichtlinie zu beachten.

1.) Schutz vor mechanischen Einwirkungen
Durch Bautenschutz unter den Terrassenlagern. Verwenden Sie hierfiir Isopads fiir Terrassenlager (Art.-Nr. 6610) oder
zum Schutz vor Weichmacherwanderung (bei Folienabdichtungen) Art.-Nr. 7198 (mit Beschichtung).

2.) Instandhaltung
Inspektion und Reinigung von Rinnen und Ablaufen missen ohne umfangreiche Vorarbeiten, wie etwa den Riickbau von
Terrassenbelagen, maglich sein. Uber Ablaufe konnen z. B. Revisionskasten (Art.-Nr. 7715) verbaut werden.

3.) Anschliisse an aufgehende Bauteile / Drainagerinnen

Anschliisse an aufgehende Bauteile (z. B. Tiiren, Fenster, Briistungen) sind durch Spritz- und Stauwasser gefahrdet.

Bei Tirschwellen besteht die Gefahr, dass Wasser in das Gebaude eindringt. Eine Moglichkeit, dies zu verhindern, sind z.
B. unmittelbar vor Tiren eingebaute, ausreichend tiefe Drainageroste.

4.) Durchdringung / Befestigung

Durchdringungen der Abdichtungsschicht und Befestigungen von Dachterrassen am Untergrund sind grundsatzlich zu
vermeiden. Befestigungen gegen abhebende Krafte, wie z. B. Windsog, konnen durch Beschwerung erfolgen (z. B. Wind-
lasttrager Art.-Nr. 7618).

5.) Unvorhersehbare Lasten
Z. B. durch PflanzgefaBe - hier konnen Punktlasten von iber 1000 kg auftreten. Es ist zu klaren, ob die Warmedammung
dafiir geeignet ist (KPA-Werte). Gegebenenfalls sind LastverteilungsmaBnahmen einzuplanen.

6.) Gebaudeklasse und Brandschutz / Windsog
Bei Dachterrassen missen die Vorgaben der Gebaudeklassen 1-5 It. MBO beriicksichtigt werden.
Zusatzliche Anforderungen bezliglich Brandschutz und Windsog sind zu beachten.

Verlegung von Belagen mit und ohne Gefille

Vorgaben Regelwerke - Fachregel 02 BDZ: Grundsatzlich ist ein Gefalle von 2 % zur Sicherstellung der Entwasserung
und zur Vermeidung von Staunasse erforderlich. Unter 2 % Gefalle gilt die Ausfiihrung als Sonderkonstruktion. Daher
besteht eine Hinweispflicht auf veranderte Wartungs- und Nutzungsanweisungen. Beispiel: Verkiirzung der Pflege-
intervalle (z. B. bei Algen- und Griinbeldgen).

Achtung: Eine Abweichung von der 2 %-Regel muss schriftlich vereinbart werden.
Zudem muss das Material fir diese Verwendung geeignet sein.
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ABSTANDE IN DER UBERSICHT
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o TWIXT-Isostep Tragschienen als Konterlattung im Abstand von maximal 3000 mm.
e TWIXT-Isostep Tragschienen als Konterlattung zu Kreuzverbinderprofil im Abstand von maximal 1500 mm.

o Kreuzverbinderprofil als Konterlattung im Abstand von maximal 1500 mm.

8  Abstinde in der Ubersicht



ABSTANDE IN DER UBERSICHT

b

Der Abstand der zweiten zur dritten und den folgenden TWIXT-Isostep Tragschienen (Achsmaf) ermittelt sich aus
dem PlattenmaR plus 3 mm.

Abstand der Terrassenlager unter der TWIXT-Isostep Tragschiene maximal 700 mm.
(i) Auflagepunkte Alu-UK (siehe S. 28)

Zu allen angrenzenden Bauteilen ist ein Abstand von mindestens 20 mm einzuhalten.

Uberstand der TWIXT-Isostep Tragschiene von Mitte Auflagepunkt bis Aulenkante TWIXT-Isostep Tragschiene.
@ Uberstandsmalt Kragarm (siehe S. 29)

Abstande in der Ubersicht 9
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MONTAGE SYSTEMKONSTRUKTION
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Auslegung der TWIXT-Isostep Schiene als Konterlattung von unten.

Anzahl Kreuzverbinder fiir Aufbauhohe ab 71 mm unten auf Konterlattung aufklicken.

10 Montage Systemkonstruktion



MONTAGE SYSTEMKONSTRUKTION
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Die erste und zweite FLAT-Isostep Tragschiene wird mit den Isopads und den Terrassenlagern ausgelegt.

Die FLAT-Isostep Tragschiene wird von oben mit dem Verbinder verschraubt (a). Dafiir muss zunachst die Schiene mit 3
mm vorgebohrt werden.

Montage Systemkonstruktion 11



MONTAGE SYSTEMKONSTRUKTION

5
<
T
=

Nun werden die TWIXT-Isostep Tragschienen mit den FLAT-Isostep Tragschienen verbunden und verschraubt. Der Ab-
stand von AuBenkante Schiene bis Wand betragt 61 mm (a).

Zu allen angrenzenden Bauteilen ist ein Abstand von mindestens 20 mm einzuhalten (a).

12 Montage Systemkonstruktion



MONTAGE SYSTEMKONSTRUKTION
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Der Abstand der ersten beiden Tragschienen (lichtes MaB) ermittelt sich aus dem Plattenmal abziiglich 156 mm. Uber-
stand der Tragschiene von Mitte Auflagepunkt bis Aulenkante Tragschiene beachten (a).
@ Uberstandsmal Kragarm (siehe S. 29)

W
*/\QQ«\
Qo

Abstand der Auflagepunkte (Terrassenlager) unter den Tragschienen beachten.
(i) Auflagepunkte Alu-UK (siehe S. 28)

Montage Systemkonstruktion 13
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MONTAGE SYSTEMKONSTRUKTION
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Weitere TWIXT-Isostep Tragschienen unter Vorgabe Raster Plattenhersteller auslegen.
Siehe Ubersicht Seite 28.

Die vorbereitetet Konterlattung wird unterseitig an der TWIXT-Isostep Tragschiene eingeklickt.

14 Montage Systemkonstruktion



MONTAGE SYSTEMKONSTRUKTION
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Nur die dullere TWIXT-Isostep Tragschiene 6 mm vorbohren (a), nicht die Konterlattung).

Befestigung der Tragschiene von oben durch die Konterlattung mit Bohrschrauben 5,5 x 45 mm (a).
Verschraubung von Terrassenlagern mit der Bohrschraube 3,9 x 19 mm an der ersten TWIXT-Isostep Tragschiene (b).

Montage Systemkonstruktion 15



MONTAGE SYSTEMKONSTRUKTION
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FLAT Kreuzverbinder 29 - 56 mm auf die FLAT-Isostep Schienen aufklicken.

Das Kreuzverbinderprofil wird auf die FLAT Kreuzverbinder 29 - 56 mm eingeklickt.
Der Stoft vom Kreuzverhinderprofil erfolgt mittig auf einem Kreuzverbinder (a).

16 Montage Systemkonstruktion



MONTAGE SYSTEMKONSTRUKTION
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AuBere Tragschiene wird durch das Kreuzverbinderprofil von oben mit der Bohrschraube verschraub.

Fertige Systemkonstruktion

Montage Systemkonstruktion 17



MONTAGE PLATTENBEFESTIGUNG
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Startpunkt (a) der Verlegung festlegen.

Wand-Fix Langprofil Wand-Fix

Wand-Fix Langprofil an der Stirnkante der ersten TWIXT-Isostep Tragschiene in einer Flucht mit Bohrschraube 3,9 x 19
mm befestigen. Alternativ Wand-Fix Verschraubung in einer Flucht an allen Stirnkanten der TWIXT-Isostep Tragschiene.

18  Montage Plattenbefestigung



MONTAGE PLATTENBEFESTIGUNG
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Wand-Fix Langprofil Wand-Fix

Entfernung aller Stege des ersten M-Fix und Positionierung auf der TWIXT-Isostep Tragschiene
(bei Verwendung des Wand-Fix muss ein zusatzlicher S-Fix gesetzt werden).

:

Entfernung der Stege von M-Fix wie abgebildet (a) und Positionierung anhand Plattenmal.
Montage der S-Fix mit 10 mm Abstand zum M-Fix.

Montage Plattenbefestigung 19



MONTAGE PLATTENBEFESTIGUNG
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Montage der M-Fix und S-Fix auf der ersten Tragschiene gemal Plattenformat. Isopads fiir Fugenkreuz werden auf den
M-Fix aufgelegt.

Entfernung der Stege von den aueren M-Fix gemal Plattenformat (siehe Schritt 12) und Positionierung der restlichen
M-Fix auf der zweiten Tragschiene. Nur die duleren M-Fix montieren, restliche M-Fix werden nicht verschraubt. Isopads
fur Fugenkreuz werden auf den M-Fix aufgelegt.

20 Montage Plattenbefestigung



MONTAGE PLATTENBEFESTIGUNG
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Ersten beiden Platten auflegen, Ausrichtung an Wand-Fix Langprofil und S-Fix.

N

Zweite Tragschiene nachfiihren und M-Fix an die erste Plattenreihe anlegen.

Montage Plattenbefestigung 21



MONTAGE PLATTENBEFESTIGUNG
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17¢ 17d

Verschraubung Wand-Fix Langprofil, TWIXT Kreuzverbinder unten und Kreuzverbinderprofil mithilfe der Bohrschraube
3,9x 19 mm (a).

Montage der DA-Adapter neben der Konterlatte von oben auf der FLAT-Isostep Tragschiene.

22 Montage Plattenbefestigung



MONTAGE PLATTENBEFESTIGUNG
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Angepasste FLAT-Isostep zwischen die DA-Adapter montieren.

Erste Plattenreihe vervollstandigen.

Montage Plattenbefestigung 23



MONTAGE PLATTENBEFESTIGUNG
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Durch Wiederholung der vorhergehenden Schritte 17a — 17d werden die weiteren Platten reihenweise verlegt.

Wand-Fix Langprofil Wand-Fix

Fir die letzte Plattenreihe werden die Schritte 12 - 14 wiederholt.

24 Montage Plattenbefestigung



MONTAGE PLATTENBEFESTIGUNG
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Auflage der mittleren Platte zur Ausrichtung am S-Fix und wiederholen der Schritte 6a - 6b, 9 und 11.

Wiederholung der Schritte 18 - 19.

Montage Plattenbefestigung 25
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Auflegen der letzten Platten.

Fertige Terrassenflache

26 Montage Plattenbefestigung
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AUFLAGEPUNKTE PLATTE

H
= Plattenma} Auflagepunkte / Platte
% 595x595x20 mm .
598x598x20 mm
446x895%20 mm 6
398x1198x20 mm 6
598x1198x20 mm
798x798x20 mm 9

FLAT-Isostep

Abstand der UK-Profile

Nutzlast
kN / m?

Abstand der UK Auflagepunkte (mm)

Erfolgt ein StoB bei einer reinen FLAT-Isostep Unterkonstruktion mit dem Verbinder, so ist der Bereich direkt
unterhalb vom Stof zu unterlegen.

Findet im StoRbereich ein Wechsel von z.B. TWIXT-/BIG-Isostep auf eine FLAT-Isostep statt, bleibt auch ohne eine
zusatzliche Unterlegung in diesem Bereich die volle Statik der Schiene erhalten.

TWIXT-Isostep

Abstand der UK-Profile

Nutzlast (kn/m?)

50 700 700 700

Beim Einsatz von Verbindern bleibt auch ohne zusétzliches Terrassenlager unter dem StoR die volle Statik der Schiene erhalten.

BIG-Isostep

Abstand der UK-Profile

Nutzlast (kn/m?)
Abstand der UK Auflagepunkte (mm)
50 970 970 970

Beim Einsatz von Verhindern bleibt auch ohne zusétzliches Terrassenlager unter dem Stof die volle Statik der Schiene erhalten.

MEGA-Isostep
Abstand der UK-Profile

Nutzlast (kn/m?)

Abstand der UK Auflagepunkte (mm)
bei Einfeldtrager-Konstruktion

4,0 3000 2935 2750
50 2870 2815 2610

Beim Einsatz von Verbindern bleibt auch ohne zusétzliches Terrassenlager unter dem StoR die volle Statik der Schiene erhalten.

28  Auflagepunkte Platte



KRAGARM ALU-UK

UberstandsmaB (Kragarm) einer Aluminium-Unterkonstruktion

Die angegebenen Uberstandsmale beziehen sich auf Mitte des Auflagepunktes der Schiene bis zur Aufenkante der Alu-Unter-
konstruktion. Bei der Verformungsbegrenzung ist die Lange von 3000 mm nach DIN und eine Durchbiegung von max. 4 mm berlick-
sichtigt. Bei Ausfiihrungen mit UberstandsmaR (Kragarm) ist zu beachten, dass bei kurzen Feldspannweiten ggf. Abhebesicherungen
erforderlich sind.

INHALT

UberstandsmaR (Kragarm) einer Aluminium-Unterkonstruktion
Abstand der Unterkonstruktion-Profile e in mm
Nutzlast 300 350 | 400 | 450 50 | 55 | 600
(kN/m?) L
Uberstandsmal der Aluminium-Unterkonstruktion mm (Mitte Auflagepunkt)
2,0 1100 1100 1100 1030 960 930 900
MEGA-Isostep* 4,0 1100 1100 1100 1030 960 930 900
5,0 1100 1030 960 930 915 910 900
2,0
BIG-Isostep 4,0 300 mm
50
2,0
TWIXT-Isostep 4,0 200 mm
50
2,0
FLAT-Isostep 4,0 150 mm
5,0
2,0
H-Isostep 4,0 180 mm
5,0
2,0
SMART-Isostep 4,0 100 mm
50
2,0
BASE - Isostep 4,0 160 mm
5,0
Aluminium-Unter- 20
konstruktion 4,0 130 mm
50x30 5,0
QLICK Alumi- 2,0
nium-Unterkonst- 4.0 130 mm
ruktion 5,0
QLICK Alumi- 2,0
nium-Unterkonst- 4,0 90 mm
ruktion light 50
*Hinweise zur MEGA-Isostep i i i i
-
1. Anwendung auf Terrassenlager-CLIP B L == =
Die oben stehenden Absténde konnen auch beim Ein- : : : :
satz auf Terrassenlagern angewendet werden. Es ist zu = [r—— r—— [r——
berlicksichtigen, dass bei den max. Abstanden innerhalb- - == =~
der Konstrukgtion Schwingungen auftreten konnen, die ein ? ? ? ?
weicheres Laufgefihl vermitteln. Um das Mitschwingen ‘ ‘ ‘ ‘
der Konstruktion zu vermeiden, empfehlen wir einen | —— =i [ [ |
Achsabstand von max. 2100 mm auf einem verdichteten [ === | .
und befestigten Untergrund einzuhalten. : : : :
2. Beachtung des Uberstandsmales (k in mm) o ,,,,,,!, — ,,,,,E, — ,,!,, — ,Q,,,,A o
Voraussetzung fiir die angegebenen Uberstandsmafe T ﬁ

1

sind mindestens drei Auflagepunkte der MEGA-Isostep.
Zudem muss beachtet werden, dass bei geringen Ab-
standen der Auflagepunkte ggf. Abhebesicherungen
erforderlich werden.

Kragarm Alu-UK 29
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PFLEGE

9.1. Erstreinigung nach Montage

Nach Abschluss der Montage sollte eine griindliche Erstreinigung erfolgen. Hierbei werden Produktionsriickstande, Staub
und Montageschmutz entfernt. Insbesondere bei tiberdachten Flachen ist das sorgféltige Abkehren und Abspilen mit
klarem Wasser ausreichend.

9.2. RegelmaBige Pflege

Zur Verlangerung der Nutzungsdauer sollte die Terrasse regelmalig von Laub, Schmutz und anderen Ablagerungen be-
freit werden. Besonders die Fugen zu angrenzenden Bauteilen sind regelmaRig zu kontrollieren und zu reinigen. Fir die
Reinigung eignen sich Wasser, neutraler oder fettlosender Reiniger.

9.3. Umgang mit Ol und Fett

Wenn ol- oder fetthaltige Substanzen auf die Terrasse gelangen, miissen diese umgehend mit einem mildem, fettlésenden

Reiniger entfernt werden, um eine Fleckenbildung auf der Oberflache zu verhindern (tiberpriifen Sie zuvor die Vertraglich-
keit des Produkts).

Pflege



NUTZUNGS-/ WARTUNGSHINWEISE

10.1. Schutz vor Feuchtigkeit und Belastungen

Gegenstande wie Pflanzgefalie, Sonnenschirmstander oder Mobel sollten nicht dauerhaft direkt auf der Oberflache ste-
hen. Eine ausreichende Belliftung zwischen Terrasse und Gegenstanden kann durch Unterlegleisten oder Abstandhalter
(ca. 15 - 20 mm) sichergestellt werden.

Bei schweren Lasten (z.B. grofe Blumenkiibel, Sonnenschirme mit Gewichten) ist ggf. eine zusatzliche Verstarkung der
Unterkonstruktion erforderlich. Auf abgedichteten Flachen ist dabei besondere Vorsicht geboten, um die Abdichtung
nicht zu beschadigen.

10.2. Transport schwerer Gegenstande

Beim Bewegen schwerer Objekte auf der Terrasse (z.B. mit Hubwagen) sind Schutzmatten unterzulegen, um die Ober-
flache vor Beschadigungen zu schiitzen. Gegenstande durfen nicht tiber die Flache gezogen oder gerollt werden.

10.3. Eingangsbereiche und FuBmatten

In ganzjahrig genutzten Eingangsbereichen durfen keine Fumatten oder Kunstrasenbeldge direkt auf die Platten gelegt
werden, stattdessen sollten Gitterroste oder Einbaurahmen verwendet werden, um Staunasse und darauf resultierende
Materialschaden zu vermeiden.

10.4. Offentliche Bereiche und erhohte Beanspruchung

In 6ffentlichen Anlagen sowie in Gastronomie- oder Hotelbereichen sind Terrassen oft starkeren Belastungen ausgesetzt.
Punktlasten durch Mobiliar oder Besucher erfordern eine engmaschige Wartung und friihzeitige Instandhaltung, um die
Nutzbarkeit sicherzustellen.

10.5. Inspektion und Instandhaltung

Fir kommunale Einrichtungen, Hotels und Gastronomiebetriebe sind mindestens alle zwei Jahre umfassende Sicht- und
Funktionsprifungen vorgeschrieben. Auch bei privaten Objekten - insbesondere Pool- oder Schwimmteichnahe - sind
regelmaBige Kontrollen erforderlich.

Zu priifende Aspekte:

Entwasserung: Ablaufe und Gefallesituation kontrollieren, Laub und Schmutz entfernen.

Holzunterkonstruktionen: Sichtkontrolle auf Pilzbefall oder Faulnis. Bei Schaden ist eine fachgerechte Sanierung not-
wen-dig.

Belagsflachen: Priifung auf Stolperstellen, lose Platten oder Beschadigungen.

Befestigungen: Kontrolle auf Korrosion von Schrauben und anderen Metallteilen.

VerschleiBteile: Verschraubungen und Verbindungen auf festen Sitz priifen und ggf. ersetzen.

Alle durchgefiihrten Kontrollen und Instandsetzungsmalnahmen sollten dokumentiert werden. Bei Unklarheiten ist die
Einbeziehung qualifizierter Fachbetriebe empfohlen.
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