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Les illustrations dans le catalogue peuvent encore correspondre au modèle précédent, étant donné que nous nous réservons à tout moment le 
droit de procéder à des modifications dans le sens d’une amélioration des produits. Page de garde Dalle céramique Athos Rock anthracite.
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Bienvenue dans l’univers de la construction professionnelle de 
terrasses

Cette année aussi, nous avons de nouveau élargi notre catalogue de quelques nouveaux produits et innovations pour 
des solutions de terrasses professionnelles. Avec l’aide de notre service de développement de produits interne, nous 
vous offrons ainsi un nouveau soutien important et conforme aux règlementations autour de la construction de ter-
rasses. Le concept du système dans nos systèmes de pose reste au cœur de ce développement, les produits reposant 
les uns sur les autres et veillant ainsi à un montage particulièrement facile pour l’utilisateur. Facile et rapide. 

Nos services, comme par ex. les planifications CAD sur mesure, les formations axées sur les groupes-cibles ainsi que 
les offres marketing utiles, apportent un soutien supplémentaire aux commerçants spécialisés pour la réalisation de 
leur projet de terrasse. 

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à feuilleter, à lire et à vous laisser inspirer par ce catalogue.

Des solutions pour terrasses 
sur mesure Une production et une 

livraison rapides 

Formations axées sur les 
groupes-cibles

Le concept du système - tous les 
produits reposent les uns sur les 
autres

De nouveaux produits inno-
vants issus de notre propre 
conception 

Des offres marketing en appui 
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NOUVEAUTÉS 2024

Nous nous réjouissons de pouvoir une nouvelle 
fois vous présenter de nouveaux articles dans 
ce catalogue.

Quelques innovations dans le domaine des 
accessoires, comme par ex. l’appui Flex, le 
raccord en croix KL ou le support de charge au 
vent bas, en font partie.  

En outre, nous avons incorporé de nouveaux 
plots de terrasse dans la gamme de pro-
duits existante et avons en plus complété nos 
porte-caches et notre système de drainage 
avec de nouvelles variantes.
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Raccord en croix 
KL à la page 112

Appui Flex à la 
page 114

Créer une sous-structure ne risquant pas de se déformer et conforme aux réglementations rapidement, grâce au 
raccord en croix KL. Celui-ci permet un gain de temps de plus de 30 % comparé au montage conventionnel de sous-
structures. 

Raccord en croix KL

Appui Flex

Grâce à l’appui Flex pouvant être monté de façon variable, la pose de lames avec des longueurs individuelles sans 
sous-structure supplémentaire ne pose aucun problème. Ainsi, des toutes nouvelles possibilités de conception de 
pose s’ouvrent à vous, sans effort de montage important.
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Neue Schrauben 
Seite 146

Profilé de drainage 
Pro à la page 166

Porte-cache 239
Page 170

Support de charge au 
vent bas Page 111

Profilé de drainage 
100 mm à la page 165

Un complément pour le support de charge au vent dis-
ponible jusqu’à présent, pour des terrasses en toitures 
avec charge de succion de vent particulièrement éle-
vée. Support de dalle pour dalle en béton d’une épais-
seur de jusqu’à 50 mm. 

Support de charge au vent bas

Le porte-cache 239 permet une fixation sans aucun 
problème des parements latéraux en cas de structures 
plus élevées d’un dessus de terrasse.

Porte-cache 239

Le nouveau profilé de drainage 100 mm convient pour 
les bordures de façades et peut être utilisé partout où 
une largeur de drainage de 150 mm conformément aux 
règles professionnelles n'est pas nécessaire.

Profilé de drainage 100 mm

Design alternatif à nos profilés de drainage standard. 
Convient particulièrement pour la protection contre les 
éclaboussures et l’évacuation d’eau de pluie. 

Profilé de drainage Pro
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Nouvelle céra-
mique Page 70

Notre gamme de dalles céramiques est complétée par une nouvelle série en quatre variations aux couleurs 
élégantes. En plus de leurs couleurs, les dalles grand format Athos Rock convainquent par leur dimension de 
60 x 120 cm.  

Nouvelles dalles céramiques « Athos Rock »
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La force de nos assortiments est fondée sur 
le concept de système : tout est coordonné, 
à commencer par les produits jusqu’à toutes 
les mesures de promotion des ventes.

Pendant le développement de nos systèmes 
de vente, le vendeur et la personne chargée 
du traitement sont toujours au cœur de nos 
réflexions. Ce sont eux que nous voulons 
supporter avec nos produits hautement 
professionnels, mais faciles à traiter ainsi 
qu’avec un package marketing utile, et nous 
souhaitons ainsi leur permettre un traitement 
rapide, respectivement des mises en œuvre 
réussies de manière optimale.

Sur cette base, d’autres composants impor-
tants contribuent au succès de la marque :  
 
→ une communication moderne 
→ des formations axées sur les 
 groupes-cibles
→ des aides à la planification pour  
 les architectes
→ programmes CAD pour les   
 projets
→ planificateur en ligne pour  
     l’usage quotidien
→ et bien d’autres pour la consul-
 tation optimale au point de vente

NOS PRESTATIONS 
DE SERVICES 

FORMATION 
DES 

CLIENTS

CONCEPTS DE 
RAYONNE-

MENTS
MAQUETTES        
      EN 3D

PRODUITS 
INNOVANTS

PLANIFI-
CATEUR EN 

LIGNE

PLANIFICATION 
CAD

SUIVI DES 
PROJETS
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Planification de projets CAD

La planification préalable précise permet la réalisation 
de projets de plus en plus complexes dans les délais 
les plus courts. Notre offre de planification CAD aide 
non seulement dans la réalisation de structures de 
terrasses exigeantes du point de vue technique, mais 
satisfait également aux profils d’exigences des entre-
preneurs et des architectes.

Voici comment nous planifions votre terrasse :

→ Esquisse/ liste de contrôle 
→ Schéma de pose
→ Détermination de la quantité
→ Solutions détaillées
→ Étapes de montage

= Conception du projet

Avec un degré de complexité accru, comme par ex. 
pour des planifications de marches d’escaliers, des em-
brasures de portes ou de fenêtres ou de structures de 
terrasses spéciales, une vue en trois dimensions avec 
des fonctions supplémentaires peut se révéler sensée. 
Pour cela, si vous le souhaitez, la conception de plani-
fication peut, également être demandée sous forme 
d’une application en ligne utile pour vous.

La planification à 

plusieurs niveaux. 

 

Une illustration optimale, grâce à la 
visualisation en 3D

Cliquez et découvrez 
les possibilités 

https://www.karle-rubner.de/cad-planung/
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Formations

Une consultation compétente et un montage sans ac-
crocs constituent les outils des revendeurs spécialisés 
et des personnes chargées de la mise en œuvre. Nos 
formations aident à se familiariser avec les avantages 
des systèmes Karle & Rubner. Dans le contexte de la 
communication des contenus de la formation, il nous 
tient à cœur que le modèle de formation adéquat soit à 
la disponibilité de chaque participant. 

Pour cette raison, nous proposons notre offre de 
formation sur place chez le revendeur spécialisé, dans 
notre propre centre de formation ou en ligne sous 
forme de webinaire. Les contenus de nos formations 
sont les suivants :

→ Introduction du système
→ Orientation pratique
→ Tout autour de la planification
→ Informations intéressantes concernant 
  la construction de terrasses

Plus d’informations à ce sujet sous 
karle-rubner.de/schulungen

Numéro de 
poinçon Formations

WebinairesFormations sur place chez le client

Notre propre centre de formation à Eschenburg

https://www.karle-rubner.de/schulungen/
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Suivi de chantier

Suite à la planification CAD d’un projet, nous offrons 
une instruction compacte sur le chantier, sur place. 
Sans grande perte de temps, le système et tous ses dé-
tails techniques ont expliquées aux personnes chargées 
de la mise en œuvre. Ainsi, ni le revendeur spécialisé ni 
les personnes se chargeant de la mise en œuvre n’ont 
besoin de connaissances préalables de notre système 
pour 
pouvoir réaliser des projets complexes ensemble.

Les composants de notre suivi de projet :

→ Réunion de projet en ligne / sur place 
→ Introduction du système
→ Instructions de montage
→ Suivi continu par WhatsApp, 
 courrier électronique, téléphone.

Notre suivi sert d’aide aux revendeurs spécialisés et 
aux personnes se chargeant de la mise en œuvre, afin 
de permettre une réalisation réussie et 
une conclusion sans heurts du projet.

Détails supplémentaires 
concernant le suivi de chantier 

https://www.karle-rubner.de/projektbetreuung/
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Planificateur en ligne

Est-ce qu’il est possible de planifier une terrasse, un 
pare-vue ou un auvent sans connaissances préalables 
dans l’espace de quelques minutes, avec seulement 
quelques clics ? Oui, c’est tout à fait possible ! Grâce à 
nos outils de planification, vous êtes guidés à travers 
votre projet pas-à-pas et, une fois la planification fina-
lisée, vous recevez par ex. un modèle d’offre, une liste 
des pièces, un schéma technique, des plans de pose 
ainsi qu’une liste de coupe.

Le retour d’information de la part de nos clients consti-
tue la base pour le développement de notre planifi-
cateur. Nous nous efforçons de toujours adapter les 
outils aux exigences actuelles et, pour cette raison, 
nous écoutons très attentivement, quelles idées ou 
demandes en termes d’amélioration nous sont commu-
niquées par nos utilisateurs. Le développement continu 
axé sur la pratique est la raison principale pour l’accep-
tation élevée de ce suivi de vente et de planification.

Nous proposons des planificateurs pour nos 
lignes de produits :

→ Construction de terrasses avec lames
→ Construction de terrasses avec dalles
→ Pare-vue
→ Auvent

Nos planificateurs en ligne sont disponibles à toutes les 
parties intéressées. Ici, tous les projets avec toutes les 
gammes peuvent facilement être planifiés dans les si-
tuations de montage courantes et peuvent être réalisés 
de manière optimale pour la planification avec le client 
au point de vente. Cela permet une planification et 
une réalisation globalement plus rapides, de sorte que 
même en cas de forte demande, 
il reste encore du temps pour les 
choses essentielles.

Engagez-vous directement sous 
karle-rubner.de/online-planer

Planificateur pour terrasses en lames et dalles

Planificateur pour pare-vue

Planificateur pour auvents

Cliquez et 
commencer à planifier

https://www.karle-rubner.de/online-planer/
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Offres en ligne

Vous souhaitez vous investir encore davantage dans 
l’univers de nos produits et prestations de services ? Vous 
voulez voir de quoi il s’agit ? Ou est-ce que vous avez 
besoin de plus d’informations concernant un sujet précis ? 
Alors n’hésitez pas à recourir à notre offre en ligne : 

Ici, vous apprenez tout ce que vous voulez savoir au 
sujet de notre portefeuille de prestations et vous pou-
vez jeter un coup d'œil derrière les coulisses. En com-
mençant par des impressions en direct sur le chantier 
ou la présentation de notre équipe, en passant par des 
vidéos de montage pratiques ou des planificateurs en 
ligne faciles à utiliser jusqu’à des images inspirantes, 
qui donnent tout simplement l’envie d’en savoir plus. 
Naturellement toujours disponibles, où que vous soyez.

Sur notre site Internet, vous trouvez non seulement les 
sujets actuels autour de notre assortiment, mais éga-
lement participer à une visite guidée particulièrement 
aisée de l’univers Karle & Rubner. À cet effet, nous 
proposons une orientation rapide, qui vous permet 
d’atteindre votre objectif en seulement quelques clics. 
Ici, vous trouvez des images appropriées, des descrip-
tions détaillées des produits ainsi que des fiches tech-
niques, des catalogues, des instructions de montage, 
des informations concernant les solutions spécifiques 
aux différentes constructions, un résumé des connais-
sances professionnelles générales ainsi que des détails 
au sujet de nos offres de formation. 

Est-ce que nous avons éveillé votre curiosité ? Alors 
venez nous rendre visite sous karle-rubner.de 

Sur nos profils, tout se concentre sur de nouvelles 
inspirations autour de la terrasse. Nous nous faisons 
un plaisir de vous monter des objets de référence sur 
les plateformes et nous vous donnons également un 
aperçu pratique de notre suivi de projets ainsi que nos 
activités quotidiennes.

Que ce soit sur le chantier, dans les formations ou en 
discussion avec la personne chargée du traitement : 
« Toujours disponibles, où que vous soyez ! »

En outre, sur notre chaîne Youtube actuelle, vous 
trouvez des instructions de montage « Pas-à-pas », 
des informations concernant nos produits et bien plus 
encore.

Profils sur les réseaux sociaux

Accéder à nos profils 
sur les réseaux sociaux ici 

Accéder au site 
Internet ici 

https://www.karle-rubner.de
https://www.youtube.com/@karlerubner3105
https://instagram.com/karleundrubner?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.facebook.com/karleundrubner
https://www.linkedin.com/company/karle-&-rubner/
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DÉVELOPPEMENT DE 
PRODUITS « MADE IN 
GERMANY »
Grâce à l’étroite collaboration avec toutes les 
parties impliquées dans le projet, comme par 
ex. les revendeurs spécialisés, les personnes 
chargées de la mise en œuvre et les archi-
tectes, nous recevons un retour d’information 
précieux et de nouvelles suggestions droit du 
chantier, de façon à toujours alimenter notre 
groupe de travail responsable du développe-
ment des produits en idées fraîches.

La réalisation de ces idées de produits, en coo-
pération avec des producteurs régionaux, nous 
permettent d’offrir des assortiments de pointe, 
qui font avancer la construction de terrasses.
 
Ces composants font des accessoires pour 
terrasses TERRACON® un outil profession-
nel indispensable dans la pose de sols de 
terrasses. Les produits adaptés les uns aux 
autres offrent des solutions pour les confi-
gurations de construction les plus diverses 
et contribuent à rendre le montage de ter-
rasses aussi efficace (en temps) et confor-
table que possible. Pour nous, c’est ce qui 
distingue la qualité du « Made in Germany ».
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Phases du 
développement 

de produits

Planification et construction Test sur modèle 3D des produits existants 

Première utilisation en pratique Contrôle qualité des échantillons
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POINTS À NOTER 
POUR LA CONSTRUC-
TION DE TERRASSES
Dans le domaine des projets, on assiste à 
une réorientation de maisons unifamiliales 
traditionnelles vers des appartements en 
propriété ou en location dans des logements 
multifamiliaux. Cette métamorphose a une 
influence considérable sur les projets dans le 
domaine de la construction de terrasses. Les 
exigences des clients ainsi que les prescrip-
tions conformes aux réglementations en ma-
tière de sous-structures de toits en toitures, 
balcons, escaliers ont nettement augmenté. 
Cela met l’accent sur des sujets techniques 
anciens et nouveaux dans la construction de 
terrasses, étant donné que pour de nom-
breux objets, des obligations doivent être 
remplies en matière de protection contre 
les incendies, contre la succion du vent, de 
charge de pression ou de drainage. Ainsi, la 
construction de terrasse adéquate et profes-
sionnelle devient l’élément-clé pour l’activité 
commerciale autour des projets, que ce soit 
dans la planification adaptée ou la réalisation, 
grâce à des solutions techniques et la forma-
tion nécessaire des acteurs respectifs.
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Structure avec vissage au sol 
(par ex. béton, asphalte ou dalles de terrasse)

Structure avec sous-structure double 
au début et à la fin

Sous-structure en aluminium 
à partir de la page 106

Structure avec contre-lattage Structure avec raidisseur transversal

Montage conforme à la réglementation 
de sous-structures

La construction d’une terrasse exige des connais-
sances techniques et est soumise à des réglementa-
tions générales, comme par exemple la brochure « 
Revêtement de terrasses et balcons » de l’organisation 
professionnelle GD-Holz. Pour réussir la conception et 
l’exécution, n’oubliez pas de vous renseigner sur les 
règles de construction locales et appliquez les conseils 
de pose des matériaux des lames et des équipements 
de fixation.

Du fait qu’on marche sur une terrasse et dans le cas de 
lames fortement sollicitées, des forces pouvant décaler 
l’ensemble de la structure support sont exercées. C’est 
la raison pour laquelle une fixation durablement stable 
est essentielle. Les photos suivantes montrent des pos-
sibilités de montage d’une terrasse indéformable :
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Alourdissement du système, par ex. avec des dalles en béton ou en acier de 30x30 cm sur le grammage exigé.

Protection adéquate contre la succion du vent sur des 
terrasses en toitures

Si la charge de succion de vent n’est pas prise en compte dans la planification d'une terrasse, une terrasse en 
toiture peut, sous certaines circonstances, facilement « se soulever » en cas de forts vents. Les forces qui sont 
alors exercées sont classifiées en zones de charge de vent et diffèrent en fonction de la région et de la hauteur 
d’immeuble. En Allemagne, ces dernières sont classées de 1 à 4, avec la classe 4 la plus élevée se situe dans les 
zones maritimes. En plus des zones de charges de vent, il faut également tenir compte de la hauteur de l’immeuble 
pendant la détermination. La devise : « Plus l’immeuble est haut, plus la charge de succion de vent est élevée » 
s’applique ici. Les valeurs en référence à un objet sont déterminées par un architecte. 

Exemple : Avec un poids total d'une terrasse planifiée, composée de lames et d’une sous-structure, la valeur est de 
0,8 kN/m2.  Sous prise en compte de la charge de succion de vent, la valeur devrait toutefois être de 1,2 kN/m2. Afin 
d’atteindre cette valeur, on pourrait, par ex., visser la structure au sol de l’immeuble.  Toutefois, cela n’est sou-
vent pas réalisable, étant donné que cela risquerait d’endommager un élément d’étanchéité situé en-dessous, ce 
qui pourrait entraîner une pénétration d’eau. 

Pour cette raison, avec le support de charge au vent, un élément a été développé, qui est fixé au rail du système 
par simple encliquetage et qui sert ainsi à la réception de poids. Ceci permet ainsi d’atteindre la valeur prescrite, 
par ex. à travers l’insertion de dalles en béton, respectivement de poids à différentes hauteurs sur les supports de 
charge au vent. 
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Support de charge au 
vent à la page 111Zones de charge au vent pour terrasses 

sur des bâtiments

• Les zones de charge au vent sont déterminées à l’échelle régionale et en référence à l’objet
• Les zones de charge au vent sont classées de 1 à 4.
• en plus des zones, il faut tenir compte de la hauteur du bâtiment
• les mesures appropriées doivent être déterminées conjointement par le planificateur et la personne chargée 
 de l’exécution

Exemples de charges de succion de vent :
Kebony 142x22 mm   15,0 kg / m2

Sous-structure Kebony   4,3 kg / m2

Plot de terrasse 0,3 kg / unité   1,2 kg / m2

Poids total :   20,5 kg / m2

Zone de vent 4
Zone de vent 3
Zone de vent 2
Zone de vent 1

Pressions exercées par le vent simplifiées pour 
immeuble h ≤ 25 m selon DIN EN 1991-1-4/NA 

Extrait de la directive relative 
aux toits plats

Zone de vent et profil 
mélangé

Pression exercée par le vent q(ze) en kN/
m² à une hauteur h dans les limites de

h ≤ 10 10 m < h ≤ 18 m 18 m < h ≤ 25 m

1 Arrière-pays 0,50 0,65 0,75

2

Arrière-pays 0,65 0,80 0,90

Côte et îles de la 
mer Baltique

0,85 1,00 1,10

3

Arrière-pays 0,80 0,95 1,10

Côte et îles de la 
mer Baltique

1,05 1,20 1,30

4

Arrière-pays 0,95 1,15 1,30

Côte et îles de la 
mer Baltique

1,25 1,40 1,55
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Drainage 
à la page 164

Profilés de drainage pour raccordements à des éléments de 
portes / fenêtres

Le sujet du drainage de terrasses en cas de raccordements à des embrasures de portes et de fenêtres a consi-
dérablement en importance au cours des dernières années. Avec cela, l’eau qui s’accumule à travers la pluie, les 
projections d’eau ou la neige sur la terrasse, doit être évacuée aussi rapidement que possible. En particulier en cas 
de raccordements à des maisons et des embrasures de portes, il faut impérativement éviter la stagnation d’humi-
dité. Ceci permet d’empêcher une pénétration d’eau, par ex. à travers les joints de porte.

Les prescriptions concernant quand et comment une grille de drainage doit être installée et quelles hauteurs de 
raccordement à la maison doivent être prises en compte règlementent la directive de toits plats DIN 18531. Ces der-
nières servent en tant que références et listent les différentes exigences qu’il s’agit de différencier pendant les 
étapes suivantes : La hauteur de raccordement de la terrasse à l’ouvrage ou à l’embrasure est prise comme base 
pour le calcul :

•  ≥ 150 mm sans grille de drainage = Raccordement conforme à la réglementation
• entre 150 et 50 mm avec grille de drainage = Raccordement conforme à la réglementation
•  inférieure à 50 mm est une « structure spéciale du point de vue de la technique d’étanchéité », qui peut être 
 réglée en accord avec toutes les parties concernées 
•  inférieure à 20 mm jusqu’à 0 mm, selon la norme DIN 18040, est considérée accessible et est également une 
 « structure spéciale du point de vue de la technique d’étanchéité » 
 
Notre profilé de drainage correspond à la grille de drainage, qui, dans la réglementation de toits plats, est exigée 
avec une largeur d’au moins 150 mm.
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Classes d’utilisation de lames en bois

Malgré de nombreuses alternatives ne nécessitant pas de maintenance, comme par ex. le WPC ou le BPC, les lames 
de terrasse en bois massif sont 
toujours encore très populaires. En particulier la sensation au toucher et le grain des lames en bois sont souvent 
des facteurs 
décisifs pour la décision d’achat. 

À la recherche de la bonne lame de terrasse, en plus de la structure et de la couleur, la durabilité du type de bois 
est également importante. Pour cette raison, on a souvent recours à des bois durs tropicaux. Mais également l’ori-
gine et par conséquent la pérennité d’une lame est actuellement plus importante que jamais, raison pour laquelle 
la signification de bois locaux, comme par ex. le mélèze, le sapin de Douglas ou également le bois thermo-traité en 
pin et en frêne ne cesse de croître. Afin d’atteindre une durée de vie élevée à travers le choix d’une lame durable, 
en plus de la sélection du type de bois, la protection structurelle du bois joue également un rôle décisif. Pour cette 
raison, il faut veiller à protéger les lames contre la stagnation d’humidité pendant la construction. Celle-ci est 
évitée à travers le placement d’écarteurs entre la lame et la sous-structure. Par expérience, la protection du bois 
conforme à la norme DIN 68800 ainsi atteinte permet une durée d’utilisation prolongée de 20 à 30 %. 

Exemple de GK3 : Classification de lames en bois, par ex. en pin, en mélèze, sapin de Douglas

La pose des lames sans écarteurs signifie une classification dans la classe d’utilisation inférieure 3.2.  
Grâce à l’utilisation d’écarteurs (Terraflex/Terrafix/Clipper), la classification des mêmes lames est rehaussée au 
niveau GK 3.1 supérieur et elles sont ainsi comparables à la pérennité de nombreux bois durs tropicaux.
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Sous-structure 
en bois

TWIXT-Isostep

BIG-Isostep

   En utilisant une sous-structure en aluminium, on peut économiser jusqu’à 45 plots de terrasse ! 

5000 mm

30
00

 m
m

5000 mm

30
00

 m
m

5000 mm

30
00

 m
m

L'aluminium est plus avantageux que le bois !

La surface moyenne d'une terrasse est de 15 m². L'exemple suivant 
montre les conséquences en cas d'utilisation de sous-structures en 
bois ou en aluminium et leurs différentes capacités de charge statique. 
L'exemple suivant est basé sur les hypothèses suivantes :

•   l’ensemble de la terrasse nécessite une correction de hauteur et 
   doit être posé sur des plots de terrasse 
•   la distance en largeur de la sous-structure est de 40 cm
•   les lames sont posées sans joint

ÉCONOMIE DE COÛTS : L'économie due à la quantité moins importante de plots de terrasse compense largement le 
prix plus élevé d'une sous-structure en aluminium par rapport au bois dès des surfaces de 5 m² ! De plus, avec une 
sous-structure en aluminium, des raccords permettent de faire un montage à coupe optimisée !

ÉCONOMIE DE TEMPS : Moins de lames = moins de temps pour aligner une surface d'installation adaptée En cas d'uti-
lisation des plots de terrasse à dessus souple, la surface d'installation n'a plus besoin d'être alignée, ce qui prenait 
beaucoup de temps, mais peut se trouver dans une pente allant jusqu'à 8 %. L'utilisation de nos CLIPS de plots de 
terrasse avec les rails TWIXT-/BIG-Isostep économise des vissages supplémentaire contraignants en raison de leur 
facilité d'enclenchement.

	moins de plots de terrasse
	montage à coupe optimi-
 sée grâce à des raccords de 
 sous-structure en aluminium 
	moins de travail de montage 
	temps gagné car moins d'
 alignement du sol  

=  ÉCONOMIES

Sous-structure en bois
99 plots de terrasse 
Distance entre les points 
d’appui max. 50 cm
 

TWIXT-Isostep (Alu)
63 plots de terrasse 
Distance entre les points 
d’appui max. 80 cm
 

BIG-Isostep (Alu)
54 plots de terrasse 
Distance entre les points 
d’appui max. 110 cm
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Isopad 20 mm

+

+

+
· MEGA-Isostep
· BIG-Isostep
· TWIXT-Isostep
· H-Isostep

10 ans de 
garantie sur le 

système

10 ans de garantie sur le système

Nous l’avons développé, testé, essayé pour vous et il a fait ses preuves d’excellence dans la pratique depuis des 
années. C’est pourquoi nous accordons une garantie de 10 ans sur l’ensemble d’une structure support composée 
de notre système Karle & Rubner ! Cette garantie de système* est valable pour la combinaison des produits sui-
vants :

Clips pour plots de 
terrasse

Rail CLIP Raccord

· Raccord MEGA-Isostep
· Raccord BIG-/TWIXT-Isostep
· Raccord H-Isostep
· Raccord d’angle BIG-/TWIXT-Isostep
· Raccord d’angle H-Isostep
· Raccord d’angle variable pour 
 BIG-, TWIXT- et H-Isostep

Clips pour plots de terrasse
Possibilité de réglage en hauteur :  
25-40 mm| 35- 70 mm 
65-155 mm| 145- 225 mm

* Remarques concernant les conditions de garantie sous karle-rubner.de
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Nos produits en plastique sont fabriqués en 
régénérés depuis des années. Ces régénérés 
sont constitués à 98 % de déchets industriels re-
cyclés provenant exclusivement de fabrications 
allemandes. La matière première ainsi récupérée 
est comparable à des produits neufs de qualité 
1A, ce qui signifie que les propriétés mécaniques, 
thermiques et chimiques sont quasiment iden-
tiques. 

Plus de 90 % des matières premières pour les 
granulés de haute qualité de nos Isopads sont 
des pneus usagés recyclés et des élastomères 
techniques. Ils sont élaborés selon nos spé-
cifications de manière à créer des produits 
aéroperméables avec une perméabilité à l’eau 
élevée.  La plupart de nos lames de terrasse WPC 
sont également fabriquées à partir de matières 
premières récupérées (matériaux d’étiquettes 
recyclés, plastiques issus de déchets ménagers 
ou copeaux de bois provenant de palettes), 
grâce à des procédés de production 
techniquement exigeants, dont le 
taux peut atteindre 95 %.

Tous les Isopads, produits 
en plastique et lames WPC 
sont totalement recy-
clables.

Matériau

recyclé

LA PÉRENNITÉ GRÂCE 
À DES MATIÈRES 
PREMIÈRES RECYCLÉES
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98 %
95 %

90 %
BADGE « Matériau recycle »

Avec le badge « Matériau recyclé », nous mar-
quons tous les produits avec l’indication du 
pourcentage de matériau recyclé utilisé dans la 
production.

M
atériau

recyclé
98 %

Isopads à 95 % en régénérés de pneus usagés Lames WPC avec une teneur en recyclage de jusqu’à 95 % en déchets 
plastiques ou d’étiquettes 

Terraflex en 98 % de régénérés PP

Sous-structures en aluminium avec une 30 % de teneur en déchets 
d’aluminium
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NOTRE OUTIL DE RECHERCHE DE PRODUIT

Clipper, fixation invisible 
des lames sans rainure.

Isopad, égalise les 
irrégularités du sol 
et protège contre 
la stagnation d’hu-
midité.

TWIXT-/ BIG-Isostep, 
Sous-structure en 
aluminium pour des 
hauteurs de mon-
tage élevées.

Terraflex, fixation invisible 
des lames avec rainure.

CLIP pour plot de 
terrasse
réglable en hau-
teur, avec une 
reprise de pente 
de jusqu’à 
8 % 

Terrafix, écarteur pour le 
vissage visible.

SMART-Isostep, 
Sous-structure en 
aluminium pour 
des hauteurs de 
montage basses

Une sous-structure pour tous les revêtements

Fixation de lames de terrasse

Raccord en croix KL, 
Montage facile et 
rapide de sous-struc-
ture ne risquant pas 
de se déformer.
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Eck-Fix SMART, empêche 
un glissement vers le côté 
dans la zone en coin lors 
de la pose sur 
SMART-Isostep.

M-Fix SMART / M-Fix, appui 
antidérapant pour une 
disposition des joints homo-
gène (3 mm).

Wand-Fix, fixation frontale 
des dalles de terrasse. 

S-Fix SMART / S-Fix, fixation 
latérale des dalles de ter-
rasse. 

Pose de dalles 
de terrasse 

Système éprouvé pour une pose simple et rapide de 
tous les revêtements de terrasses courants. 

UN SEUL système pour TOUS les revêtements : le même 
système peut être employé pour la pose simple et 
rapide de dalles de terrasse et de lames.

Profilé de drainage, aéra-
tion optimale sous le dessus 
de la terrasse et protec-
tion contre les projections 
d’eau.

Finition de 
terrasse
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Lame de terrasses Kebony Clear QLICK

Le système de pose QLICK pour des lames rai-
nurées sur le côté inférieur permet la pose de 
lames la plus rapide jamais vue : « Encliqueter 
au lieu de visser » – maintenant encore plus 
rapide !

Les lames sont montées sans vis sur la 
sous-structure en aluminium avec dispositifs 
de fixation prémontés à l’aide d’un mécanisme 
d’encliquetage. Le système offre un montage 
simple et exempt d’erreurs et offre en même 
temps un aspect des joints harmonieux et 
homogène. Grâce aux écarts préalablement 
prescrits des dispositifs de fixation, les lames 
spéciales sont simplement encliquetées dans 
les largeurs 120 et 140 mm, sans alignement 
fastidieux.

Impossible de gagner plus de temps, étant 
donné que la sous-structure du système 
QLICK peut être combinée avec les acces-
soires de terrasse éprouvés de Karle & Rub-
ner. Qu’il s’agisse de plots de terrasse,  
d’Isopads de 20 mm ou des raccords cor-
respondants des rails – profitez de tous les 
avantages de la compensation de pente et de 
hauteur pendant le montage.

LE SYSTÈME QLICK
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950 mm (2 kN)
750 mm (4 kN)

8%

QUICK + CLIC = QLICK

TOUT SIMPLEMENT - RAPIDE

INNOVATEUR

Le façon la plus rapide ... ... pour démonter ... ... et remonter des lames

Possibilité de combinaison avec le 
système K&R éprouvé

Raccord résistant au poids Grand écart = 
moins de plots de terrasse

Dispositif de fixation prémonté Montage sans vis Aspect harmonieux et  
homogène des joints
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QLICK - le système de pose tout simplement plus rapide

Vidéo de 
montage

Avantages :

La pose de lames la plus rapide possible, grâce 
 à des dispositifs de fixation prémontés et une  
 fixation des lames sans vis 
Montage simple et exempte d’erreurs
Aspect des joints durablement harmonieux grâce 
 à la fixation avec rainure sur le côté inférieur, 
 pour un gonflement et un rétrécissement des 
 lames homogène
Possibilité de combinaison avec des raccords, 
 des Isopads et des plots de terrasse CLIP 
Grande résistance au poids grâce aux grands 
 écarts des points d’appui avec QLICK standard 
 (jusqu’à 950 mm)
Plage de rotation adaptable de la fixation pour 
 des surfaces inclinées possible
Retrait et réinsertion de lames individuelles en 
 surface possible sans aucun problème 
Fixation d’un parement latéral dans le système

http://www.kr-to.de/qlickmontagevideo
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RAL 9005

RAL 9005

Hauteur de montage : 53 mm

Hauteur de montage : 28 mm

Sous-structure en aluminium QLICK
La sous-structure en aluminium QLICK avec clips de 
fixation prémontés pour des lames avec rainure sur le 
côté inférieure veille à un aspect harmonieux des joints. 
La sous-structure en aluminium est disponible en deux 
versions : pour lames aux largeurs de 120 et de 140 mm. 
La fixation se fait à travers la pose et l’encliquetage des 
lames par le haut. Cette technique particulière de l’en-
cliquetage permet également un démontage et une ré-
insertion rapide de lames. La résistance élevée au poids 
veille à une portée de 950 Nm (2 kN), 750 mm (4 kN) ou 
650 mm (5 kN à des fins professionnelles). La sous-struc-
ture en aluminium QLICK convient à des hauteurs de 
montage à partir de 53 mm. Pour la pose en oblique, les 
rails et dispositifs de fixation sont également disponibles 
séparément. Ces derniers peuvent également être 
montés adaptés à la surface. 

Avantages : 

pour des hauteurs de montage à partir de 53 mm
Résistance au poids élevée pour moins de points 
 d’appui (4 kN/750 mm)
Les dispositifs de fixation prémontés économisent 
 une étape de travail
Sont compatibles avec le système K&R, comme par
 ex. les raccords, les plots de terrasse ou les Isopads

Sous-structure en aluminium QLICK light
Pour des hauteurs de montage inférieures à partir de 
28 mm, le rail QLICK Light offre les mêmes avantages 
que pour la sous-structure en aluminium QLICK.  Grâce 
à sa faible hauteur, ce rail est optimal pour une utilisa-
tion sur des surfaces planes, comme des sols en béton, 
des pavés, des carrelages et peut être utilisé partout 
où une hauteur de montage réduite est prescrite par la 
situation de pose (par ex. balcon). 

Avantages : 

les dispositifs de fixation prémontés économisent 
 une étape de travail 
pour une pose rapide avec des faibles hauteurs de 
 montage à partir de 28 mm
y compris insert de tampon en caoutchouc intégré 
 pour la pose directe sur une surface plane

Produit N° 
de 
réf.

Dimensions Qté 
de 
lames

Qté / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Palette

Sous-struc-
ture QLICK 
120 mm

9676 68x41x1984 mm 16 1 pièce 64

9675 68x41x3968 mm 32 1 pièce 64

Sous-struc-
ture QLICK 
140 mm

9680 68x41x1885 mm 13 1 pièce 64

9679 68x41x3915 mm 27 1 pièce 64

Produit N° 
de 
réf.

Dimensions Qté 
de 
lames

Qté / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Palette

Sous-structure 
QLICK Alu light 
120 mm

9678 50x28x1984 mm 16 1 pièce 50

9677 50x28x3968 mm 32 1 pièce 50

Sous-structure 
QLICK light 
140 mm

9682 50x28x1885 mm 13 1 pièce 50

9681 50x28x3915 mm 27 1 pièce 50
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RAL 9005

Sous-structure en aluminium QLICK / 
Light sans alésage

La sous-structure en aluminium QLICK peut être utilisée 
pour des terrasses avec des lames posées en oblique. 

Avantages : 

	Raccord à vis simple sur rails en aluminium
	Possibilité d’utilisation à 360 ° sur sous-structure 
 en aluminium

Produit N° de 
réf.

Dimensions Qté / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Sous-structure en 
aluminium QLICK 
sans alésage

9674 68x42x4000 mm 1 pièce 64

Sous-structure en 
aluminium QLICK 
Light sans alésage

9684 40x17x4000 mm 1 pièce 50

Dispositif de fixation QLICK 
Le dispositif de fixation QLICK individuel est, par 
exemple, utilisé pour la construction de terrasses avec 
des lames devant être posées en oblique. La tech-
nique particulière de l’encliquetage des lames permet 
également un démontage et une réinsertion rapide de 
celles-ci. 

Produit N° de 
réf.

Qté / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Dispositif de fixation QLICK, y compris 
vis auto-perceuse pour sous-struc-
ture en aluminium

9683
50 
pièces

8

Appui de finition QLICK 

L’appui de finition QLICK sert d’appui supplémentaire 
pour des lames taillées côté longitudinal. Avec cela, la 
lame, qui est juste encore fixée via un dispositif de fixa-
tion, repose sur l’appui de finition. 

Produit N° de 
réf.

Qté / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Appui de finition QLICK, y compris vis 
auto-perceuse pour sous-structure 
en aluminium

9686
20 
pièces

16
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Écart pour les 
lames :  140 mmÉcart pour les lames : 

 120 mm

Avantages : 

	idéal pour l’habillage de la terrasse avec des lames
fixation confortable à la sous-structure en 
 aluminium
démontage et montage faciles des lames

Porte-cache QLICK 

Le porte-cache QLICK sert à la réception de lames 
QLICK pour l’habillage latéral de la terrasse. Le rac-
cordement simple et stable à la sous-structure en alu-
minium permet une mise en place du parement latéral 
indépendamment du sol.

Produit N° de 
réf.

Qté / Unité 
de cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Porte-cache QLICK 120, y compris 
adaptateur et vis pour deux lames

7610 4 pièces 8

Porte-cache QLICK 140, y compris 
adaptateur et vis pour deux lames

7611 4 pièces 8

Gabarit QLICK 

Produit N° de 
réf.

Qté / Unité 
de cond.

Unité de cond. 
/ Carton

Gabarit QLICK 9097 2 pièces 1

Utiliser la sous-structure en aluminium QLICK à coupe op-
timisée. Le gabarit QLICK permet un marquage rapide et 
une découpe précise de la sous-structure en aluminium. 
La forme du gabarit garantit la distance nécessaire 
entre les dispositifs de fixation QLICK lors du raccorde-
ment longitudinal de deux rails QLICK pour sous-struc-
tures en aluminium. Le gabarit convient à la sous-struc-
ture en aluminium QLICK 120/140 et QLICK light 120/140.

Avantages : 

	Gabarit pour le marquage précis de la coupe 
 de scie. 
 Réduction des déchets de coupe grâce à l'utilisation
 des pièces résiduelles 
 Possibilité d’utilisation sur rail QLICK pour lames 
 de largeur 120 ou 140 mm

Vidéo de montage

https://www.youtube.com/watch?v=s8C2Q4y6UU0
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Kebony® Clear QLICK

Lames de terrasses Kebony® Clear QLICK

Bois thermo-traité QLICK, à profilé complet 

Modèle N° de réf. Dimensions Fixation
Quantité / 
Palette

Pin thermo-traité 
QLICK

7591 26x118x3000 mm Système QLICK 180 pièces

7592 26x118x3900 mm Système QLICK 180 pièces

7588 26x118x4200 mm Système QLICK 180 pièces

7587 26x118x4500 mm Système QLICK 180 pièces

7593 26x118x5100 mm Système QLICK 180 pièces

Frêne thermo-traité 
QLICK

7586 21x118x2200 mm Système QLICK 128 pièces

7585 21x118x2500 mm Système QLICK 128 pièces

Bois thermo-traité 
QLICK

Avec cette largeur de lame, on a un 
espacement des joints de 6 mm.

Avec cette largeur de lame, on a un 
espacement des joints de 6 mm.

Frêne thermo-traité

Pin thermo-traité

Kebony® Clear QLICK, à profilé complet 

Modèle N° de réf. Dimensions Fixation
Quantité / 
Palette

Kebony® Clear QLICK

7589 22x118x3000 mm Système QLICK 144 pièces

7595 22x118x3600 mm Système QLICK 144 pièces

7590 22x118x4200 mm Système QLICK 144 pièces

7594 22x118x4800 mm Système QLICK 144 pièces
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Lame de terrasse WPC Piazza anthracite

Piazza Pro QLICK, à profilé complet 

Modèle N° de réf. Dimensions Fixation
Quantité 
/ Palette

gris
7578 25x140x4000 mm Système QLICK 49 pièces

7577 25x140x5000 mm Système QLICK 49 pièces

chêne
7580 25x140x4000 mm Système QLICK 49 pièces

7579 25x140x5000 mm Système QLICK 49 pièces

anthracite
7584 25x140x4000 mm Système QLICK 49 pièces

7583 25x140x5000 mm Système QLICK 49 pièces

cèdre
7582 25x140x4000 mm Système QLICK 49 pièces

7581 25x140x5000 mm Système QLICK 49 pièces

gris clair
7599 25x140x4000 mm Système QLICK 49 pièces

7598 25x140x5000 mm Système QLICK 49 pièces

Piazza Pro QLICK

Avec cette largeur de lame, on a un 
espacement des joints de 5 mm.chêne

gris

anthracite

cèdre

gris clair
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Lames de terrasses Kebony® Clear QLICK

Les lames de terrasses Kebony conviennent 
pour toutes les applications exigeant une per-
formance maximale en alliance avec une es-
thétique séduisante. Le processus de modifica-
tion Kebony® respectueux de l’environnement 
au moyen d’alcool biologique améliore les pro-
priétés des bois tendres durables et certifiés 
FSC en modifiant et renforçant leur structure 
cellulaire de manière permanente. Le résultat : 
Un bois aux propriétés de première qualité qui 
convainc aussi bien l’artisanat ainsi que les ca-
binets d’architecture. Kebony peut être utilisé 
de manière extrêmement polyvalente et ouvre 
une multitude de possibilités d’utilisation à 
l’extérieur – pour terrasses, chemins, pontons 
et bien plus encore.

Les lames de terrasses en bois Kebony sont 
particulièrement durables et exigent très peu 
de soin. Aucun traitement supplémentaire 
n’est requis, outre le nettoyage normal.

LAMES DE TERRASSE 
KEBONY
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Avantages :

 durables et certifiées
 écologiquement modifiées
 sans inclusions de branches
 exceptionnellement durables et résistantes
 extrêmement dures et viables
 aux dimensions stables
 immédiatement prêtes à l’emploi, sans 
 traitement préalable
 simples à manier
 faciles à monter
 Garantie du fabricant de 20 - 35 ans

Lames de terrasses Kebony® Clear QLICK

Lames de terrasses Kebony® Clear QLICK
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Terrassendiele Kebony® Clear QLICK
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Accessoires appropriés à partir 
de la page 28

Kebony® Clear* QLICK

Lames de terrasses Kebony® Clear QLICK

Kebony® Clear QLICK, à profilé complet 

Modèle N° de réf. Dimensions Fixation
Quantité / 
Palette

Kebony® Clear* 
QLICK

7589 22x118x3000 mm Système QLICK 144 pièces

7595 22x118x3600 mm Système QLICK 144 pièces

7590 22x118x4200 mm Système QLICK 144 pièces

7594 22x118x4800 mm Système QLICK 144 pièces

Grâce à la conservation particulière, Kebony® adopte un magnifique 
brun foncé, qui rappelle les couleurs de bois tropicaux. Au fil du temps, 
en cas de contact direct avec les éléments, la surface développe 
une patine gris argentée, qui souligne son aspect naturel de manière 
attrayante – mais qui ne réduit pas pour autant ses excellentes perfor-
mances. Sur demande, la couleur initiale peut être conservée à l’aide 
d’huile de protection contre les rayons UV.

*sans inclusions de branches
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Lame de terrasse en frêne thermo-traité

Le bois thermo-traité est l’alternative écolo-
gique au bois surs tropicaux. Les bois euro-
péens, tels que le pin ou le frêne, sont soumis 
à un traitement sans additifs chimiques. Dans 
ce contexte, les structures cellulaires sont 
modifiées sous grande chaleur et humidité, de 
façon à fortement réduire la capacité d’ab-
sorption d’eau. Ainsi, les lames sont moins 
sensibles aux attaques fongiques ou par des 
insectes susceptibles d’endommager le bois, 
elles acquièrent une durabilité similaire à 
celle du bois tropical et une tendance au gon-
flement/au rétrécissement fortement réduit.

Nos lames en bois thermo-traité convainquent 
par leur longue durée de vie et sont un véri-
table accroche-regard pour chaque terrasse, 
qu’elles soient à surface rabotée lisse ou 
brossée.

BOIS THERMO-TRAITÉ 
LAMES DE TERRASSE
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Avantages :

longue durée de vie
classe de durabilité élevée
résistantes aux attaques fongiques et par des 
 insectes
haute stabilité de forme
résistante aux intempéries
pas de dépérissement ou de résinification des 
 lames
sans additifs chimiques
possibilité de fixation invisible (Terraflex, 
 Terraflex Pro, Clipper) 

Lame de terrasse en pin thermo-traité brossé

Lame de terrasse en frêne thermo-traité grisée
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Lame de terrasse en pin thermo-traité brossé

Formation de fissures : Des fissures minimales dues aux tensions sont également possibles avec des bois thermo-traités. 
En règle générale, ces dernières ont une largeur de 1 à 2 mm et ne peuvent pas être réduites sur une certaine longueur. 
Grisonnement :  Un processus de grisonnement naturel s’instaure si les lames ne sont pas traitées avec de l’huile pour terrasses.
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Terrassendiele Thermo-Esche

Lame de terrasse en frêne thermo-traité 
sans traitement, un an après la pose

Lame de terrasse en frêne thermo-
traité directement après la pose
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Lame de terrasse en pin thermo-traité brossé
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Terraflex /
Terraflex Pro

N6

Terraflex /
Terraflex Pro

N9

Vue d’ensemble de nos dispositifs de fixation appro-
priés pour lames de terrasse aux pages 204 à 205

Accessoires appropriés à partir de la page 140

Lames de terrasse en frêne thermo-traité

Modèle N° de réf. Dimensions Fixation Quantité / Palette

Frêne thermo-
traité avec 
rainure, surface 
lisse

7234 20x115x1550 mm 144 pièces

7235 20x115x1850 mm 144 pièces

7236 20x115x2150 mm 144 pièces

7237 20x115x2450 mm 144 pièces

Frêne thermo-
traité avec 
rainure, surface 
brossée

7238 20x115x1550 mm 144 pièces

7239 20x115x1850 mm 144 pièces

7240 20x115x2150 mm 144 pièces

7241 20x115x2450 mm 144 pièces

Sous-structure en bois

Pin thermo-traité 6950 42x68x4200 mm 120 pièces

Frêne thermo-traité 
Lames de terrasse

Lames de terrasse en pin thermo-traité Fixation :

Modèle N° de réf. Dimensions Fixation Quantité / Palette

avec rainure, 
surface 
brossée

6905 26x140x3000 mm 126 pièces

6582 26x140x3900 mm 126 pièces

6542 26x140x4200 mm 126 pièces

6583 26x140x4500 mm 126 pièces

7543 26x140x5100 mm 126 pièces

Sous-structure en bois

Pin thermo-traité 6950 42x68x4200 mm 120 pièces

Pin thermo-traité 
Lames de terrasse
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TERRACON® WPC 137 thermo-traité noyer

Avec nos lames WPC, le sujet de la durabilité 
est d’une importance cruciale. Pour cette 
raison, une majeure partie de nos produits 
WPC ont un pourcentage élevé de matériaux 
recyclés.
 
Les avantages des lames ne se limitent pas à 
une pose à 0 % d’inclinaison, à la résistance 
aux graisses et aux huiles ni à la stabilité de 
forme, mais elles convainquent également 
par leurs structures de surfaces uniques, 
leurs apparences exclusives, leurs surfaces 
résistantes à l’usure et leurs couleurs at-
trayantes, modernes. Notre assortiment 
offre tout ce dont vous avez besoin pour une 
conception personnalisée de terrasses – sur 
mesure pour votre projet.  Toutes les carac-
téristiques de chaque lame individuelle figure 
sur les pages suivantes. 

WPC 
LAMES DE TERRASSE
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Avantages :

pose à 0 % d’inclinaison
résiste à la graisse et à l’huile
structures de surfaces uniques
apparences exclusives
surfaces robustes
couleurs attrayantes, modernes
stabilité de forme
sans fissures ni échardes
résiste à l’eau chlorée et de mer
recyclable

TERRACON® WPC Piazza chêne

TERRACON® WPC Piazza chêne
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TERRACON® WPC Piazza

TERRACON® WPC Piazza anthracite

Un revêtement de surface en polymère haute qualité en sept couleurs attrayantes distinguent cette lame 
coextrudée. Le revêtement de haute qualité veille à la durabilité des couleurs des lames et à la résistance à qua-
siment tous types de salissures. Avec jusqu’à 75 % de matières recyclées usinées ainsi qu’une capacité de recy-
clage complète, les lames Piazza mettent l’accent sur la durabilité et convainquent avec ce sujet si important. 

Avantages :

très bonne résistance des couleurs grâce au 
 revêtement polymère 
avec jusqu’à 25 ans de garantie (garantie pour 
 les couleurs, les taches et les matériaux)
idéal pour pieds nus 
insensible aux rayures 
résistant aux taches d’huile et de graisse
résistant à l’eau chlorée et de mer
pose possible à 0 % d’inclinaison
antidérapant R10 - A+B+C (selon DIN 51130 / 
 DIN 51097)
entièrement recyclable
Made in Germany
Utilisation privée et professionnelle

Matériau recyclé 

La lame WPC Piazza est composée à 75 % de matières 
premières récupérées (étiquette de matériau et de 
polyéthylène recyclés). La lame est ainsi le produit avec 
le plus haut pourcentage de matières recyclées de tous 
les fabricants européens et est toujours encore entiè-
rement recyclable après sa durée d’utilisation garantie 
de 25 ans.

Matériau

recyclé
75%
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TERRACON® WPC Piazza noyer
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TERRACON® WPC Piazza gris
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TERRACON® WPC 
Piazza One

Terraflex /
Terraflex Pro

N9

Vue d’ensemble de nos dispositifs de fixation appro-
priés pour lames de terrasse aux pages 204 à 205 

Accessoires appropriés à partir de la page 140
TERRACON® WPC Piazza noyer

TERRACON® WPC Piazza One avec rainure, à profilé complet 

Modèle N° de réf. Dimensions Fixation
Quantité 
/ Palette

gris
7464 25x140x4000 mm 49 pièces

7465 25x140x5000 mm 49 pièces

chêne
7466 25x140x4000 mm 49 pièces

7467 25x140x5000 mm 49 pièces

noyer
7462 25x140x4000 mm 49 pièces

7463 25x140x5000 mm 49 pièces

anthracite
7460 25x140x4000 mm 49 pièces

7461 25x140x5000 mm 49 pièces

acajou
7530 25x140x4000 mm 49 pièces

7531 25x140x5000 mm 49 pièces

cèdre
7534 25x140x4000 mm 49 pièces

7535 25x140x5000 mm 49 pièces

gris clair
7532 25x140x4000 mm 49 pièces

7533 25x140x5000 mm 49 pièces

chêne

gris

noyer

anthracite

acajou

cèdre

gris clair

Une sécurité éprouvée

des matières premières

selon DIN EN 71-3

a
pte à être utilisé comme jo

ue
t
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TERRACON® WPC Piazza chêne



55Lames de terrasse WPC

TERRACON® WPC 
Piazza Pro

Terraflex /
Terraflex Pro

N6

TERRACON® WPC Piazza gris clair

Une sécurité éprouvée

des matières premières

selon DIN EN 71-3

a
pte à être utilisé comme jo

ue
t

TERRACON® WPC Piazza Pro avec rainure, à profilé complet 

Modèle N° de réf. Dimensions Fixation
Quantité 
/ Palette

gris
7472 25x140x4000 mm 49 pièces

7473 25x140x5000 mm 49 pièces

chêne
7474 25x140x4000 mm 49 pièces

7475 25x140x5000 mm 49 pièces

noyer
7470 25x140x4000 mm 49 pièces

7471 25x140x5000 mm 49 pièces

anthracite
7468 25x140x4000 mm 49 pièces

7469 25x140x5000 mm 49 pièces

acajou
7536 25x140x4000 mm 49 pièces

7537 25x140x5000 mm 49 pièces

cèdre
7540 25x140x4000 mm 49 pièces

7541 25x140x5000 mm 49 pièces

gris clair
7538 25x140x4000 mm 49 pièces

7539 25x140x5000 mm 49 pièces

chêne

gris

noyer

anthracite

acajou

cèdre

gris clair

Vue d’ensemble de nos dispositifs de fixation appro-
priés pour lames de terrasse aux pages 204 à 205 

Accessoires appropriés à partir de la page 140
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Le design ondulé de la lame TERRACON® WPC 140 avec ses incrustations de couleur la rend exceptionnelle et 
donne à votre terrasse une apparence noble et exclusive. La surface est imprégnée et non pas fraisée, ce qui la 
rend nettement moins sensible aux salissures ou à la graisse.  

TERRACON® WPC 140 se compose à 70 % de fibres de bois et à 30 % de polymères écologiques et à qualité alimen-
taire. Les fibres de bois utilisées proviennent de bois de sylviculture durable. Grâce à la composition des maté-
riaux, les lames de terrasse ont une très grande stabilité de forme et sont faciles d’entretien. La surface spéciale 
fait du TERRACON® WPC 140 un produit particulièrement résistant et durable, qui est en outre très facile d’entre-
tien et qui peut être traité sans aucun problème.

TERRACON® WPC 140

 Une surface unique

TERRACON® WPC 140 beige clair

Avantages :

chaque lame est une pièce unique, grâce aux 
 dégradés de couleurs à la surface  
très résistant et à grande stabilité de forme
idéal pour pieds nus
facile d’entretien, résiste aux graisses et aux 
 huiles
résistant à l’eau chlorée et de mer
pose possible à 0 % d’inclinaison 
antidérapant R11 (selon DIN 51130)
utilisation de bois issus de la sylviculture durable 
 – sans bois tropicaux 
entièrement recyclable
Made in Germany
Utilisation privée et professionnelle
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TERRACON® WPC 140 brun

TERRACON® WPC 140
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TERRACON® WPC 140 gris
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TERRACON® WPC 140

Terraflex /
Terraflex Pro

N6

TERRACON® WPC 140 brun noyer

Vue d’ensemble de nos dispositifs de fixation appro-
priés pour lames de terrasse aux pages 204 à 205 

Accessoires appropriés à partir de la page 140

TERRACON® WPC 140 avec rainure, à profilé complet 

Modèle
N° de 
réf.

Dimensions Fixation
Quantité 
/ Palette

beige clair
7317 21x140x4000 mm 70 pièces

7318 21x140x5000 mm 70 pièces

brun noyer
7311 21x140x4000 mm 70 pièces

7312 21x140x5000 mm 70 pièces

gris
7314 21x140x4000 mm 70 pièces

7315 21x140x5000 mm 70 pièces

anthracite
7431 21x140x4000 mm 70 pièces

7432 21x140x5000 mm 70 pièces

Avec incrustations de couleurs sombres

brun noyer

beige clair

gris

anthracite

Surface 1 Surface 2*

*Les incrustations de couleur nettement plus prononcées sont 
caractéristiques pour l’apparence de la surface 2. 
**Éclaircissement dû aux conditions météorologiques un an après 
la pose.

Éclaircissement 
dû aux condi-
tions météoro-
logiques**

Une sécurité éprouvée

des matières premières

selon DIN EN 71-3

a
pte à être utilisé comme jo

ue
t
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TERRACON® WPC Vision CoolDeck

TERRACON® WPC Vision CoolDeck beige

Le TERRACON® WPC Vision CoolDeck est particulièrement agréable pour pieds nus, étant donné que grâce à 
la technologie CoolDeck, la terrasse reste nettement plus fraîche, même pendant les chaudes journées d’été. 
La lame impressionne de par sa structure de surface unique, élégante et raffinée. Le revêtement performant 
convainc par sa résistance à la lumière, aux taches et aux rayures. En outre, Vision CoolDeck est approprié pour 
l’utilisation continue à proximité de et sous l’eau.

Avantages :

Technologie CoolDeck : la surface absorbe 
 jusqu’à 35 % moins de chaleur 
scellage spécial pour une résistance élevée à 
 la lumière, aux taches et aux rayures 
un toucher naturel, grâce à la structure de  
 pores de bois imprégnées
une apparence vivante, grâce à la technologie 
 de surface numérique
idéal pour pieds nus
facile d’entretien, résiste aux graisses et aux 
 huiles
garantie de jusqu’à 25 ans du fabricant contre 
 les moisissures, la désagrégation et les dégâts 
 dus aux insectes 
résistant à l’eau chlorée et de mer
peut même être monté sous l’eau
antidérapant R11 (selon DIN 51130)
0 % d’inclinaison possible

Matériau recyclé 

Le matériau de la lame TERRACON® WPC Vision 
CoolDeck se compose de copeaux de chêne ther-
mo-traités en provenance de l’industrie des revête-
ments de sol et de plastique recyclé issu des déchets 
ménagers. La lame a un pourcentage de recyclage de 
95 % et est entièrement recyclable.

Matériau

recyclé
95%
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WPC Vision avec technologie CoolDeck : 
absorbe jusqu’à 35 % moins de chaleur!

TERRACON® WPC Vision CoolDeck gris pierre
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TERRACON® WPC Vision CoolDeck beige



63Lames de terrasse WPC

Terraflex /
Terraflex Pro

N9

  beige

TERRACON®  
WPC Vision CoolDeck*

42°C 65°C

Exemple :

TERRACON® WPC Vision CoolDeck gris pierre

Vue d’ensemble de nos dispositifs de fixation appro-
priés pour lames de terrasse aux pages 204 à 205 

Accessoires appropriés à partir de la page 140

gris pierre

*TERRACON® WPC Vision avec techno-
logie CoolDeck absorbe jusqu’à 35 % 
moins de chaleur. avec technologie

CoolDeck
sans technologie
 CoolDeck

TERRACON® WPC Vision CoolDeck avec rainure, à profilé complet 

Modèle N° de réf. Dimensions Fixation
Quantité 
/ Palette

beige 7545 25x137x4880 mm 48 pièces

gris pierre 7544 25x137x4880 mm 48 pièces
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TERRACON® WPC 137 thermo-traité cèdre

Matériau

recyclé
95%

Les lames TERRACON® en WPC 137 thermo-traité ont le même aspect et la même sensation au toucher que les 
lames en bois dur, mais l’apparence reste conservée à long terme avec un entretien minimal. L’apparence na-
turelle de ce revêtement est atteinte à travers l’enrichissement des couleurs avec des veines plus sombres. Un 
processus de production particulier rend la surface très résistante, elle est par conséquent moins facile à endom-
mager et résistante à l’huile et à la graisse. La lame, qui est composée à 95 % de matières recyclées, n’absorbe 
pas d’humidité et peut ainsi être posée sans inclinaison.

TERRACON® WPC 137 thermo-traité

Avantages :

la structure et le dégradé des couleurs font de 
 chaque lame une pièce unique. 
un toucher naturel, grâce à la structure de 
 pores de bois imprégnées
facile d’entretien, résiste aux graisses et aux 
 huiles
garantie de jusqu’à 25 ans du fabricant contre 
 les moisissures, la désagrégation et les dégâts 
 dus aux insectes
idéal pour pieds nus 
résistant à l’eau chlorée et de mer
pose possible à 0 % d’inclinaison
antidérapant R11 (selon DIN 51130)
jusqu’à 95 % de matières recyclées 
fibres de bois en chêne thermo-traité entière-
 ment encapsulées dans du polyéthylène – ce qui 
 entraîne une dilatation linéaire extrêmement 
 faible
Utilisation privée et professionnelle

Matériau recyclé 

Le matériau de la lame TERRACON® en WPC 137 
thermo-traité se compose de copeaux de chêne 
thermo-traités en provenance de ‘’industrie des revê-
tements de sol et de plastique recyclé issu des déchets 
ménagers. La lame a un pourcentage de recyclage de 
95 % et est entièrement recyclable.
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TERRACON® WPC 137 thermo-traité sable
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TERRACON® WPC 137 thermo-traité noyer
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TERRACON® 
WPC 137 thermo-traité

Terraflex /
Terraflex Pro

N9

TERRACON® Thermo-WPC 137 sand

Une sécurité éprouvée

des matières premières

selon DIN EN 71-3

a
pte à être utilisé comme jo

ue
t

Vue d’ensemble de nos dispositifs de fixation appro-
priés pour lames de terrasse aux pages 204 à 205 

Accessoires appropriés à partir de la page 140

noyer*

sable*

cèdre*

gris

*Avec incrustations de couleurs sombres.
**Éclaircissement dû aux conditions météorologiques un an 
après la pose.

Surface
Éclaircissement 
dû aux condi-
tions météoro-
logiques**

TERRACON® WPC 137 thermo-traité avec rainure, à profilé complet 

Modèle
N° de 
réf.

Dimensions Fixation
Quantité / 
Palette

sable
6584 25x137x3660 mm 48 pièces

6585 25x137x4880 mm 48 pièces

noyer
6586 25x137x3660 mm 48 pièces

6587 25x137x4880 mm 48 pièces

cèdre
6588 25x137x3660 mm 48 pièces

6589 25x137x4880 mm 48 pièces

gris
6590 25x137x3660 mm 48 pièces

6591 25x137x4880 mm 48 pièces
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Dalle céramique Ardesia grise

Des dalles de terrasse céramiques dans les 
designs les plus modernes et avec des déco-
rations en bois, qui se rapprochent très près 
de l’original et qui offrent le format adéquat 
pour chaque goût. Empruntez de nouvelles 
voies dans la conception de votre terrasse et 
découvrez les multiples possibilités pour pla-
nifier et construire une terrasse en fonction 
de vos besoins individuels. 

Dans notre assortiment, vous trouverez 
non seulement une large offre de dalles de 
terrasse céramiques de qualité supérieure, 
mais aussi toutes les possibilités de les poser 
de manière simple, rapide et professionnelle. 
Grâce au système CLIP ainsi qu’au rail SMART-
Isostep innovateurs, vous ne nécessitez, par 
exemple, que d’une sous-structure pour les 
lames et les dalles et vous restez ainsi abso-
lument flexible - UN seul système pour TOUS 
les revêtements !  

DALLES DE TERRASSE 
CÉRAMIQUES
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Avantages :

design ultra-moderne
durablement insensible à tous les types de 
 salissures
résistantes aux rayons UV, aux couleurs 
 authentiques et résistantes à la lumière
résistantes à la graisse, au sel et au gel 
 (absorption d’eau inférieure à 0,5 %)
grande distance par rapport à la sous-structure 
 en aluminium possible (jusqu’à 60 cm en largeur) 
haute stabilité de forme (pas de bombage 
 perceptible) 
tolérance maximale des dimensions de 
 seulement 0,3 mm, tous les bords sont rectifiés 
capacité antidérapante R11 élevée
pas de traitement préalable ou ultérieur 
 nécessaire
Motif de pose diversifié et naturel, jusqu’à 40 
 images imprimées différentes sont disponibles
 par décor de dalle

Découvrir toutes les 
images impriméesDalle céramique Flux béton

Dalle céramique Flux coke

https://www.karle-rubner.de/keramische-terrassenplatten-view/
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Athos Rock bleu ciel
60x120x2 cm 
N° de réf. 7628

Athos Rock anthracite 
60x120x2 cm 
N° de réf. 7626

NOUVEAUTÉ ! 

NOUVEAUTÉ ! 
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Dalle céramique Athos Rock anthracite
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Dalle céramique Athos Rock gris
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Athos Rock sable   
60x120x2 cm 
N° de réf. 7627

Athos Rock gris  
60x120x2 cm 
N° de réf. 7629

NOUVEAUTÉ ! 

NOUVEAUTÉ ! 
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Impact graphite
45x90x2 cm  
N° de réf. 7602

Impact glaise
45x90x2 cm  
N° de réf. 7601

Impact cendre
45x90x2 cm  
N° de réf. 7600
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Dalle céramique Impact cendre
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Keramikplatte Prism suedeDalle céramique Prism nuage
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Prism brouillard
80x80x2 cm  
N° de réf. 7606

Prism suède
80x80x2 cm  
N° de réf. 7605

Prism nuage
80x80x2 cm  
N° de réf. 7604
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 Flux bone
 60x60x2 cm  
 N° de réf. 7607

 Flux béton
 60x60x2 cm  
 N° de réf. 7608

 Flux coke
 60x60x2 cm  
 N° de réf. 7609
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Dalle céramique Flux bone

 Blaze corten
 60x60x2 cm  
 N° de réf. 7603
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Dalle céramique Crossing gris
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 Crossing beige
 80x80x2 cm  
 N° de réf. 7457

 Crossing gris
 80x80x2 cm  
 N° de réf. 7458

 Crossing anthracite
 80x80x2 cm  
 N° de réf. 7459
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Ardesia gris
60x60x2 cm  
N° de réf. 7351

Ardesia beige
60x60x2 cm  
N° de réf. 7353

Ardesia anthracite
45x90x2 cm  
N° de réf. 7350

Ardesia gris
45x90x2 cm  
N° de réf. 7352

Ardesia beige
45x90x2 cm  
N° de réf. 7354

Ardesia anthracite
60x60x2 cm  
N° de réf. 7349
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Keramikplatte Ardesia grau 60x60Dalle céramique Ardesia beige
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Dalle céramique Tavola vieux bois
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Tavola granite
 45x90x2 cm  
 N° de réf. 7360

Tavola vieux bois
 45x90x2 cm  
 N° de réf. 7359

Tavola quartzite
 45x90x2 cm  
 N° de réf. 7421
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Woodtalk chêne gris
40x120x2 cm 
N° de réf. 7356

Woodtalk chêne foncé 
40x120x2 cm 
N° de réf. 7358
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Dalle céramique Woodtalk chêne gris
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Keramikplatte Woodtalk eiche hellDalle céramique Woodtalk chêne clair
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Woodtalk chêne clair
40x120x2 cm 
N° de réf. 7357

Woodtalk chêne blanc
40x120x2 cm 
N° de réf. 7355
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Dalle céramique Prism nuage
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Modèle N° de réf. Dimensions* Dalles / carton Quantité / Palette

Athos Rock bleu ciel 7628 600x1200x20 mm 1 pièce 36 pièces

Athos Rock anthracite 7626 600x1200x20 mm 1 pièce 36 pièces

Athos Rock sable   7627 600x1200x20 mm 1 pièce 36 pièces

Athos Rock gris  7629 600x1200x20 mm 1 pièce 36 pièces

*Ces indications des dimensions se réfèrent à la cote nominale, les dimensions 
précises peuvent varier et figurent dans la liste des prix actuelle.

Accessoires à partir 
de la page 130

graphiteglaisecendre

Impact
Dalle céramique

Modèle N° de réf. Dimensions* Dalles / carton Quantité / Palette

Impact cendre 7600 450x900x20 mm 2 pièces 54 pièces

Impact glaise 7601 450x900x20 mm 2 pièces 54 pièces

Impact graphite 7602 450x900x20 mm 2 pièces 54 pièces

brouillardsuèdenuage

Prism
Dalle céramique

Modèle N° de réf. Dimensions* Dalles / carton Quantité / Palette

Prism nuage 7604 800x800x20 mm 1 pièce 42 pièces

Prism suède 7605 800x800x20 mm 1 pièce 42 pièces

Prism brouillard 7606 800x800x20 mm 1 pièce 42 pièces

cokebétonbone

Flux
Dalle céramique

Modèle N° de réf. Dimensions* Dalles / carton Quantité / Palette

Flux bone 7607 600x600x20 mm 2 pièces 60 pièces

Flux béton 7608 600x600x20 mm 2 pièces 60 pièces

Flux coke 7609 600x600x20 mm 2 pièces 60 pièces

corten

Blaze
Dalle céramique

Modèle N° de réf. Dimensions* Dalles / carton Quantité / Palette

Blaze Corten 7603 600x600x20 mm 2 pièces 60 pièces

Athos Rock
Dalle céramique

NOUVEAUTÉ ! 

bleu ciel grisanthracite sable
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Accessoires à partir 
de la page 130

gris anthracite

granite

beige

vieux boisquarzite

Ardesia
Dalle céramique

Modèle N° de réf. Dimensions* Dalles / carton Quantité / Palette

Ardesia beige                                                           7353 600x600x20 mm 2 pièces 64 pièces

Ardesia beige                                                     7354 450x900x20 mm 2 pièces 48 pièces

Ardesia gris                                                          7351 600x600x20 mm 2 pièces 64 pièces

Ardesia gris                                                     7352 450x900x20 mm 2 pièces 48 pièces

Ardesia anthracite                                                           7349 600x600x20 mm 2 pièces 64 pièces

Ardesia anthracite                                                    7350 450x900x20 mm 2 pièces 48 pièces

Modèle N° de réf. Dimensions* Dalles / carton Quantité / Palette

Tavola quartzite                                                7421 450x900x20 mm 2 pièces 48 pièces

Tavola vieux bois                                                     7359 450x900x20 mm 2 pièces 48 pièces

Tavola granite                                                    7360 450x900x20 mm 2 pièces 48 pièces

anthracitegrisbeige

Crossing
Dalle céramique

Modèle N° de réf. Dimensions* Dalles / carton Quantité / Palette

Crossing beige 7457 800x800x20 mm 1 pièce 45 pièces

Crossing gris 7458 800x800x20 mm 1 pièce 45 pièces

Crossing anthracite 7459 800x800x20 mm 1 pièce 45 pièces

*Ces indications des dimensions se réfèrent à la cote nominale, les dimensions 
précises peuvent varier et figurent dans la liste des prix actuelle.

chêne foncé chêne clair chêne blancchêne gris

Woodtalk
Dalle céramique

Modèle N° de réf. Dimensions* Dalles / carton Quantité / Palette

Woodtalk chêne gris                                        7356 400x1200x20 mm 1 pièce 48 pièces

Woodtalk chêne foncé                                        7358 400x1200x20 mm 1 pièce 48 pièces

Woodtalk chêne clair                                        7357 400x1200x20 mm 1 pièce 48 pièces

Woodtalk chêne blanc                                      7355 400x1200x20 mm 1 pièce 48 pièces

Tavola
Dalle céramique
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Vidéo de 
montage

https://www.youtube.com/watch?v=Q0oLy3HxLvY&list=PL3xUDigc-ONKd8FIW89TVX1dGknKaLSq1
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Notre gamme d’accessoires offre de nom-
breuses possibilités pour construire une 
terrasse entièrement à votre convenance, 
même en cas de textures complètement dif-
férentes. Avec cela, le système réfléchi vous 
propose des solutions adaptées aux condi-
tions de montage inhabituelles sans pour au-
tant rendre le montage plus compliqué. Notre 
interprétation de construction profession-
nelle de terrasses ? UN système pour TOUS 
les revêtements : une pose rapide et facile de 
dalles et/ou de lames de terrasses est pos-
sible avec seulement quelques accessoires 
sur le même système de sous-structure.

TERRACON® 
ACCESSOIRES :
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Avantages :

évite la stagnation d’humidité
compense les petites irrégularités
adapté aux rails CLIP 
bois protégé vers le haut, structure vers le bas
amortit le bruit des pas sur le sol de la terrasse
matériau imputrescible
antidérapant

protection structurelle du bois

écarteur

pas de stagnation 
d’humidité

Isopad  3 mm

Isopad  8 mm

Isopad  20 mm

Matériau

recyclé
95%

Distance par rapport au sol 
avec Isopad 20 mm

30 mm

12 mm

Les tampons (‘pads’) spéciaux en caoutchouc granulé 
capables de diffuser la vapeur assurent une bonne 
longévité du sol de la terrasse.
 En cas de pose minutieuse de la sous-structure, il n'y 
a pas de contact direct avec le sol, l'eau peut s'écouler 
sans obstacle et le bruit des pas est amorti. Également 
idéal pour compenser les petits défauts de nivellement 
du sol. Avec le rouleau Loftis, le caoutchouc granu-
lé est également disponible dans une longueur de 
2300 mm.

Isopad / Loftis

Produit N° de 
réf.

Dimensions Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

6515 60x90x3 mm 60 pièces 16

6507 60x90x8 mm 24 pièces 16

6520 60x90x8 mm 48 pièces 12

6514 60x90x20 mm 12 pièces 16

6521 60x90x20 mm 30 pièces 8

Isopad pour 
plot de ter-
rasse

6610 192x192x8 mm 10 pièces 10

Loftis 6501 77x2300x8 mm 1 rouleau 20
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Avantages :

empêche la migration des plastifiants grâce au 
 film composite multicouche (compatible avec 
 le PVC) 
Protège les isolants de qualité du sol de la 
 pression et des chocs  
Extrêmement solide 
Imputrescible
Évite la stagnation d’humidité

Avantages :

protège la terrasse contre l’humidité stagnante
laisse passer l'eau 
pour la compensation de différences de 
 hauteur mineures 
 caoutchouc granulé imputrescible

Isopad avec revêtement

Tampon en caoutchouc BASEDECK

Une protection durable et résistante contre des 
charges par pression ou chocs sur des joints 
d’étanchéité de haute qualité ainsi que bâches de 
toiture ou des garnitures d’étanchéité de balcons. Le 
système de film composite à triple couche sur le côté 
inférieur de l’Isopad sert en tant que barrière de sépa-
ration pour les joints d’étanchéité en PVC, afin d’empê-
cher toute apparition d’incompatibilité des matériaux 
(migration des plastifiants). En outre, le revêtement de 
l'Isopad le rend encore plus durable et résistant aux 
déchirures.

Les tampons en caoutchouc perméables protègent la 
terrasse contre l’humidité stagnante et peuvent être 
utilisés pour la compensation de différences de hau-
teur mineures. 
 

Produit N° de 
réf.

Dimensions Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Isopad pour 
plot de ter-
rasse

7198 192x192x8 mm 10 pièces 10

Isopad 3 mm 7199 60x90x3 mm 20 pièces 12

Produit N° de 
réf.

Dimensions Quantité 
/ Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Tampon en 
caoutchouc 3 mm 7128 70x70x3 mm

40 pièces 16

Tampon en 
caoutchouc 8 mm 7129 70x70x8 mm

24 pièces 26

Tampon en caout-
chouc 20 mm 7130 70x70x20 mm

12 pièces 24
BASEDECK

L’alternative économique

côté inférieur 
revêtu
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Lors de la construction d’une terrasse, l’éta-
blissement de la sous-structure peut s’avérer 
très longue. La compensation fastidieuse 
de grandes différences de hauteur et un 
sol irrégulier peuvent rapidement mettre la 
patience à rude épreuve. Ce problème est 
résolu par la génération de plots de terrasse 
brevetés, dont la tête mobile permet de 
compenser une inclinaison de ces surfaces 
jusqu’à 8 %. 

Les plots de terrasse CLIP, en relation avec 
les rails CLIP, assurent un montage rapide de 
la sous-structure.

Tous nos plots de terrasse ainsi que l’adap-
tateur sont fabriqués en Allemagne, sous un 
contrôle de qualité constant.

PLOT DE TERRASSE
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Avantages :

Le support mobile de tous les côtés, breveté, 
 compense des inclinaisons du sol pouvant 
 atteindre 8 %. 
Le double filetage, qui peut tourner facilement 
 vers la droite et la gauche, permet un réglage 
 de la hauteur progressif et au millimètre près. 
Dans le système CLIP, la sous-structure peut 
 être montée pratiquement sans vis, simplement 
 en l’enclenchant.  
Au niveau des pieds de réglage, tous les 
 composants sont reliés entre-eux et bloqués et 
 il est impossible de les faire sortir en les 
 tournant par inadvertance. 
Tous les plots de terrasse sont produits en 
 Allemagne. 
Les plots de terrasse ont fait leurs preuves dans 
 la pratique depuis des années. Il s’agit d’une 
 série de produits haut de gamme destinés à la 
 construction professionnelle, sûre et rapide 
 d’une terrasse.   
Seulement quatre plots suffisent 
 à couvrir une plage de réglage 
 de 25 à 225 mm. 

PATENTIERT

8%

Matériau

recyclé
98%
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25-40 mm

25-40 mm

35-70 mm

35-70 mm

65-155 mm

65-155 mm

145-225 mm

145-225 mm

8%

8%

Plot de terrasse standard

CLIP pour plot de terrasse

Avec son support standard, ce plot de terrasse 
crée une surface d'appui pour chaque profilé de la 
sous-structure. Le vissage de la sous-structure sur la 
traverse latérale donne une assise solide et, grâce au 
double filetage, permet un réglage confortable de la 
hauteur de l’ensemble de la structure.

Le support CLIP spécial permet de raccorder tous les
rails CLIP Isostep au plot de terrasse rapidement et 
sans vis, simplement en les cliquant dessus. Les compo-
sants CLIP permettent, grâce à cette combinaison, un 
montage simple et encore plus rapide de l'ensemble de 
la sous-structure. 

Produit N° de 
réf.

Possibilité de 
réglage
en hauteur

Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Plot de terrasse
Standard

7206 25 - 40 mm 1 pièce 54

7242 35 - 70 mm 1 pièce 42

7243 65 - 155 mm 1 pièce 32

7244 145 - 225 mm 1 pièce 24

Produit N° de réf. Newton / plot  kg / plot 

Plot de terrasse 
standard

7206 7982 814

7242 8149 831

7243 8228 839

7244 11718 1195

Produit N° de réf. Newton / plot  kg / plot 

CLIP pour plot de 
terrasse

7207 7982 814

7245 8149 831

7246 8228 839

7247 11718 1195

Capacité de charge* : 

Capacité de charge* : 

Avantages : 

Montage plus rapide de la sous-structure en 
  liaison avec les rails de CLIP Isostep 
Pose pratiquement sans vis

Produit N° de 
réf.

Possibilité de 
réglage
en hauteur

Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Plot de terrasse
CLIP

7207 25 - 40 mm 1 pièce 54

7245 35 - 70 mm 1 pièce 42

7246 65 - 155 mm 1 pièce 32

7247 145 - 225 mm 1 pièce 24

*Les valeurs indiquées correspondent à la capacité de charge 
maximale. En cas de charges supérieures, le glissement du filetage à 
gauche / à droite dans les pas de vis situés en dessous est possible.

*Les valeurs indiquées correspondent à la capacité de charge 
maximale. En cas de charges supérieures, le glissement du filetage à 
gauche / à droite dans les pas de vis situés en dessous est possible.

Surface d’appui possible
85 mm

Possibilité de réglage en hauteur

Diamètre de pied : 
190 mm

Possibilité de réglage en hauteur

Diamètre de pied : 190 mm
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25-40 mm 35-70 mm 65-155 mm 145-225 mm

8%
Produit N° de 

réf.
Possibilité de 
réglage
en hauteur

Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Plots de terrasse 
avec croisillons de 
joints

7208 25 - 40 mm 1 pièce 54

7248 35 - 70 mm 1 pièce 42

7249 65 - 155 mm 1 pièce 32

7250 145 - 225 mm 1 pièce 24

Le plot de terrasse équipé du support à croisillons de 
joints est parfait pour compenser les différences de 
hauteur lors de la pose avec des dalles de terrasse.
 
 La largeur de joint est de 3 mm. Comme pour tous les 
plots de terrasse, les irrégularités du sol sont compen-
sées par la tête flexible, sans aucun problème.

Plots de terrasse avec croisillons de joints

Produit N° de réf. Newton / plot  kg / plot 

Plots de terrasse 
avec croisillons de 
joints

7208 7982 814

7248 8149 831

7249 8228 839

7250 11718 1195

Capacité de charge* : 

*Les valeurs indiquées correspondent à la capacité de charge 
maximale. En cas de charges supérieures, le glissement du filetage à 
gauche / à droite dans les pas de vis situés en dessous est possible.

Avantages :

pas de glissement des dalles de terrasse 
amortissement des bruits de pas
compensation de hauteur
divisible
application flexible pour trois produits

Ce tampon d’appui en caoutchouc granulé est parfaite-
ment adapté à trois produits. Il est par nature un com-
plément idéal et indispensable pour la pose de dalles de 
terrasses.

Isopad pour plots de terrasse avec 
croisillons de joints, M-Fix et P-Fix 

Produit N° 
de 
réf.

Dim. Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Isopad pour :
- Plot de terrasse avec 
croisillon de joint 
- M-Fix / M-Fix-H
- P-Fix

7197 110x3 mm 15 pièces 36

Possibilité de réglage en hauteur

Largeur de traverse : 3 mm
Hauteur de traverse : 16 mm

Diamètre de pied : 
190 mm
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80 mm

Lors de la pose directe de dalles de terrasse sur des 
plots de terrasse avec croisillons de joints, le Randfix à 
trois pièces empêche un glissement des dalles dans la 
zone en bordure. 
En outre, grâce à la fixation de la tête flexible, il stabilise 
les plots de terrasse disposés dans la zone en bordure. 

Rand-Fix

Produit N° de 
réf.

Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Rand-Fix pour plots de terrasse 
avec croisillons de joints (composé 
de tôle d’appui, de plaque de stabi-
lisation et de tampon) 

7390 15 pièces 1

Rand-Fix pour plots de terrasse 
avec croisillons de joints (compo-
sé de tôle d’appui, de plaque de 
stabilisation et de tampon. 5 pièces 
= 1 unité de cond.) 

7006 5 pièces 16

Plaque de stabilisation pour plots 
de terrasse avec croisillons de 
joints

7417 15 pièces 8

L'adaptateur peut être vissé à tous les plots de terrasse 
standard, CLIP et à croisillons de joints et confère ainsi 
à chaque plot une hauteur de réglage supplémentaire 
de 80 mm. Le montage simultané de plusieurs adapta-
teurs est possible. Ce faisant, il faut veiller à ce qu’un 
raidissement transversal suffisant soit assuré. 
 
Ceci peut, par ex., être réalisé par fixation de la 
construction aux bâtiments ou murs avoisinants. 

*Convient à tous les plots de terrasse TERRACON®, 
  à l’exception de BASEDECK et des plots de terrasse Flex.

Adaptateur de hauteur pour plots de 
terrasse

Produit N° de 
réf.

Hauteur Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Adaptateur pour plots 
de terrasse

6955 80 mm 1 pièce 30

L’adaptateur de croisillons de joints convient pour 
passer la largeur des traverses en cas de plots de 
terrasse avec croisillons de joints ou de M-Fix de 3 mm à 
5 mm. Il est prévu exclusivement pour la pose de dalles 
en pierre reconstituée à partir d'une épaisseur de 
40 mm, conformément à la norme DIN 18333. 

Adaptateur de croisillons de joints

Produit N° de réf. Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Adaptateur de croisillons 
de joints pour :
- Plot de terrasse avec 
croisillon de joint 
- M-Fix / M-Fix-H

7209 60 pièces 10

Hauteur de 
traverse 12 mm

Possibilité de combinaison 
de jusqu’à deux adaptateurs 
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Plots de terrasse Flex / Flex CLIP à utiliser 
avec des piquets à enfoncer dans le sol 

Les plots de terrasse Flex sont équipés d'un support 
spécial pour piquets de 91x91 mm. Grâce à une tête 
flexible et au plateau tournant mobile, il est possible de 
corriger les écarts aussi bien en hauteur qu'horizon-
taux. 
  
Hauteur réglable :  42 - 87 mm 
Réglable latéralement : 
Respectivement 20 mm à gauche et à droite du centre
Inclinaison maximale : 
5 % vers chaque côté (à savoir env. 8 cm à 1 mètre)

Nos conseils : Une fois que le piquet est enfoncé dans le sol, la distance entre la tête et la terre doit être de 4 cm. 
En cas de sol trop meuble, il faut percer le trou pour la douille à enfoncer dans le sol préalablement avec une 
tarière et le remplir de béton avant de le mettre en place. Ceci améliore la stabilité.

Produit N° de 
réf.

Qte / Unité 
de cond.

Unité de cond. 
/ Carton

Flex pour plot de terrasse 6957 1 pièce 24

Plot de terrasse Flex CLIP 6967 1 pièce 24

Capacité de charge* : 

Avantages :

Adapté précisément à piquet standard de 91x91 mm
pas de préparation fastidieuse du sol 
  nécessaire
Réglable horizontalement

Produit N° de réf. Newton / plot  kg / plot 

Plot de terrasse 
Flex / Flex CLIP

6957 / 6967 5935 605

*Les valeurs indiquées correspondent à la capacité de charge 
maximale. En cas de charges supérieures, le glissement du filetage à 
gauche / à droite dans les pas de vis situés en dessous est possible.
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40-70 mm

40-70 mm

70-130 mm

70-130 mm

130-250 mm

130-250 mm

Produit N° de 
réf.

Possibilité de 
réglage
en hauteur

Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Plot de terrasse
BASE

7122 40 - 70 mm 1 pièce 48

7123 70 - 130 mm 1 pièce 36

7124 130 - 250 mm 1 pièce 24

Produit N° de 
réf.

Possibilité de 
réglage
en hauteur

Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Plot de terrasse
BASE avec croisil-
lons de joints

7190 40 - 70 mm 1 pièce 60

7191 70 - 130 mm 1 pièce 40

7192 130 - 250 mm 1 pièce 24

Grâce au support avec traverse latérale, le plot de 
terrasse offre une surface d’appui pour chaque profilé 
de sous-construction. 

Le plot de terrasse équipé du support à croisillons 
de joints est idéal pour compenser la différence de 
hauteur lors de la pose avec des dalles en pierre. La 
largeur de joint est de 3 mm.

Plot de terrasse BASE

Plot de terrasse BASE avec croisillons 
de joints

Avantages :

compensation facile de la hauteur de 40 - 250 mm
réglable par bague tournante

Avantages :

compensation facile de la hauteur de 40 - 250 mm
réglable par bague tournante

BASEDECK
L’alternative économique

BASEDECK
L’alternative économique
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empilable
Avantages : 

pose facile de dalles de terrasse
empilable et divisible pour chaque situation de pose
Largeur de joint : 3 mm, hauteur de pose : 10 mm

Pour la pose facile de dalles céramiques sur une sur-
face plane, comme par ex. de l’asphalte ou une surface 
pavée.

Le P-Fix est empilable, pour la compensation d’irrégula-
rités mineures et divisible pour la pose dans à proximité 
de la paroi de la maison. Le P-Fix permet de résoudre de 
nombreuses situations de pose sur une surface plane 
avec un sol solide.

P-Fix

Produit Hauteur de 
pose

N° de 
réf.

Qte / Unité 
de cond.

Unité de cond. 
/ Carton

P-Fix 10 mm 7368 15 pièces 9

divisible

Avantages : 

motif de pose homogène
empilable
Largeur de joint : 3 mm 

Le croisillon de joint est un moyen auxiliaire classique pour la 
pose homogène de dalles de terrasse dans un lit de mortier 
ou de gravillons talochés. La fonction d’empilage du croisil-
lon de joint permet la pose de quasiment toute épaisseur de 
dalle.

Croisillon de joint

Produit Hauteur N° de 
réf.

Qtw / Unité 
de cond.

Unité de cond. 
/ Carton

Croisillon de 
joint

10 mm
7369 100 pièces 10

empilable divisible
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Une sous-structure en aluminium est une règle 
technique reconnue pour la construction d'une 
terrasse. Comparativement au bois, l’aluminium, 
en plus de sa meilleure capacité de charge, offre 
une foule d’avantages, comme par ex. un montage 
à coupe optimisée et plus rapide, une stabilité de 
forme et en fin de compte une durabilité élevée 
des rails.

Les rails CLIP (BIG-Isostep et TWIXT-Isostep, ainsi 
que H- Isostep), en combinaison avec les plots de 
terrasse CLIP, permettent un montage rapide, peu 
compliqué et pratiquement sans vis, simplement 
par encliquetage. Le SMART-Isostep, qui ne mesure 
que 23 mm de haut, est la solution idéale quand 
seules de très faibles hauteurs de montage sont 
possibles. Sur ces rails en aluminium, des dalles 
et/ou des lames en céramique peuvent être po-
sées avec les accessoires correspondants pour 
répondre à notre défi : UN SEUL système pour TOUS 
les revêtements.

SOUS-STRUCTURE EN 
ALUMINIUM
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Avantages :

convient à tous les revêtements de terrasses
possibilité de montage sans vis et par 
 conséquent plus rapide avec le système CLIP 
durabilité élevée, étant donné qu’il s’agit de 
 matériau imputrescible 
stabilité de forme
surface revêtue de poudre noire 
 RAL 9005
résiste au tannin

Matériau

recyclé
30%

Sous-structure 
en aluminium

 MEGA-Isostep
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BIG-Isostep

TWIXT-Isostep

H-Isostep

RAL 9005

RAL 9005

RAL 9005

MEGA-Isostep

*Ces valeurs sont valables pour une structure de 400 kg/m2 et un écart entre les profilés d’une sous-structure de 
400 mm.  En cas de charge plus faible ou d’écarts inférieurs entre les sous-structures (par ex. dans le secteur pri-
vé), la distance entre deux points d’appui peut être choisie plus grande, sous certaines conditions. 
Les indications détaillées figurent dans les fiches techniques sous karle-rubner.de/datenblaetter .

Vues d’ensemble et informations sur les 
charges alaires aux pages 200 à 203

Brut de presse

Se rendre aux fiches 
techniques

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

Produit N° 
de 
réf.

Dimensions Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Palette

MEGA-
Isostep

9103
64x95x4000 mm 
(68 mm, y compris les ergots) 1 pièce 64

BIG-
Isostep

9101
64x45x4000 mm
(68 mm, y compris les ergots) 1 pièce 64

TWIXT-
Isostep

9102
64x30x1900 mm 
(68 mm, y compris les ergots) 1 pièce 64

9100
64x30x4000 mm 
(68 mm, y compris les ergots) 1 pièce 64

H-Isostep 7125
64x40,5x3000 mm
(68 mm, y compris les ergots)

1 pièce 64

Avantages :
 
	peu de points d'appui de la sous-structure du 
 fait d'une grande largeur du rail 
	avec rainure de vissage permettant un montage 
 jusqu'à 30 % plus rapide qu'avec des rails 
 conventionnels 
	possibilité de prolongement à coupe optimisée et 
 infinie grâce à des raccords adaptés 
 support spécial pour Isopads
 Système CLIP : enclenchement facile au lieu d'un 
 vissage délicat 

Les rails CLIP garantissent une structure durable, 
stable et professionnelle du dessus de la terrasse. 
Grâce aux très grandes largeurs des rails, il faut 
prévoir moins de points d'appui lors de la préparation 
de la base. Pour que le montage de l'ensemble de la 
sous-structure soit aussi simple et prenne aussi peu de 
temps que possible, tous les rails sont équipés d’er-
gots* latéraux pour les enclencher facilement sur des 
plots de terrasse CLIP. Les rails comportent en outre un 
support spécial pour poser les Isopads TERRACON® de 
60x90 mm en dessous.

Rails CLIP

Distance entre deux points d'appui : jusqu'à 1100 mm*

Distance entre deux points d'appui : jusqu'à 800 mm*

Distance entre deux points d'appui : jusqu'à 750 mm*

Distance entre deux points d'appui : jusqu'à 3000 mm*

https://www.karle-rubner.de/produktdatenblaetter-2023/
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Le raccord d'angle variable est une solution au 
problème de tous les angles en dehors de 90 ° qui 
doivent être formés avec les rails CLIP (BIG- /TWIXT- / 
H-Isostep). Chaque angle (d’obtus à aigu) peut être 
établi de manière professionnelle et rapide à l’aide du 
raccord d’angle. 
 
 

Raccord d’angle variable pour 
Rails CLIP

Avantages : 

solution pour angles en dehors de 90 °
peut être utilisé pour tous les rails CLIP
montage confortable sur le côté inférieur des rails 
 

Produit N° de 
réf.

Dimensions Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Raccord d’angle 
variable pour BIG-, 
TWIXT- et H-Isostep

7419
En-
semble

8

Sans influencer la statique, la sous-structure peut être 
rallongée à l’infini à coupe optimisée, à travers un 
simple enfichage dans le rail. Les raccords d’angle sont 
parfaitement appropriés pour un cadre de sous-struc-
ture, si la fixation de la sous-structure au sol n’est pas 
possible sur le site. Un raccord adapté est disponible 
pour chaque rail CLIP.

Raccords / Raccords d'angle pour rails 
CLIP

Avantages : 

montage optimisant la coupe de la sous-structure
 conservation de la statique intégrale des rails
montage facile d’un raccord d’angle à 90 °

Produit N° 
de 
réf.

Dimensions Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Raccord
MEGA-Isostep

9107 74,5x58,5x500 mm 4 pièces 8

Raccord BIG /
TWIXT-Isostep

6961 18x59x196 mm 4 pièces 8

Raccord H-Isostep 7204 Longueur : 196 mm 4 pièces 8

Raccord d’angle 
BIG-/TWIXT-
Isostep

6966
18x59 mm, Longueur 
de branche : 180 mm

2 pièces 4

Raccord d’angle 
H-Isostep

6989
29x60 mm, Longueur 
de branche : 180 mm

2 pièces 4
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Raccord DA pour la réalisation 
d’un raidissement transversal
Le raccord DA sert au raidissement de la sous-struc-
ture, quand aucun plot de terrasse ne peut être 
utilisé (par ex. en cas de faible hauteur de montage). 
Convient à la pose de lames et de dalles sur des rails 
Isostep-CLIP. 

Produit N° de réf. Dimensions Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Raccord DA 9081 Ø 110 x 5 mm 1 pièce 20

Avantages :

entretoisement facile des rails CLIP
en matière plastique recyclée

adaptateur DA

L’adaptateur DA sert au raidissement de la sous-struc-
ture dans la zone en bordure. Il a spécialement été dé-
veloppé pour la pose de dalles sur des rails Isostep-CLIP 
avec une faible hauteur de montage. L’adaptateur DA 
stabilise les rangées de dalles extérieures.

Produit N° de réf. Dimensions Qte/ 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Adaptateur DA 9825 2 pièces 8

Avantages :

pour le raidissement transversal de la structure 
 dans la zone en bordure (en cas de pose de dalles)  
pour des faibles hauteurs de montage sans plots 
 de terrasse, approprié pour TWIXT-, BIG- et 
 MEGA-Isostep
montage simple et rapide
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Protection contre la succion 
du vent aux pages 18-19

Avantages : 

Support pour un montage conforme à la 
 réglementation d’une structure complète en cas 
 de charges de vent élevées (structures avec 
 revêtement à lames)
 Montage facile et rapide grâce à l’enfichage sous 
 le rail du système 
 convient à tous les rails CLIP

Avec son logement pour dalles en béton, le support de 
charge au vent veille à un montage conforme à la ré-
glementation de terrasses à lames avec des charges de 
succion de vent élevées. Grâce au support de charge au 
vent bas, pour une sous-structure TWIXT-Isostep, il est 
désormais possible d’utiliser une dalle en béton aux fins 
de lestage. Un « soulèvement » de la terrasse est ainsi 
empêché (plus d’informations à ce sujet aux pages 18-19).

Support de charge au vent /
support de charge au vent bas

Produit N° de 
réf.

Dimensions Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Support de charge 
au vent

7517 116x40x14 mm 4 pièces 8

Support de charge 
au vent bas

7618 116x40x36 mm 4 pièces 8

https://www.youtube.com/watch?v=B0cnErrr9ZM
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Hauteur de montage : 
3 mm

Montage conforme à la réglementation 
de sous-structure à la page 17

Raccord en croix KL

Établir une sous-construction ne risquant pas de se 
déformer et conforme à la réglementation de manière 
rapide et précise : le raccord en croix KL rend cela 
possible ! Par simple encliquetage, il fixe les rails CLIP 
porteurs directement sur le contre-lattage (TWIXT-
Isostep) et facilite les étapes de montage et d’aligne-
ment de la sous-structure de plus de 30 % par rapport à 
un montage de contre-lattage conventionnel.

Produit N° de réf. Dimensions Qte/ 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Raccord en 
croix KL

9096 92x86x50x3mm 24 
pièces

6

Avantages :

alignement et montage rapides et confortables 
 grâce à un simple encliquetage de la sous-
 construction 
une économie de temps de plus de 30 % par rapport
 à l’établissement d’un contre-lattage conventionnel 
établissement d'une sous-structure conforme à 
 la réglementation en seulement quelques étapes 
 de travail 
convient à tous les rails CLIP et au système QLICK

NOUVEAUTÉ ! 
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Vitesse de montage accélérée de 30 % de la 
sous-structure avec le raccord en croix KL 

Encliqueter le raccord en croix KL sur le 
contre-lattage aligné 

Cliquer la sous-structure en aluminium sur le 
raccord en croix KL

Vidéo de montageSimplement pousser la sous-structure en aluminium 
dans la position précise

http://www.kr-to.de/montageklkreuzverbinder
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Appui Flex TWIXT / QLICK
Appui Flex BIG

Protection structurelle du bois et conformité à la régle-
mentation. Grâce au support Flex, le joint de lame peut 
dorénavant également être monté avec un seul profilé 
de sous-structure. Grâce au logement Clip, ceci est pos-
sible de manière tout à fait individuelle dans la surface. 
La pose de lames de terrasse peut se faire à coupe 
optimisée, ce qui permet la conception de designs de 
terrasses nouveaux et créatifs.

Produit N° de 
réf.

Dimensions Qte/ 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Appui Flex 
TWIXT / QLICK

7625 112x45x32 mm 4 pièces 8

Appui Flex 
BIG

7647 112x47x45 mm 4 pièces 8

Avantages :

joint de lame avec un seul profilé de sous-structure
pose à coupe optimisée de 
 lames de terrasse
protection structurelle du bois
montage conforme à la réglementation
pour BIG- et TWIXT-Isostep et sous-structure en 
 aluminium QLICK
convient à tous les dispositifs de fixations et au 
 système QLICK

NOUVEAUTÉ ! 
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L’appui Flex permet des nouveaux designs 
dans la pose des lames

POSE DE LAMES À COUPE 
OPTIMISÉE 

Convient à tous les dispositifs de fixation 
Pose de lames à partir de la page 140

POSE DES JOINTS DE LAMES INDIVIDUELLEMENT DANS 
LA SURFACE SANS DOUBLE SOUS-STRUCTURE 

DES ASSOCIATIONS IMPROVISÉES ET DE NOM-
BREUSES NOUVELLES POSSIBILITÉS DE POSE 
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RAL 9005

Avantages : 

faible hauteur de montage de seulement 23 mm
prolongeable indéfiniment
convient à tous les revêtements de terrasses
amortissement des bruits de pas
Antidérapant

Avec une hauteur totale de seulement 23 mm, le profilé 
de sous-structure résout tous les problèmes pour sur-
faces plates. Grâce à sa faible hauteur, ce rail est opti-
mal pour une utilisation sur des surfaces planes, comme 
des sols en béton, des pavés, des carrelages et peut 
être utilisé partout où une hauteur de montage réduite 
est prescrite par la situation de pose (par ex. balcon). 

SMART Isostep est une sous-structure en aluminium 
revêtue à la poudre avec garniture intégrée en caout-
chouc granulé.

SMART-Isostep

Produit N° de 
réf.

Dimensions Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

SMART-Isostep 9104 40x23x1800 mm 1 pièce 10

SMART-Isostep 9105 40x23x3600 mm 1 pièce
50 
(palette)

Il sert de raccordement longitudinal en cas d’utilisation 
avec de faibles hauteurs de montage entre deux rails 
Isostep SMART. Utilisable également en cas de grande 
différences de hauteur comme raccord combiné de 
SMART-Isostep et de BIG-/TWIXT-Isostep. Il doit y avoir 
un support sous l’aboutage.

Raccord SMART-Isostep

Avantages : 

 Raccord longitudinal et combiné deux en un
UN seul produit pour le raccordement entre 
 SMART-Isostep et tous les autres rails du systèm
 Montage facile

Produit N° de 
réf.

Dimensions Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Raccord SMART-
Isostep

7009 19,5x5,9x196 mm 4 pièces 8
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180°

120°

120°

45°

Le raccord d’angle facilite l’établissement d'une struc-
ture à cadre avec les rails SMART Isostep. 

Raccord d’angle pour SMART-Isostep

Avantages : 

montage facile d’un raccord d’angle à 90 °

Produit N° de 
réf.

Dimensions Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Raccord d’angle 
pour SMART-Isostep, 
y compris les vis

7422
Longueur de 
branche : 
80 mm

4 pièces 4

Le raccord d’angle spécialement développé pour 
SMART-Isostep peut facilement former des angles de 
45 ° à 180 °. La capacité de réglage variable permet une 
adaptation individuelle de la sous-structure Isostep aux 
conditions sur place.

Raccord d’angle variable pour 
Rails SMART-Isostep

Avantages : 

	solution pour angles de 45 ° à 180 °
	pas d’entraves pendant la pose du revêtement 
 de terrasse 

Produit N° de 
réf.

Dimensions Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Raccord d’angle 
variable pour 
SMART-Isostep

7418
Longueur de 
branche : 
95 mm

En-
semble

8
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RAL 9005

Distance entre deux points d’appui : jusqu’à 700 mm

Distance entre deux points d’appui : jusqu’à 700 mm

BASEDECK
L’alternative économique

BASEDECK
L’alternative économique

BASEDECK
L’alternative économique

Brut de presse

Brut de presse

Produit N° de 
réf.

Dimensions Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Palette

Sous-structure en 
aluminium 50x30 brut 
de presse

7170 50x30x3000 mm 1 pièce 150

Sous-structure en alu-
minium 50x30 RAL 9005

7171 50x30x3000 mm 1 pièce 150

BASE-Isostep

Sous-structure en aluminium 50x30

Produit N° de 
réf.

Dimensions Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Palette

BASE-Isostep 
brut de presse

6508 64,5x35x4000 mm 1 pièce 80

Avantages :
 
 Support pour Isopads
 Épaisseur de paroi de 3 mm dans la zone de vissage
 possibilité de prolongement à coupe optimisée 
 et infinie grâce à des raccords adaptés 

Avantages :
 
 Matériau durable pour la sous-structure
	possibilité de prolongement à coupe optimisée et 
 infinie grâce à des raccords adaptés 

Le rail BASE-Isostep est une sous-structure en aluminium 
brut de presse avec le support de serrage inférieur 
éprouvé pour Isopads et une épaisseur de paroi de 3 mm 
dans la zone de vissage.

Un simple rail en aluminium comme solution durable 
pour la sous-structure du sol de la terrasse. 
 Le profilé de 50x30 mm est disponible brut de presse et 
revêtu à la poudre noire. 

Équerre DA

Équerre en aluminium pour le raidissement transversal 
de sous-structure en aluminium 50x30 et BASE-Isostep.

Produit N° de 
réf.

Dimensions Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Équerre DA 7393
26x3 mm, Longueur 
de branche : 35 mm

30 
pièces

8

Avantages :
 
 L’alternative économique comparée au 
 vissage simple lors de l’établissement d’un 
 raidissement transversal 
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BASEDECK
L’alternative économique

Raccords adéquats pour BASE-Isostep et sous-structure 
en aluminium 50x30. Du fait qu'ils sont enfichés dans la 
sous-structure, les rails peuvent être rallongés en opti-
misant la coupe sans affecter la capacité de charge. 
 
Les raccords d’angle conviennent au montage d’un 
cadre de sous-structure. 

Raccord / Raccord d’angle

Avantages : 

 Montage optimisant la coupe de la sous-structure 
 Rien de plus à poser en dessous avec joint 
 longitudinal du rail 

Produit N° 
de 
réf.

Dimensions Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Raccord BASE-Isostep 7173
Longueur : 
196 mm 4 pièces 8

Raccord d’angle BASE-
Isostep

7391
Longueur de 
branche :
 180 mm

2 pièces 4

Raccord sous-structure 
en aluminium 50x30

7172
Longueur : 
196 mm 4 pièces 5

Raccord d’angle sous-
structure en aluminium 
50x30

7392
Longueur de 
branche :
180 mm

2 pièces 4
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La nouvelle dimension de la construction de 
terrasses

Grâce à sa flexibilité, le système VARIO offre 
des possibilités variées pendant la construc-
tion autour du sujet de la terrasse. Qu’il 
s’agisse de marches d’escaliers, d’estrades, 
de bacs à fleurs, de bancs ou d’un niveau 
supplémentaire sur la terrasse – toutes ces 
possibilités peuvent être réalisées sans aucun 
problème avec le système VARIO. 

La particularité du système VARIO : 
Presque toutes les constructions sont réali-
sables avec seulement deux composants ! 

Le profilé de construction, qui est équipé 
d’une rainure de vissage des 4 côtés, réunit 
ainsi tous les avantages d’un rail de système. 
Ainsi, il est par ex. possible de monter les 
systèmes de fixation pour lames ou dalles 
de terrasse sur les constructions VARIO. La 
résistance au poids élevée de jusqu’à 900 mm 
entre les points d’appui rend la structure 
particulièrement stable.

SYSTÈME VARIO



121SYSTÈMEVario

Avantages :

deux composants pour des possibilités 
 d’utilisation variées
possibilité de combinaison avec tous les rails et 
 plots de terrasse CLIP 
grande résistance au poids grâce aux grands 
 écarts du profilé de construction (jusqu’à 
 900 mm)
Fixation de lames et de dalles avec les 
 accessoires TERRACON® éprouvés 
Pas d’angles dérangeants : La surface profilée 
 entière peut être utilisée pour le montage 
La rainure de vissage garantit tous les 
 avantages des rails    

1 2

Adaptateur VARIOProfilé de construction VARIO

seulement deux composants pour des 
possibilités d’utilisation variées dans la 
construction de terrasses !



122 SYSTÈMEVario

1

2

CONCEPTION CRÉATIVE DE TERRASSES - 
aucun problème pour le système VARIO !

Seulement deux compo-
sants pour des possibilités 
d’utilisation variées 
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2

1

3

3

Adaptation parfaite de  
l’adaptateur dans la rainure  
du rail

Fixation de lames et dalles avec les 
accessoires éprouvés 

Pas d’angles dérangeants : 
La surface profilée entière 
peut être utilisée pour le 
montage

Possibilité de combinaison avec 
tous les rails et plots de ter-
rasse CLIP 
 

TOUT EST INCLUS 
DANS LE SYSTÈME !

Lame de terrasse en pin thermo-traité brossé
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Bac à fleurs bas et haut, revêtu de pin thermo-traité brossé
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Bac à fleurs et banc en construction VARIO

Construction d’escaliers à partir du système VARIO
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RAL 9005

Profilé de construction VARIO

Le profilé VARIO réfléchi est idéal pour des constructions 
individuelles dans la construction de terrasses Avec 
une rainure de vissage équipée des quatre côtés, il y a 
toujours une possibilité de raccordement, qui permet le 
montage simple et stable du corps. Avec une portée de 
900 mm entre deux points d’appui, le profilé apporte les 
meilleures conditions préalables pour une construction 
professionnelle et robuste. Le profilé est compatible 
avec nos systèmes de fixation pour revêtement à lames 
ou à dalles.

Avantages : 

grande résistance au poids, pour des structures 
 particulièrement stables
les côtés des profilés sont tous identiques et 
 équipés d’une rainure de vissage, ce qui 
 simplifie énormément le montage
une base optimale pour nos systèmes de 
 fixation pour revêtements à lames et à dalles

Produit N° de 
réf.

Dimensions Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

VARIO Profilé de 
construction

7510 40x40x1900 mm 1 10

7520 40x40x4000 mm 1 50

Raccord VARIO

Le raccord permet une pose infinie de profilés de 
construction. Le rail conserve ainsi toute sa résistance 
au poids, même au niveau des joints, et ne nécessite 
donc pas de support supplémentaire.

Avantages : 

montage à coupe optimisée 
conservation de la statique intégrale des profilés
montage simple, étant donné que le raccord 
 peut être vissé de chaque côté du profilé 

Produit N° de 
réf.

Dimensions Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Raccord VARIO 7511 27,8x27,8x196 mm 4 8
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RAL 9005

Adaptateur VARIO

L’adaptateur permet un raccordement simple et  
flexible avec le profilé de construction. La rainure 
spéciale de l’adaptateur sur le profilé empêche une 
torsion pendant le vissage. En outre, avec l’adaptateur, 
la construction VARIO peut être raccordée directement 
sur chacune de nos sous-structures en aluminium avec 
la rainure de vissage.
 

Avantages : 

raccordement vissé simple au profilé de 
 construction 
compatible avec le profilé de construction et tous 
 les rails du système 

Produit N° de 
réf.

Dimensions Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Adaptateur VARIO
7512 27,8x19,5x33 mm 10 4

7513 27,8x19,5x33 mm 50 4

Adaptateur intermédiaire VARIO

L’adaptateur intermédiaire VARIO permet une fixation 
d’une construction VARIO sur une sous-structure exis-
tante. Un montage ultérieur d’un profilé de construction 
dans un système VARIO existant est également possible 
avec l’adaptateur intermédiaire.

Avantages : 

convient au montage ultérieur sur un profilé 
 de construction et tous les rails du système 
raccordement vissé simple au profilé de 
 construction

Produit N° de 
réf.

Dimensions Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Adaptateur 
intermédiaire 
VARIO

7597 72,5x19,5x33,7 mm 10 4
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Raccord d’angle variable VARIO

Le raccord d’angle variable offre une solution pour  
toutes les structures, pour lesquelles la construction 
doit être adaptée pour tous les angles en dehors 
de 90 °. L’articulation du raccord en deux pièces est 
réglable en continu et est fixée avec une vis M8 avec 
écrou.

Avantages : 

solution pour coins pour une construction en 
 dehors de 90 °
utilisation du profilé sur toute la surface, étant 
 donné que le raccord est enfiché dans le profilé 

Produit N° 
de 
réf.

Dimensions Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Raccord d’angle va-
riable VARIO 
y compris vis à tête 
cylindrique et écrou 
hexagonal M8

7515 1 8
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Pied de réglage VARIO

Le pied de réglage a été développé pour résoudre les 
problèmes en zone de bordure. Il est, entre-autres, 
utilisé quand la construction VARIO n’est pas montée 
sur un rail du système ou si le plot de terrasse CLIP ne 
peut pas être utilisé en raison du porte-à-faux latéral. 
La compensation de la hauteur de 17 à 30 mm peut être 
réglée en continu à l’aide des vis filetées. Après le per-
çage préalable, le pied de réglage est guidé à travers 
le profilé de construction et fixé avec les vis. 

Avantages : 

mise à niveau au millimètre près de 17 à 30 mm
idéal en tant que pied d’appui pour la zone en 
 bordure de la construction  

Produit N° 
de 
réf.

Dimensions Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Pied de réglage VA-
RIO, y compris écrous 
hexagonaux M8 et 
rondelles en U

7516

M8x80 mm  
Diamètre du 
pied : 45 mm

1 16

Support TL VARIO

Le support permet le raccordement d'une construction 
VARIO à notre plot de terrasse CLIP pour une compen-
sation facile de différences de hauteur et de pentes de 
jusqu’à 8 %. Grâce à sa nature, le profilé de construc-
tion VARIO peut être vissé sans peine à la traverse laté-
rale prévue à cet effet, afin d’obtenir un raccord solide 
entre la construction et le plot de terrasse.

Produit N° de réf. Dimensions Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Support TL 
VARIO

7514 64x30x124 mm 1 24

Avantages : 

logement adapté pour le profilé de construction 
 VARIO 
raccordement simple au plot de terrasse  
 CLIP par encliquetage
tous les avantages du plot de terrasse peuvent 
 être utilisés pendant le montage (voir à partir de 
 la page 66) 
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Vidéo de montage

Comparativement aux sous-structures traditionnelles 
telles qu’un lit de mortier ou de gravier, la pose de dalles 
de terrasse en céramique sur une structure support en 
aluminium offre de nombreux avantages. Le poids est 
nettement plus faible qu’avec une structure support en 
gravillons comparable. Ce système offre des solutions 
optimales pour les situations de montage difficiles, 
comme sur les balcons à faible hauteur de montage, les 
terrasses en pente ou les terrasses sur toits. 

Le montage prend peu de temps et est indépendant de la 
température. La dalle de revêtement reste plane et sans 
bords saillants, les dalles ne peuvent pas être posées 
individuellement et elles peuvent être échangées à tout 
moment grâce à leur pose flottante. Comme les dalles 
sont fixées latéralement et ne peuvent donc glisser, les 
joints gardent durablement la précision de leurs cotes 
sur toute leur surface.

Un parement latéral facile à monter, qui peut même corri-
ger une pente, complète le système. 
 
 

POSE DE DALLES DE 
TERRASSE CÉRAMIQUES 

https://www.youtube.com/watch?v=Q0oLy3HxLvY
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Avantages :

Montage rapide et indépendant de la 
 température, immédiatement praticable
Motif de pose homogène durable, sans bords 
 saillants
La solution optimale pour des situations de 
 montage difficiles, comme par ex. des balcons 
 ou une terrasse en toiture
Possibilité de remplacer les dalles sans 
 problèmes à tout moment 
Finition simple avec parement latéral variable, 
 y compris compensation de pente

Matériau

recyclé
98%
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1

2
3

4

5

6
7

8

9

10

S-FixM-FixBIG-Isostep TWIXT-Isostep Wand-Fix

5 86 97 10

1 2 3 4

Combinaisons de produits 
Vue d’ensemble du système à 
dalles à la page 199

Hauteur de 
montage élevée

Hauteur de 
montage basse

Pose de dalles de terrasse à une hauteur de montage faible :

SMART-Isostep M-Fix SMART S-Fix SMART Eck-Fix SMART

Pose de dalles de terrasse à une hauteur de montage élevée :

Plots de 
terrasse
CLIP
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Même en cas de faible hauteur de montage, comme par exemple sur un balcon, on n’est pas obligé de renoncer 
aux avantages d’une pose sur une sous-structure en aluminium. C’est pourquoi nous avons mis au point un sys-
tème de pose pour les dalles de terrasses en céramique avec le rail SMART-Isostep qui est parfaitement adapté 
pour de telles situations de montage grâce à une hauteur de montage 29 mm seulement. Avec le complément 
apporté par les produits M-Fix SMART, S-Fix SMART et Eck-Fix SMART, le montage de dalles de terrasse de manière ex-
trêmement précise est possible dès une faible hauteur de 49 mm seulement, y compris le revêtement. Des rénova-
tions de balcons mais aussi les modernisations de terrasse peuvent ainsi être réalisées de manière optimale quand 
on monte sur un revêtement existant.

Avantages : 

	aspect harmonieux des joints lors de la pose 
 de dalles
	appui antidérapant et amortissement pour 
 les dalles grâce au tampon en caoutchouc 
	élément de raccordement entre la sous-
 structure intérieur et la sous-structure du cadre  
 Hauteur de montage, y compris tampon : 6 mm, 
 largeur de joint : 3 mm

En cas de pose de dalles sur les rails SMART-Isostep, le 
M-Fix SMART veille à un motif de pose homogène des 
joints et des dalles (3 mm).  Avec le tampon en caout-
chouc correspondant, la dalle dispose d’un appui antidé-
rapant ainsi que d’un amortissement pour une sensation 
de marche agréable. En plus de sa fonction en tant 
qu’appui de dalle, le M-Fix SMART sert également comme 
élément de raccordement entre la sous-structure inté-
rieure et la sous-structure du cadre.

M-Fix SMART

appui Isopad inclus
Produit N° de 

réf.
Qte / Unité 
de cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

M-Fix SMART avec tampon et vis 
auto-perceuses inclus 

7411 30 pièces 1

7412 100 pièces 1

Pose de dalles de terrasse à une hauteur de montage faible

Hauteur de montage de 
seulement 29 mm Hauteur de montage de 49 mm, 

y compris revêtement ! 
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Avantages : 

fixation latérale pour dalles de terrasse ; 
 empêche un glissement latéral
stabilisation des dalles en bordure
offre des possibilités pour la fixation de profilés 
 latéraux et de parement 

Le S-Fix SMART permet la fixation latérale des dalles de 
terrasse lors de la pose sur le rail SMART-Isostep et les 
sécurise ainsi contre le glissement. Le porte-à-faux 
latéral du S-Fix SMART peut en outre être utilisé pour le 
montage d'un profilé de parement.

S-Fix SMART

Produit N° de 
réf.

Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

S-Fix SMART, y compris vis au-
to-perceuse

7413 10 pièces 4

7414 50 pièces 1

Avantages : 

 Fixation en coin de dalles de terrasse ; empêche 
 un glissement latéral dans la zone en coin 
	stabilisation des dalles en coin
 offre des possibilités pour la fixation de profilés 
 de parement 

Le Eck-Fix SMART permet la fixation des dalles de ter-
rasse dans chaque coin de la terrasse lors de la pose 
sur le rail SMART-Isostep et les sécurise ainsi contre le 
glissement. Le porte-à-faux latéral de l’Eck-Fix SMART 
peut en outre être utilisé pour le montage d'un profilé 
de parement.

Eck-Fix SMART

Produit N° de 
réf.

Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Eck-Fix SMART, en 2 pièces 7415 Ensemble 8
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y compris appui Isopad
Avantages : 

veille à un aspect homogène des joints lors de 
 la pose de dalles 
appui antidérapant et amortissement pour les 
 dalles grâce au tampon en caoutchouc 
hauteur de montage, y compris tampon : 6 mm, 
 largeur de joint : 3 mm, y compris appui Isopad

Le M-Fix veille à un aspect harmonieux des joints (3 mm) 
et, en relation avec un tampon en caoutchouc, à un 
appui amorti et antidérapant des dalles.

M-Fix / M-Fix-H

Produit N° 
de 
réf.

Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

M-Fix (pour l’utilisation sur sous-struc-
ture en aluminium BIG-/TWIXT-
Isostep), y compris tampon et vis 
auto-perceuses 

7400 30 pièces 1

7365 100 pièces 1

M-Fix H (pour l’utilisation sur sous-
structure en aluminium H-Isostep), y 
compris tampon et vis auto-perceuses 

7401 30 pièces 1

7375 100 pièces 1

Dans le cas d’une forte pente et d’un sol accidenté, le fait d’utiliser une sous-structure qui ne nécessite que quelques 
points d’appui et qui est en outre en mesure de compenser de fortes différences de hauteur facilite énormément le 
montage. Combinés au système CLIP, des plots de terrasse peuvent être connectés dans une fourchette de réglage 
de 25 à 225 mm pratiquement sans vis à nos rails de différentes épaisseurs de profilés. Il est ainsi possible de s’adap-
ter individuellement à un terrain donné tout en garantissant une structure stable se montant rapidement.

Complété par M-Fix, S-Fix et Wand-Fix, le système CLIP éprouvé permet également de poser des dalles en céramique 
de manière professionnelle sur une sous-structure. Une conception de la sous-structure avec un contre-lattage 
offre un surcroît de stabilité et son montage est plus convivial grâce à la fixation des rails en aluminium déjà posés.
La hauteur importante du montage avec les rails TWIXT-, BIG- et MEGA-Isostep laisse suffisamment de place sous le 
revêtement pour cacher sans problème les tuyaux et les câbles tout en garantissant la facilité d’accès du fait que 
les dalles peuvent être sorties individuellement.

pose de dalles de terrasse à une hauteur de montage élevée
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Avantages : 

fixation latérale pour dalles de terrasse
grande stabilité, grâce à l’épaisseur de 
 matériau de 5 mm
empêche des mouvements de basculement des 
dalles en cas de sollicitation des bords 

S-Fix / S-Fix-H pour la fixation latérale des dalles. 
L’équerre en aluminium d’une épaisseur de 5 mm em-
pêche le mouvement de basculement des dalles en 
cas de sollicitation des bords.  Elle dispose de la même 
profondeur que le pied d’appui de la terrasse, qui, pour 
cette raison, ne doit pas être raccourci.

S-Fix / S-Fix H

Produit N° 
de 
réf.

Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

S-Fix (pour l’utilisation sur sous-
structure en aluminium BIG-/TWIXT-
Isostep), y compris vis auto-perceuse

7402 10 pièces 4

7366 50 pièces 1

S-Fix H (pour l’utilisation sur sous-
structure en aluminium H-Isostep), y 
compris vis auto-perceuse

7403 10 pièces 4

7367 50 pièces 1

Avantages : 

fixation latérale des dalles de terrasse
spécialement conçu pour le montage à l'arête 
 frontale de la structure de support
positionnement flexible lors du vissage à travers 
 un trou oblong
Wand-Fix, en tant que profilé longitudinal, 
 facilite l’alignement des dalles en bordure et 
 veille ainsi à un montage plus rapide 

Pour fixer les dernières dalles à l'avant de la sous-struc-
ture Utilisable dans les zones dans lesquelles la forma-
tion d'un cadre pour la sous-structure n'est pas possible.

Le Wand-Fix éprouvé pour la fixation latérale de dalles 
de terrasse est également disponible en tant que profilé 
longitudinal. En plus des avantages connus, le profilé 
d’une longueur de 400 cm peut être aligné et monté 
encore plus rapidement, en particulier en cas de côtés 
longs et droits.

Wand-Fix /
Profilé longitudinal Wand-Fix

Produit N° 
de 
réf.

Dimensions Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Wand-Fix, y compris 
vis autoperceuse 

9106 50 pièces 4

Profilé longitudinal 
Wand-Fix

7490 38x15x4000 mm 1 pièce
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Avantages : 

fixation latérale des dalles de terrasse
idéal pour la pose de dalles sur des surfaces qui  
 ne sont pas en angle droit 
pour le montage sur le côté frontal des profilés 
 en aluminium
Profilé avec résistance à poids
traverse latérale pour la fixation d'un parement 
 latéral 

Le profilé en T Wand-Fix sert à la fixation latérale de 
dalles lors de la pose sur des sous-structures en alumi-
nium. Grâce à la résistance élevée au poids du profilé, il 
joue ses atouts sur les surfaces diagonales qui ne sont 
pas posées à angle droit.

Profilé en T 
Wand-Fix

Produit N° de 
réf.

Dimensions Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Profilé en T Wand-
Fix

7489 42,5x38x4000 mm 1 pièce

Exemple d’application
Profilé en T Wand-Fix

Avantages du lève-dalles professionnel 

réglage flexible de la margeur
système d’aide à la pose

Le lève-dalles et le lève-dalles professionnel sont les moyens 
auxiliaires parfaits pour la pose de dalles céramiques de 
toutes tailles.

Lève-dalles

Produit Possibilité de 
réglage

N° de 
réf.

Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Lève-dalles 300-500mm 7376 1 pièce 6

Lève-dalles 
professionnel

200-620mm
Capacité de 
charge : 60 kg

7377 1 pièce 2
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Le système de terrasse parfaitement adapté 
et coordonné offre différentes possibilités 
de fixation de lames de terrasse sur diffé-
rentes sous-structures. 

Le Terraflex combiné au Terrastart ainsi que 
le Clipper sont des solutions pour une fixation 
invisible des lames. 

Si celles-ci doivent être vissées de manière 
visible, alors l'écarteur Terrafix est le bon 
choix. 

Tous les moyens de fixation offrent un motif 
de pose homogène et garantissent une 
protection structurale du bois, grâce à la 
ventilation des lames par le dessous. 

Tous nos systèmes de fixation sont fabriqués 
en Allemagne, sous un contrôle de qualité 
constant. 

FIXATION DE LAMES 
DE TERRASSE 
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Avantages :

motif de pose homogène 
protection structurelle du bois par ventilation 
 des lames 
solution optimale pour différentes lames et 
 situations de montage 

Matériau

recyclé
98%
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1

2

4

5

6

7

3

Récapitulatif de nos dispositifs 
de fixation aux pages 204-205

ClipperTerraflex

BIG-Isostep SMART-IsostepTWIXT-Isostep

Terrafix

1

5

2

6

3 4

7

Plots de 
terrasse 
CLIP

Fixation de lames de terrasse sur une sous-structure en aluminium
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Terraflex

Convient pour les lames en WPC, BPC, bois thermo-traité 
et autres lames en bois naturel (voir pages 204-205). Vidéo de montage

Solution de montage invisible et rapide pour lames rai-
nurées. Montage facile, motif de pose homogène. 

Le Terraflex veille à un motif de pose homogène, avec 
un espacement des joints de 7 mm entre les lames et, 
grâce à la surface d’appui de 6 mm de haut, offre une 
protection efficace du bois. 
 

Avantages : 

	fixation invisible, pas de vis visibles du haut dans 
 la lame 
	motif de pose homogène, largeur de joint entre 
 les lames : 7 mm
Un point de rupture théorique permet une 
 plage de serrage de 5 mm et s’adapte ainsi aux 
 différentes épaisseurs de parois de rainure
La protection structurelle du bois conforme à la 
 DIN 68800 grâce à l’écarteur de 6 mm entre la 
 lame et la structure permet par expérience de 
 bénéficier d’une durée d’utilisation 20 à 30 % 
 plus longue. 
En polyamide renforcé aux fibres de verre 

Plage de serrage flexible de 5 mm grâce au point de rupture théorique. Vis spécialement conçue pour 
l’utilisation avec Terraflex (également disponible séparément).

https://www.youtube.com/watch?v=hdFXEAsfzlw
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6 mm
11,5 mm

6 mm
8,2 mm

Terraflex  N6

Terraflex  N9

6 mm

9 mm

Produit N° de 
réf.

Qte / Unité 
de cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Terraflex avec vis en inox C1 en 
noir 5 x 50 mm pour 
Sous-structure en bois

6965 30 pièces 16

6559 120 pièces 8

6564 600 pièces 1

Terraflex avec vis en inox A4 en 
noir 5 x 50 mm pour 
Sous-structure en bois

6592 30 pièces 16

6593 120 pièces 8

6594 600 pièces 1

Terraflex avec vis auto-perceuse 
en inox C1 en noir 5 x 35 mm pour 
Structure de support en aluminium

6408 30 pièces 16

6560 120 pièces 8

6565 600 pièces 1

Terraflex avec vis auto-perceuse 
en inox A4 en noir 5 x 35 mm pour 
Structure de support en aluminium

6562 30 pièces 16

6563 120 pièces 8

6566 600 pièces 1

Produit N° de 
réf.

Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Terraflex avec vis en inox C1 en 
noir 5 x 50 mm pour 
Sous-structure en bois

7112 30 pièces 16

7118 120 pièces 8

7002 600 pièces 1

Terraflex avec vis en inox A4 en 
noir 5 x 50 mm pour 
Sous-structure en bois

7115 30 pièces 16

7119 120 pièces 8

7004 600 pièces 1

Terraflex avec vis auto-perceuse 
en inox C1 en noir 5 x 35 mm pour 
Structure de support en aluminium

7113 30 pièces 16

7120 120 pièces 8

7003 600 pièces 1

Terraflex avec vis auto-perceuse 
en inox A4 en noir 5 x 35 mm pour 
Structure de support en aluminium

7114 30 pièces 16

7121 120 pièces 8

7005 600 pièces 1

Convient particulièrement aux lames en WPC, BPC et 
bois thermo-traité avec une épaisseur de paroi de 
rainure jusque 11,5 mm et une profondeur de rainure 
minimale de 9 mm. 
 

Convient particulièrement aux lames en WPC, BPC et 
bois thermo-traité pour des lames avec une épaisseur 
de paroi de rainure maximale de 8,2 mm et une profon-
deur de rainure minimale de 6 mm. 
 

Profondeur de la 
rainure : min. 6 mm

Profondeur de la 
rainure : min. 9 mm

Épaisseur de la paroi de la 
rainure : jusqu'à 8,2 mm

Épaisseur de la paroi de la 
rainure : jusqu'à 11,5 mm
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Terraflex  Pro

Convient pour les lames en WPC, BPC, bois thermo-traité 
et autres lames en bois naturel (voir pages 204-205). 

Le Terraflex Pro est une fixation invisible pour les lames 
rainurées, sert d’écarteur pour permettre un écart ré-
gulier entre les joints de 5 mm seulement et assure une 
protection structurelle du bois. 
 

La plaque métallique du Terraflex Pro permet un mon-
tage dès une épaisseur de rainure de 2 mm. 

Plaque en métalPour une épaisseur de rainure 
à partir de 2 mm 

Largeur de joint : 
5 mm

Avantages : 

	fixation invisible, pas de vis visibles du haut dans 
 la lame 
	motif de pose homogène, largeur de joint entre 
 les lames : seulement 5 mm
également possible de fixer des lames avec 
 une épaisseur de rainure inférieure de 2 mm 
Un point de rupture théorique permet une 
 plage de serrage de 5 mm et s’adapte ainsi aux 
 différentes épaisseurs de parois de rainures
La protection structurelle du bois conforme à la 
 DIN 68800 grâce à l’écarteur de 6 mm entre la 
 lame et la structure permet par expérience de 
 bénéficier d’une durée d’utilisation 20 à 30 % 
 plus longue.  
En polyamide renforcé aux fibres de verre 
 compris (acier inox A2) 

Vidéo de montage

https://www.youtube.com/watch?v=SAv2rv2Wubw
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Terraflex  Pro  N9

Terraflex  Pro  N6

6 mm
9,7 mm

6 mm

6 mm
12,7 mm

9 mm

Largeur de joint : 5 mm Largeur de joint : 7 mm

Pose avec Terraflex Pro Pose avec Terraflex

Produit N° de 
réf.

Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Terraflex Pro N9 avec vis en acier 
inox C1 en noir 4,2 x 50 mm pour 
sous-structure en bois

7010 30 pièces 16

7011 120 pièces 8

7049 600 pièces 1

Terraflex Pro N9 avec vis en acier 
inox A4 en noir 4,2 x 50 mm pour 
sous-structure en bois

7025 30 pièces 16

7026 120 pièces 8

7052 600 pièces 1

Terraflex Pro N9 avec vis auto-per-
ceuse en acier inox C1 en noir 4,2 
x 33 mm pour sous-structure en 
aluminium 

7012 30 pièces 16

7013 120 pièces 8

7048 600 pièces 1

Terraflex Pro N9 avec vis auto-per-
ceuse en acier inox A4 en noir 4,2 
x 33 mm pour sous-structure en 
aluminium

7027 30 pièces 16

7028 120 pièces 8

7053 600 pièces 1

Produit N° 
de 
réf.

Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Terraflex Pro N6 avec vis en acier 
inox C1 en noir 4,2 x 50 mm pour 
sous-structure en bois 

7014 30 pièces 16

7015 120 pièces 8

7047 600 pièces 1

Terraflex Pro N6 avec vis en acier 
inox A4 en noir 4,2 x 50 mm pour 
sous-structure en bois 

7030 30 pièces 16

7031 120 pièces 8

7050 600 pièces 1

Terraflex Pro N6 avec vis auto-per-
ceuse en acier inox C1 en noir 4,2 
x 33 mm pour sous-structure en 
aluminium 

7016 30 pièces 16

7017 120 pièces 8

7046 600 pièces 1

Terraflex Pro N6 avec vis auto-per-
ceuse en acier inox A4 en noir 4,2 
x 33 mm pour sous-structure en 
aluminium 

7032 30 pièces 16

7033 120 pièces 8

7051 600 pièces 1

Convient particulièrement aux lames en WPC, BPC et 
bois thermo-traité avec une épaisseur de la paroi à rai-
nure comprise entre 7,2 et 12,2 mm, et une profondeur 
minimale de la rainure de 9 mm.  Fixation des lames à 
partir d'une largeur de rainure de 2 mm.

Convient particulièrement aux lames en WPC, BPC et 
bois thermo-traité avec une épaisseur de la paroi à rai-
nure comprise entre 4,2 et 9,2 mm, et une profondeur 
minimale de la rainure de 6 mm. Fixation des lames à 
partir d'une largeur de rainure de 2 mm. 

Profondeur de la 
rainure : min. 6 mm

Profondeur de la 
rainure : min. 9 mm

Épaisseur de paroi de 
rainure : jusqu'à 9,2 mm

Épaisseur de paroi de 
rainure : jusqu'à 12,2 mm
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Prescriptions et dimensions (mm) Terraflex N6 Terraflex N9 Terraflex Pro N6 Terraflex Pro N9

3,8 3,8 1,5 1,5

6,0 8,5 6,0 8,5

7,0 7,0 5,0 5,0

8,3 11,6 9,7 12,7

6,0 6,0 6,0 6,0

Largeur de joint au montage 7,0 7,0 5,0 5,0

Profondeur de rainure minimale 6,0 9,0 6,0 9,0

Hauteur max. de paroi de rainure 
inférieure

7,8 11,1 9,2 12,2

Hauteur min. de paroi de rainure 
inférieure

2,8 6,1 4,2 7,2

Hauteur minimale sous-structure en bois 40,0 40,0 40,0 40,0

Hauteur minimale sous-structure en 
aluminium

23,0 23,0 23,0 23,0

7-15 mm

6 mm

Vue d’ensemble de Terraflex

e

e

a

a

b

b

c

c

d

d

Système de fixation de début / de finition invisible de 
lames de terrasse sur une sous-construction en bois ou 
en aluminium pour une pose avec le système Terraflex. 

Terrastart 

Produit N° 
de 
réf.

Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Terrastart avec vis auto-perceuse en 
acier inox A4 pour sous-structure en 
aluminium et vis en acier inox A4 pour 
sous-structure en bois

7378 20 pièces 16

Avantages : 

pas de vissage visible 
complément idéal pour le montage avec Terraflex
pour toutes les lames présentant une rainure 
 centrale de 2 mm ou plus large 
 y compris vis en acier inox pour sous-structure 
 en bois/WPC ou en aluminium 
en polyamide renforcé aux fibres de verre
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Clipper

Le Clipper est adapté à toutes les lames de terrasse en bois thermo-traité, WPC thermo-traité, WPC, bois 
résineux ainsi que bois durs séchés en chambre* (voir pages 204-205). 

*Veuillez tenir compte des consignes de pose sous : karle-rubner.de

Le Clipper est une fixation invisible pour les lames sans 
rainure qui sert d’écarteur entre les lames et assure 
une protection structurelle du bois. 

Clipper Avantages :

fixation invisible, pas de vis visibles du haut dans 
 la lame 
réglage variable à la largeur de la lame
grâce à sa conception particulière, il peut 
 compenser le gonflement et la rétraction du bois
	motif de pose homogène, largeur de joint entre 
 les lames : seulement 5 mm
La protection structurelle du bois conforme à la 
 DIN 68800 grâce à l’écarteur de 15 mm entre la 
 lame et la structure permet par expérience de 
 bénéficier d’une durée d’utilisation 20 à 30 % 
 plus longue. 
Grâce à sa hauteur, il absorbe les tensions de 
 la structure de terrasse, ce qui minimise 
 nettement le risque de cisaillement des vis. 
En polyamide renforcé aux fibres de verre

ÉGALEMENT AUTORISÉ 

POUR BOIS DURS!* 

Vidéo de montage

https://www.youtube.com/watch?v=dCP6F4E5GtQ
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Clipper  120-150 mm

5 mm

15 mm

5 mm

15 mm

120-150 mm

 90-120 mm

Clipper  90-120 mm

Large champ d’application de largeur de lame de 90 à 150 mm à travers la construction arrêtée en deux parties.  
Vis spécialement conçue pour l’utilisation avec Clipper (également disponible séparément).

Côté inférieur 
de la lame

Côté supérieur 
de la lame

Produit N° 
de 
réf.

Dimensions Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Clipper, y compris 
vis en acier inox C1, 
pour sous-structure 
en bois

6888 Épaisseur de 
lame à partir 
de 25 mm

20 pièces 16

6889 50 pièces 8

6901 Épaisseur 
de lame 20 à 
24 mm

20 pièces 16

6896 50 pièces 8

Clipper, y compris 
vis en acier inox A2, 
pour sous-structure 
en aluminium

7142 Épaisseur de 
lame à partir 
de 25 mm

20 pièces 16

7143 50 pièces 8

7144 Épaisseur 
de lame 20 à 
24 mm

20 pièces 16

7145 50 pièces 8

Clipper sans vis 
6926 20 pièces 16

6927 50 pièces 8

7054 500 pièces 1

Produit N° 
de 
réf.

Dimensions Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Clipper, y compris 
vis en acier inox C1, 
pour sous-structure 
en bois

6968
Épaisseur de 
lame à partir 
de 25 mm

30 pièces 8

6972
Épaisseur 
de lame 20 à 
24 mm

30 pièces 8

Clipper, y compris vis 
en acier inox A2, pour 
sous-structure en 
aluminium

7140
Épaisseur de 
lame à partir 
de 25 mm

30 pièces 8

7141
Épaisseur 
de lame 20 à 
24 mm

30 pièces 8

Clipper sans vis 6969 30 pièces 8

7055 500 pièces 1
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26 mm

15 mm

Le Clipperstart est une fixation de début invisible et un 
complément optimal en cas de montage de lames de 
terrasse avec le système de fixation Clipper. Grâce à 
la plage de réglage variable du Clipper et à la fixation 
enfichable ou vissée astucieuse, le Clipperstart permet 
un vissage pratique et invisible au début de la surface 
de la terrasse à monter. 
 

Clipperstart 

Produit N° 
de 
réf.

Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Clipperstart avec vis auto-perceuse en 
acier inoxydable C1 pour sous-structure 
en aluminium et vis en acier inox C1 
pour sous-structure en bois

7379
20 
pièces

16

Avantages : 

fixation invisible au début, pas de vis visibles du 
 haut dans la lame 
complément idéal pour le montage avec Clipper  
 protection structurelle du bois
 y compris vis en acier inox pour sous-structure 
 en bois-/WPC ou en aluminium 
en polyamide renforcé aux fibres de verre
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6 mm

4 mm 7 mm

Terrafix 

6 mm

Vidéo de montageLames appropriées aux pages 204-205

Avantages : 

espacement régulier des joints 7 ou 4 mm
 protection structurelle du bois par ventilation 
 des lames 
La protection structurelle du bois conforme à la 
 DIN 68800 grâce à l’écarteur de 6 mm entre la 
 lame et la structure permet par expérience de 
 bénéficier d’une durée d’utilisation 20 à 30 % 
 plus longue.  
 Empêche le cisaillement des vis
 gabarit de marquage des tous inclus
 En polyamide renforcé aux fibres de verre

Le Terrafix est un écarteur pour le vissage visible, qui 
garantit les écarts nécessaires entre les différentes 
lames de terrasse et la sous-structure située en-des-
sous. 
 
Sans autres moyens auxiliaires, on obtient ainsi un 
motif de pose homogène et une protection construc-
tive du bois, étant donné qu’il n’y a pas d’humidité 
stagnante et que l'aération est garantie. 

Produit Cheville N° de 
réf.

Dimensions Qte / Unité 
de cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Terrafix

6952 88x25x6 mm 50 pièces 16

6864 88x25x6 mm 100 pièces 8

6951 88x25x6 mm 50 pièces 16

6818 88x25x6 mm 100 pièces 8

6819 88x25x6 mm 600 pièces 1

4 mm

7 mm

https://www.youtube.com/watch?v=K9CaDE0xEeE
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35 mm 7 mm

4 mm

30 mm

10 mm

Produit N° de 
réf.

Dimensions Qte / Unité 
de cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Baguette 9060 40 cm 60 pièces 4

Cheville 4 mm 9061 200 pièces 16

Cheville 7 mm 9062 200 pièces 16

Gabarit de marquage des trous

Produit N° de 
réf.

Dimensions Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Gabarit de mar-
quage des trous

7042 158x20x50 mm 2 pièces 4

Avantages : 

gabarit pour le marquage précis des perforations 
utilisable de manière variable pour les lames de 
 terrasse d’une largeur de 120 à 150 mm 
soutien optimal pour la pose avec Terrafix de 4 
 ou 7 mm 
aspect homogène des vis après la pose

Gabarit de marquage permettant le vissage visible 
de lames. Permet un montage plus rapide en cas de 
pose avec nos rails car le marquage précis garantit un 
vissage dans la rainure de vissage. L’écart constant 
assure en plus un aspect homogène des vis après la 
pose. Convient pour les lames de terrasses d’une lar-
geur de 120 à 150 mm. 

Inclus par défaut dans tous les emballages de Terrafix 
et également disponible séparément.

Avantages : 

les lames reposent sur toute la surface
pose simple et précise des lames
motif de pose homogène
La protection structurelle du bois conforme à la 
 DIN 68800 grâce à l’écarteur de 10 mm entre la 
 lame et la structure permet par expérience 
 de bénéficier d’une durée d’utilisation 20 à 
 30 % plus longue. 
En polyamide renforcé aux fibres de verre

écarteurs entre les lames Grâce un appui des lames 
sur toute leur surface, ils garantissent une protection 
structurelle du bois et un motif de pose homogène. Lors 
du montage sur la structure support, les chevilles ser-
vant d'écarteurs sont simplement enclenchées. Parfait 
pour un vissage visible des lames de terrasse. 

Baguette
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BASEDECK
L’alternative économique

BASEDECK
L’alternative économique

Pour la fixation au début et à la fin des lames de ter-
rasse lors du montage avec T-Clip. 

Profondeur minimale de la rainure : 8 mm, largeur de 
joint : 8 mm

Clip de début / de finition 

Produit N° de 
réf.

Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Clip de début et de finition 
y compris vis en acier inox pour 
sous-structure en bois

9083 10 pièces 40

Clip de début et de finition
y compris vis auto-perceuse pour 
sous-structure en aluminium

7281 10 pièces 40

Pour un montage rapide et facile de lames de ter-
rasse* sur une sous-structure en bois ou en aluminium. 

Profondeur minimale de la rainure : 8 mm, largeur de 
joint : 8 mm

T-Clip 

Produit
N° de 
réf.

Qte /
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. /
Carton

T-Clip y compris vis en acier inox 
pour sous-structure en bois

9082 30 pièces 48

T-Clip y compris vis auto-per-
ceuse pour sous-structure en 
aluminium

7280 30 pièces 48

Croisillon d'espacement

Produit N° 
de 
réf.

Dimensions Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Croisillon d'espace-
ment 3-8 mm

7213 85x43x43 mm 12 pièces 16

Avantages : 

pour six largeurs de joints différentes de 3 à 8 mm
 aide au montage en cas de vissage visible de 
 lames et dalles de terrasse
 utilisation universelle

Aide au montage universelle pour la pose de lames ou 
de dalles en pierre. Croisillon d'espacement avec tra-
verses d'épaisseurs différentes : un seul article permet 
de définir six largeurs de joints individualisées entre les 
lames ou les dalles. 

*Ne convient pas aux lames de terrasse WPC Piazza One / Pro

*Ne convient pas aux lames de terrasse WPC Piazza One / Pro
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11,4 mm

8,3 mm

8,
1 m

m
 ±

 0
,5

Grâce à l'utilisation de Terraprotect, les grosses impu-
retés et les salissures superficielles comme le feuillage 
ou les aiguilles de pin ne peuvent pas pénétrer sous la 
terrasse. 
Cette bande couvre-joint résistant aux UV convient 
pour une largeur de joints allant de 6 à 7,5 mm. Son uti-
lisation n'est possible que pour les dessus de terrasses 
sur lesquels sont posées des lames en WPC ou ther-
mo-traitées. Les lames posées ne doivent pas présen-
ter de gonflement ou de rétrécissement. Il faut de plus 
veiller à une ventilation suffisante (au moins 8 cm) du 
sol de la terrasse par dessous.

*En cas d’utilisation de Terraprotect avec du WPC 137 thermo-traité, 
l’écart par rapport à la sous-structure doit être de 30 cm. 

Terraprotect : la bande couvre-joint 
pour terrasses

Produit N° 
de 
réf.

Largeur 
de joint

Épais-
seur de 
lame

Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Terraprotect 
pour bois 
thermo-traité
WPC 140
WPC Vision 
CoolDeck
WPC 137 
thermo-traité*

7304 6-7,5 mm
à partir 
de 20 mm

Rouleau 
de 50 m

5

Avantages : 

les salissures ne pénètrent pas sous la surface 
 de la terrasse. 
 résiste à l’huile d’entretien de terrasse
 résiste aux UV

Ce ruban de protection composé de caoutchouc cellu-
laire protège le dessus de la sous-structure en bois des 
intempéries.
La colle à forte adhérence permet son application facile 
sur la sous-structure. Tous les profilés standard de 
sous-structures sont parfaitement couverts par sa lar-
geur de 75 mm. Le matériau élastique et déperlant de 
cette bande de recouvrement entoure et isole égale-
ment les vis de terrasse serrées et les trous sont donc 
encore mieux protégés.

ruban de protection 75x2 mm pour 
sous-structure en bois (autocollant)

Produit N° de 
réf.

Dimensions Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Ruban de 
protection

7212 75x2 mm, longueur 
10 m

1 pièce 16

Avantages : 

protège la sous-structure en bois des 
 intempéries 
entoure les vis de montage serrées
peu difficile à poser, car autocollante 
déperlant 
résiste au rayonnement UV
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Convient au vissage visible de lames.

Vue d’ensemble des vis aux pages 208-209

Avantages : 

possibilité de fixation pour toutes les lames de 
 terrasse
en fonction du modèle vis, résistante au chlore, 
 à l’eau de mer ou au tannin
forets adaptés pour le vissage

Afin de pouvoir satisfaire aux différentes exigences dans 
la construction de terrasses, les lames peuvent également 
être fixées par le haut. 
 
 Cela s’avère particulièrement utile pour les lames présen-
tant un fort gonflement et rétrécissement ainsi que pour 
les lames sans rainures. 

 Notre gamme de vis a toujours une fixation adaptée pour 
chaque situation de montage. 

Vis de terrasse

Vis de terrasse 
pour sous-struc-
ture en bois

Vis de terrasse 
pour sous-structure en 
aluminium
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Vis de terrasse pour 
SOUS-STRUCTURE EN BOIS

Les vis de terrasse sont spécialement conçues et ap-
propriées pour le champ d’application du vissage visible 
de bois durs et tendres sur une sous-structure en bois.

Avantages : 

Avec encoche de coupe, perce la sous-structure 
 en bois lors du vissage 
inoxydable et résistant à la corrosion
A4 résistante aux bois contenant du tannin, au 
 chlore et à l’eau de mer 

Produit Acier 
inox

N° de 
réf.

Dimensions Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Vis de ter-
rasse pour 
sous-struc-
ture en 
bois ; TX25

A2 7555 5,5x40 mm 100 pièces 10

A2 7569 5,5x40 mm 500 pièces 1

A4 7558 5,5x40 mm 100 pièces 10

A4 7573 5,5x40 mm 500 pièces 1

Produit Acier 
inox

N° de 
réf.

Dimensions Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Vis de ter-
rasse pour 
sous-struc-
ture en 
bois ; TX25

A2 7556 5,5x50 mm 100 pièces 10

A2 7570 5,5x50 mm 500 pièces 1

A4 7559 5,5x50 mm 100 pièces 10

A4 7574 5,5x50 mm 500 pièces 1

Produit Acier 
inox

N° de 
réf.

Dimensions Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Vis de ter-
rasse pour 
sous-struc-
ture en 
bois ; TX25

A2 7523 5,5x60 mm 100 pièces 10

A2 7571 5,5x60 mm 500 pièces 1

A4 7524 5,5x60 mm 100 pièces 10

A4 7575 5,5x60 mm 500 pièces 1

Produit Acier 
inox

N° de 
réf.

Dimensions Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Vis de ter-
rasse pour 
sous-struc-
ture en 
bois ; TX25

A2 7557 5,5x70 mm 100 pièces 10

A2 7572 5,5x70 mm 500 pièces 1

A4 7560 5,5x70 mm 100 pièces 10

A4 7576 5,5x70 mm 500 pièces 1

Article Dimensions 

dk d L L1 L2 L3

Vis de ter-
rasse pour 
sous-struc-
ture en 
bois,T25

5,5 x 40 mm 7 5,5 40 24 8,2 7,8

5,5 x 50 mm 7 5,5 50 30 8,2 11,8

5,5 x 60 mm 7 5,5 60 36 8,2 15,8

5,5 x 70 mm 7 5,5 70 42 8,2 19,8

Dimensionnement de la vis de terrasse pour sous-structure en bois
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Produit Acier 
inox

N° 
de 
réf.

Dimensions Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Vis de terrasse 
pour 
sous-structure 
en aluminium ; 
TX25

A2 7525 5,5x40 mm 100 pièces 10

A2 7561 5,5x40 mm 500 pièces 1

A4 7528 5,5x40 mm 100 pièces 10

A4 7565 5,5x40 mm 500 pièces 1

Produit Acier 
inox

N° 
de 
réf.

Dimensions Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Vis de terrasse 
pour 
sous-structure 
en aluminium ; 
TX25

A2 7521 5,5x45 mm 100 pièces 10

A2 7562 5,5x45 mm 500 pièces 1

A4 7522 5,5x45 mm 100 pièces 10

A4 7566 5,5x45 mm 500 pièces 1

Produit Acier 
inox

N° 
de 
réf.

Dimensions Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Vis de terrasse 
pour sous-
structure en 
aluminium ; 
TX25

A2 7526 5,5x50 mm 100 pièces 10

A2 7563 5,5x50 mm 500 pièces 1

A4 7529 5,5x50 mm 100 pièces 10

A4 7567 5,5x50 mm 500 pièces 1

Produit Acier 
inox

N° 
de 
réf.

Dimensions Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Vis de terrasse 
pour sous-
structure en 
aluminium ; 
TX25

A2 7527 5,5x60 mm 100 pièces 10

A2 7564 5,5x60 mm 500 pièces 1

A4 7554 5,5x60 mm 100 pièces 10

A4 7568 5,5x60 mm 500 pièces 1

Vis auto-perceuse de terrasse pour 
SOUS-STRUCTURE EN ALUMINIUM

Les vis auto-perceuses avec pointe perceuse 
conviennent pour le vissage visible de lames de ter-
rasse en bois sur et résineux sur une sous-structure 
en aluminium. Les vis autotaraudeuses veillent à un 
vissage rapide dans la sous-structure, sans besoin de 
perçage préalable.

Avantages : 

	avec pointe perceuse pour le vissage rapide de la 
 vis sans perçage préalable dans une sous-
 structure en aluminium 
	inoxydable et résistant à la corrosion

Article Dimensions

dk d d1 L L1 L2 L2

Vis de ter-
rasse pour 
aluminium, 
T25 

5,5 x 40 mm 7 5,5 5 40 24 7,75 8,25

5,5 x 45 mm 7 5,5 5 45 27 9,75 8,25

5,5 x 50 mm 7 5,5 5 50 30 11,75 8,25

5,5 x 60 mm 7 5,5 5 60 36 15,75 8,25

Dimensionnement de la vis auto-perceuse de terrasse pour SOUS-STRUCTURE EN 
ALUMINIUM

Longueurs de vis possibles pour vissage visible sur 
la structure support en aluminium à la page 207 
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Le foret avec fraise de lamage pour le perçage préa-
lable de la couche de finition est adapté aux vis de Ø 5,0 
- 5,5 mm. Pour empêcher des dommages au niveau de la 
lame, le foret peut être utilisé avec la fraise de lamage 
incluse et butée de profondeur intégrée. Ce foret est 
prévu pour des vis d’un diamètre de 4,5 - 5,0 mm.

Foret pour lames de terrasse

Produit N° de 
réf.

Dimensions Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Foret et outil de lamage 6853 Ø 6 mm 1 pièce 8

Foret à fonction lamage 
avec butée de profondeur 
tournant simultanément

6930 Ø 5,5 mm 1 pièce 8

La vis sert à la fixation de plots de terrasse sur des 
dalles en béton ou un sol en béton/en pierre et permet 
un vissage direct avec un perçage préalable (foret 
pour béton 6 mm). 

Vis à béton

Produit N° de 
réf.

Dimensions Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Vis à béton
revêtement 
argent, TX30

7301 7,5x30 mm 50 pièces 10

Produit N° de 
réf.

Dimensions Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Vis auto-per-
ceuse A2, TX20

6800 3,9x19 mm 50 pièces 10

6939 3,9x19 mm 500 pièces 1

Vis auto-perceuse pour plot de terrasse

Cette vis auto-perceuse permet la fixation d’une sous-
structure en aluminium au plot de terrasse standard ou 
l’un des rails de système au plot de terrasse CLIP.

Un maniement optimal pour le vissage de vis auto-per-
ceuses sans perçage préalable. Une forme de tête 
conique permet d’atteindre un meilleur logement de la 
vis en comparaison à un bit standard.

Bit de qualité Wedge TX20

Produit N° de 
réf.

Dimensions Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Bit de qualité 
Wedge TX20

6416
Longueur : 
50 mm

2 1

Avantages : 

	avec pointe perceuse pour le vissage rapide de la 
 vis sans perçage préalable dans une sous-
 structure en aluminium 
	inoxydable et résistant à la corrosion

NOUVEAUTÉ ! 
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Les produits de finition de la terrasse sont 
adaptés à notre système global et offrent des 
solutions pour des situations de montage cou-
rantes, y compris en pente. La finition par des 
parements latéraux, des rails de finition et un 
escalier valorise visuellement l’ensemble de 
la terrasse et cache les câbles, les éléments 
de construction et la structure support. De 
plus, des profilés de drainage assurent une 
aération optimale et le nécessaire drainage 
en cas de projet de construction soumis à 
la règle de la DIN 18195. Toutes les conditions 
sont ainsi créées pour une terrasse qui dure-
ra longtemps.

FINITION DE 
TERRASSE
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Avantages :

couverture des câbles, des éléments de 
 construction ou de la structure support 
tous les produits de finition des terrasses sont 
 adaptés au système global 
offre des solutions pour toutes les situations de 
 montage courantes, même en cas de pente
esthétique générale attrayante de la terrasse
montage simple et rapide
protection des chants

Lame de terrasse WPC Piazza gris clair
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Lors de la finition de la terrasse directement contre 
la façade, le profilé de drainage et d’aération pro-
tège contre les projections d’eau et l’eau de pluie et 
soutient en outre l’aération sous le dessus de la ter-
rasse. Le profilé de drainage est fixé directement sur la 
sous-structure et est ainsi indépendant de la hauteur 
de montage de la terrasse.

Profilé de drainage et d’aération

Vidéo de montage

Avantages : 

	protège la paroi de la maison et la façade contre 
 les projections d’eau 
deux variantes pour une fin d’utilisation sur mur 
 ou embrasure de fenêtre et de porte 
	soutient l’aération sous la surface de la terrasse  
	fixation possible sur quasiment chaque sous-
 structure en aluminium, en WPC et en bois  
	fixation du profilé indépendamment de la
 hauteur de montage de la terrasse  
montage facile dans le système TERRACON® 
 pour lames et dalles céramiques 

https://www.youtube.com/watch?v=VwrKCsCoLkg
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150 mm

26 mm

150 mm

21 mm

100 mm

21 mm

Hauteur de montage, y compris patte de montage et 
3 cales de support de max. 31 mm 

100 mm

26 mm

Hauteur de montage, y compris patte de montage et 
3 cales de support de max. 41 mm 

Hauteur de montage, y compris patte de montage et 
3 cales de support de max. 31 mm 

Hauteur de montage, y compris patte de montage et 
3 cales de support de max. 41 mm 

Lors de la finition de la terrasse directement contre la 
façade, le profilé de drainage et d’aération en alumi-
nium protège contre les projections d’eau et l’eau de 
pluie et soutient en outre l’aération sous le dessus de 
la terrasse. Le profilé de drainage est fixé directement 
sur chaque sous-structure et est ainsi indépendant de la 
hauteur de montage de la terrasse.

Profilé de drainage et d’aération 100 mm

Produit N° 
de 
réf.

Dimensions Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Profilé de drai-
nage et d’aéra-
tion
anodisé argent
(E6EV1)

7619 100x21x1900 mm 1 pièce 6

7620 100x21x3000 mm 1 pièce 30

7621 100x26x1900 mm 1 pièce 6

7622 100x26x3000 mm 1 pièce 30

Distance entre les pattes de montage max. 60 cm

Spécialement pour l’utilisation sur des embrasures de 
portes et de fenêtres. Soutient le drainage conforme à 
la réglementation de terrasses sur toits et de balcons. 
Le profilé de drainage est fixé directement sur chaque 
sous-structure et est ainsi indépendant de la hauteur de 
montage de la terrasse.

Profilé de drainage et d’aération 150 mm

Produit N° de 
réf.

Dimensions Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Profilé de drai-
nage et d’aéra-
tion
anodisé argent
(E6EV1)

7409 150x21x1900 mm 1 pièce 6

7410 150x21x3000 mm 1 pièce 30

7455 150x26x1900 mm 1 pièce 6

7456 150x26x3000 mm 1 pièce 30

NOUVEAUTÉ ! 

Distance entre les pattes de montage max. 60 cm
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100 mm

26 mm

100 mm

21 mm

150 mm

26 mm

150 mm

21 mm

Hauteur de montage, y compris patte de montage et 
3 cales de support de max. 31 mm 

Hauteur de montage, y compris patte de montage et 
3 cales de support de max. 41 mm 

Hauteur de montage, y compris patte de montage et 
3 cales de support de max. 31 mm 

Hauteur de montage, y compris patte de montage et 
3 cales de support de max. 41 mm 

Distance entre les pattes de montage max. 60 cm

Profilé de drainage et d’aération Pro 
100 mm

Produit N° de 
réf.

Dimensions Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Profilé de drai-
nage et d’aéra-
tion Pro,  
anodisé argent
(E6EV1)

7645 100x21x1900 mm 1 pièce 6

7646 100x21x3000 mm 1 pièce 30

7643 100x26x1900 mm 1 pièce 6

7644 100x26x3000 mm 1 pièce 30

Avec une largeur de 150 mm, le profilé de drainage satisfait aux exigences de la directive de toits plats et, 
ensemble avec notre sous-structure de terrasse, constitue un système conforme à la réglementation.

Distance entre les pattes de montage max. 60 cm

Le design de la forme de profilé réfléchie garantit une 
protection spéciale contre les projections d’eau et l’eau 
de pluie. Le profilé de drainage stable, mais filigrane Pro 
à 100 mm est idéal à utiliser pour raccorder la terrasse à 
la paroi de la maison et peut être fixé directement sur la 
sous-structure à l’aide de pattes de montage.

Profilé de drainage et d’aération Pro 
150 mm

Produit N° de 
réf.

Dimensions Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Profilé de drai-
nage et d’aéra-
tion Pro,
anodisé argent
(E6EV1)

7640 150x21x1900 mm 1 pièce 6

7639 150x21x3000 mm 1 pièce 30

7642 150x26x1900 mm 1 pièce 6

7641 150x26x3000 mm 1 pièce 30

Le profilé de drainage Pro peut généralement être utilisé 
à une largeur de 150 mm et est la solution profession-
nelle spécifique pour le drainage conforme aux régle-
mentations pour embrasures de portes et de fenêtres 
de terrasses sur toits et de balcons.   

NOUVEAUTÉ ! 

NOUVEAUTÉ ! 
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Profilés de drainage pour raccordements à des 
éléments de portes/fenêtres à la page 20. 

Produit N° 
de 
réf.

Dimensions Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Raccord longitudi-
nal pour profilé de 
drainage

9110 12x2x50 mm 4 pièces 8

Raccord d’angle 
pour profilé de 
drainage 

9109
12x2 mm
Longueur de 
branche : 50 mm

4 pièces 8

Les raccords permettent de réaliser un assemblage 
longitudinal/angulaire simple et stable du profilé de drai-
nage et peuvent être utilisés pour les deux épaisseurs 
de profilé. 

Raccord d’angle et longitudinal pour le 
profilé de drainage

Produit N° 
de 
réf.

Dimensions Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Capuchon d’extrémité 
100 mm pour profilé de 
drainage 21 mm

7623 19,9x25,45x100 mm 2 8

Capuchon d’extrémité 
100 mm pour profilé de 
drainage 26 mm

7624 19,9x30,4x100 mm 2 8

Capuchon d’extrémité 
150 mm pour profilé de 
drainage 21 mm

7518 19,9x25,45x150 mm 2 8

Capuchon d’extrémité 
150 mm pour profilé de 
drainage 26 mm

7519 19,9x30,4x150 mm 2 8

Finition latérale pour profilés de drainage d’une 
largeur de 100 et 150 mm et d’une hauteur de 21 et de 
26 mm. Montage sans vis, grâce à un enfichage facile. 

Capuchon d’extrémité pour profilé de 
drainage

La patte de montage en acier inox permet une fixation 
directe et facile de tous les profilés de drainage sur la 
sous-structure. 

Chaque patte inclut trois unités de cales de support de 
3 mm empilables et offrent ainsi une solution de mon-
tage à quasiment chaque hauteur de montage. 

Patte de montage

Produit N° de 
réf.

Dimensions Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Patte de montage 
100 mm, y compris 
cale de support 
3 mm

9113
30x15x100 mm
Épaisseur : 1 mm

4 pièces 8

Patte de montage 
150 mm, y compris 
cale de support 
3 mm

9114
30x15x150 mm
Épaisseur : 1 mm

4 pièces 8
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69-113 mm 106-149 mm

149

106

89
53

70

113

BASEDECK
L’alternative économique

Avantages : 

pas de découpe fastidieuse d’une tôle latérale 
 ou d’une dalle céramique nécessaire 
adaptation de hauteur possible jusqu’à 44 mm
adaptation facile à la pente
protection des bords pour les dalles

Un parement latéral de haute qualité en aluminium struc-
turel thermolaqué ne devant pas être fixé au sol. Offre 
une protection des bords et peut compenser une pente 
de manière flexible. Hauteur : 69 à 113 mm et 106 à 149 mm. 

Variable 
Parement latéral

Produit N° 
de 
réf.

Lon-
gueur

Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Parement latéral variable 
69 à 113 mm, RAL9007 

7370 1900 mm 1 pièce 5

7372 2990 mm 1 pièce 20

Parement latéral variable 
106 à 149 mm, RAL9007 

7371 1900 mm 1 pièce 5

7373 2990 mm 1 pièce 20

Parement latéral simple pour une finition visuellement 
élégante et économique du dessus de terrasse. 
La fixation est réalisée via S-Fix, S-Fix SMART, Randfix, pro-
filé en T Wand-Fix, porte-cache 180 ou porte-cache 239.

Parement latéral simple

Produit Couleur N° de 
réf.

Lon-
gueur

Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. /
Carton

Parement 
latéral simple 
45 mm

RAL 9007
7394 1900 mm 1 pièce 8

7397 3000 mm 1 pièce 25

RAL 7016
7630 1900 mm 1 pièce 8

7631 3000 mm 1 pièce 25

Parement laté-
ral simple 
90 mm

RAL 9007
7395 1900 mm 1 pièce 8

7398 3000 mm 1 pièce 25

RAL 7016
7632 1900 mm 1 pièce 8

7633 3000 mm 1 pièce 25

Parement laté-
ral simple
180 mm

RAL 9007
7396 1900 mm 1 pièce 8

7399 3000 mm 1 pièce 25

RAL 7016
7634 1900 mm 1 pièce 8

7635 3000 mm 1 pièce 25

maintenant 
également 

disponible en RAL 7016 !

NOUVEAUTÉ ! 

Largeur : 26,5 mm

hauteur : 180 mm

hauteur : 90 mm

hauteur : 45 mm
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Parement latéral variable sur surface plane

Parement latéral variable en pente

Profilé de base

Possibilité de réglage en 
hauteur Plot de terrasse

Adaptation de la hauteur 
Profilé de recouvrement

Profilé de re-
couvrement

Le profilé de recouvrement est emboîté sur 
le profilé de base et a suffisamment de jeu 
pour s’adapter sans problème à différentes 
hauteurs jusqu’à 44 mm et à une inclinaison.

Le parement latéral variable s’adapte 
au dévissage du plot de terrasse. 
 

Parement latéral variable dans l’application
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239 mm

5 mm

45 mm

5 mm

180 mm

50 mm

2 mm

2,5 mm

2,5 mm

Le porte-cache est le moyen auxiliaire idéal pour mas-
quer le côté de finition de la terrasse avec un profilé 
de lame pour des hauteurs de montage jusqu'à 180 mm 
de manière esthétique. Grâce à la connexion aisée à 
chaque deuxième sous-structure en aluminium (écart 
max. : 60 cm), le parement latéral peut être apposé 
indépendamment de la surface.

Porte-cache 180

Produit N° 
de 
réf.

Dimensions Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Porte-cache 180 7420 40x50x180 mm
4 
pièces

8

Avantages : 

 parement simple de hauteurs de montage 
 jusqu'à 180 mm
 montage indépendant du support
 convient aux rails CLIP

Parement vu de l’avant Parement vu du côté

Grâce à l’épaisseur du matériau de 5 mm, le porte-
cache peut masquer une structure latérale encore plus 
haute de jusqu’à 239 mm. Pour un masquage visuelle-
ment agréable, le profilé de lame est tout simplement 
vissé sur le support de manière à être visible. À l’aide 
d’un adaptateur amélioré pour les rails CLIP, le porte-
cache peut être fixé de manière stable et sûre à la 
sous-construction avec une vis d’assemblage (écart 
max. : 80 cm).

Porte-cache 239

Produit N° 
de 
réf.

Dimensions Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Porte-cache 239 7616 40x45x239 mm
4 
pièces

8

Avantages : 

	grande stabilité, grâce à l’épaisseur de matériau
 de 5 mm
 parement latéral de jusqu’à 239 mm 
 hauteur de montage possible
 adaptateur amélioré pour la fixation du support 
 montage indépendant du support
 convient aux rails CLIP

NOUVEAUTÉ ! 
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35,6 mm

17 mm

39,3 mm

27,1 mm

25,5 mm

35,6 mm

17 mm

34 mm

21,8 mm

20,5 mm

9 mm
9 mm

239 mm

5 mm

40 mm

5 mm

211 mm

5 mm

40 mm

5 mm

Grâce à sa technique spéciale avec dispositifs de fixation 
séparés, il est possible de monter des profilés de lames 
d’une largeur de 120 à 140 mm pour le masquage d’une 
terrasse sans vissage visible. Grâce à l’encliquetage des 
dispositifs de fixation dans le support, il est possible de 
monter et de démonter le parement avec très peu d’ef-
forts de montage.

Porte-cache CLIP

Produit N° 
de 
réf.

Dimensions Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Porte-cache CLIP 120 7612 40x40x211 mm 4 8

Porte-cache CLIP 140 7613 40x40x239 mm 4 8

Avantages : 

	fixation invisible du parement
 montage et démontage faciles
 convient aux profilés de lames de 120 à 140 mm
 montage indépendant du support
 convient aux rails CLIP

Pour la finition des bords des terrasses en WPC ou en 
bois thermo-traité, le rail de finition en aluminium consti-
tue une solution simple et esthétique. Notre assortiment 
inclut deux versions du rail de finition : pour des lames 
d’une épaisseur de 20 à 21 mm et de 25 à 26 mm. Ils 
constituent une simplification essentielle pour la fixation 
d'un parement de terrasse. Le profilage sur le côté su-
périeur permet d’assurer une sécurité anti-glissement 
et convient par conséquent aussi pour les marches 
d’escaliers. 

Rail de finition

Produit N° 
de 
réf.

Dimensions Épaisseur 
de lame

Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Rail de 
finition
anodisé 
argent
(E6EV1)

7506 2x35,6x46,9x1900 mm 20-21 mm 1 pièce 6

7507 2x35,6x46,9x4000 mm 20-21 mm 1 pièce 6

7508 2x35,6x52,2x1900 mm 25-26 mm 1 pièce 6

7509 2x35,6x52,2x4000 mm 25-26 mm 1 pièce 6

NOUVEAUTÉ ! 
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Kits avec montants d’escalier prémontés La structure 
incluant des plots de terrasse est prévue pour y coller 
des dalles comme revêtement.
 
 Les dalles de terrasse ne sont pas fournies.

Escalier en aluminium pour dalles en 
céramique

Produit N° de 
réf.

Dimensions Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Escalier en alumi-
nium pour dalles 
de revêtement à 
2 marches 

7020
730x322x576 mm
Largeur : 830 mm

1 1

Escalier en alumi-
nium pour dalles 
de revêtement à 
3 marches  

7021
730x492x866 mm
Largeur : 830 mm

1 1

Kit de fixation à 2 
marches - Dalles

7044 310 ml 1

Kit de fixation à 3 
marches - Dalles

7045 2x 310 ml 1

à 2 marches à 3 marches

Avantages :

construction stable en profilés en aluminium
correction des inégalités du sol possible sans 
 problème 
Kits : Modules à 2 et 3 marches avec montants 
 d’escalier prémontés 
Réglage variable de la largeurVidéo de montage

https://www.youtube.com/watch?v=xFVzIMFi3Kg
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Sous-structure en 
aluminium 50x30

Escalier en 
aluminium Kit d’extension

Accessoires adaptés : Sous-structure en 
aluminium 50x30, pages : 118-119

Kits avec montants d’escalier prémontés La structure, y 
compris plots de terrasse et baguette, est prévue pour 
le montage de lames en tant que couche de finition.
Les lames de terrasse ne sont pas incluses dans l’éten-
due de la livraison.

Escalier en aluminium pour lames de 
terrasse

Produit N° 
de 
réf.

Dimensions Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Escalier en aluminium 
pour lames de revê-
tement à 2 marches 

7018
730x322x576 mm
Largeur : 
830 mm

1 1

Escalier en aluminium 
pour lames de revê-
tement à 3 marches 

7019
730x492x866 mm
Largeur : 
830 mm

1 1

Le parement latéral est HPL pare-vue pour notre Es-
calier en aluminium peut être utilisé des deux côtés et 
donne une certaine élégance à l’escalier.

Parement latéral pour escalier en 
aluminium

Produit N° de 
réf.

Dimensions Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Parement latéral à 
2 marches

7036 351x576 mm 1 1

Parement latéral à 
3 marches

7037 521x866 mm 1 1

Montant d’escalier individuel prémonté pour l’extension 
de l’escalier standard en aluminium, y compris les plots 
de terrasse et les baguettes. Le kit d’extension est ven-
du respectivement en version à 2 et 3 marches pour les 
lames et dalles de revêtement.

Kit d’extension pour escalier en aluminium

Produit N° 
de 
réf.

Dimensions Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Kit d’extension de lames à 
2 marches

7038 322x576 mm 1 1

Kit d’extension de lames à 
3 marches

7039 492x866 mm 1 1

Kit d’extension (EW) de 
dalles à 2 marches

7040 322x576 mm 1 1

Kit d’extension (EW) de 
dalles à 3 marches

7041 492x866 mm 1 1

à 2 marches à 3 marches
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Lames de terrasses TERRACON® WPC 137 thermo-traité noyer

Les aléas météorologiques, la croissance de 
mauvaises herbes ou de plantes veillent à 
différents degrés de sollicitation et d’encras-
sement de la terrasse. Afin de conserver la 
durabilité et l’apparence des lames à long 
terme, un nettoyage et un entretien réguliers 
sont donc nécessaires. 

Nos produits d’entretien adaptés permettent 
un traitement et une élimination de saletés 
sur quasiment chaque revêtement de ter-
rasse.

ENTRETIEN
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Avantages :

conservation de la durée de vie de la terrasse
nettoyage et entretien efficaces
produits adaptés les uns aux autres

avant après
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Avantages : 

Augmente la résistance aux UV
Imprègne la surface du WPC à pores ouverts
Résiste aux intempéries

Ce produit d’imprégnation WPC est un produit incolore 
et sans solvant qui convient pour toutes les surfaces 
en WPC. Produit à partir d’huiles naturelles, il imprègne 
les surfaces en WPC à pores ouverts, les rend résis-
tantes aux intempéries et augmente leur résistance à 
la lumière UV. L’application est recommandée après 
chaque nettoyage en profondeur des lames de ter-
rasse ou en cas de pose des lames à un endroit défa-
vorable en matière de conditions météorologiques (par 
ex. côté ombragé de la maison).

Imprégnation WPC

Produit N° 
de 
réf.

Utilisation 
pour

Cou-
ver-
ture

Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Imprégnation WPC 7189 lames WPC 8-16 m2 0,75 litre 3

Avantages : 

produit de rafraîchissement et de nettoyage 
 rendant leur caractère naturel ou lames en bois.  
le ton chaud d'origine de la lame en bois est ravivé 
inodore
biodégradable

Le nettoyant enrichi avec de l’acide oxalique est parti-
culièrement approprié pour l’utilisation en cas de fortes 
décolorations ainsi que sur des lames de bois dété-
riorées et grisées. Son utilisation ravive le ton chaud 
d'origine et l'aspect naturel des lames en bois redevient 
visible. 

Nettoyant spécial (élimination de la 
coloration grise)

Produit N° 
de 
réf.

Utilisa-
tion pour

Couver-
ture

Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Nettoyant spécial 
pour lames de 
terrasse

7200
lames en 
bois

10-50 m2 1 litre 6

Vue d’ensemble des nettoyants à la page 211
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La cire est appliquée sur extrémités du bois en bout 
des lames et empêche ainsi le dépérissement, réduit le 
retrait et la formation de fissures, est facile à utiliser et 
se caractérise par sa résistance élevée aux intempéries 
et aux rayons UV. Pour lames de terrasses en bois sur 
et résineux.

Cire pour chants pour lames en bois

Produit N° 
de 
réf.

Utilisation 
pour

Couver-
ture

Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Cire pour 
chants

6994

lames en 
bois
(bois dur 
et rési-
neux)

jusqu’à 
400 arêtes 
frontales 
de lames

0,25 litre 16

Avantages : 

réduction de la fissuration et de la rétraction
empêche le dépérissement de bois exotiques
déperlant
résiste aux intempéries et aux UV

Ce système anti-racines se pose sur la base préparée 
pour éviter une croissance végétale indésirable sous la 
terrasse. Il est parfait pour stopper les végétaux tout 
en laissant passer l'eau. La sous-structure de la ter-
rasse est de plus cachée par le noir neutre.

Anti-racines Planex

Produit N° de 
réf.

Dimensions Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Anti-racines 6851 10x1,5 m 1 pièce 10

Anti-racines 9064 50x1,5 m Rouleau 4

* à l’exception de prèles et d’autres types de mauvaises herbes 
   agressifs. Avantages : 

évite la croissance végétale*sous la terrasse
 laisse passer l'eau

Avantages : 

pour un nettoyage encore plus intense, grâce à 
 de l’oxygène actif
 ravive le ton chaud d’origine et le rend de 
 nouveau visible

Le nettoyant spécial pour un effet de nettoyage encore 
plus puissant. Convient particulièrement pour des 
saletés tenaces, comme par ex. des taches d’huile et 
de graisse, qui ne peuvent pas être éliminées dans le 
cadre d’un nettoyage normal.

Nettoyant WPC EXTRA

Produit N° 
de 
réf.

Utilisation 
pour

Couver-
ture

Qte / 
Unité de 
cond.

Unité de 
cond. / 
Carton

Nettoyant 
WPC EXTRA

7387 lames WPC 150-200 m2 1 kg 4
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Pare-vue gris léger et décor Modena

Découvrez notre cata-
logue pare-vue

Concevez votre pare-vue de manière tout à 
fait individuelle et unique ! Le système eleva-
to® vous offre des possibilités de combinai-
son quasiment illimitées composées de diffé-
rentes couleurs et de différents matériaux, 
comme par ex. HPL, céramique, aluminium, 
acier corten ou inox et donne ainsi à votre 
projet pare-vue sa touche exceptionnelle. 
L’utilisation de verre satiné et de placages 
de pierre originaux est également possible et 
permet l’ajout d’accents stylés dans chaque 
installation pare-vue. En plus, le montage est 
rapide et facile. 

ELEVATO® 
PARE-VUE

https://www.karle-rubner.de/kataloge-uebersicht/
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Avantages :

vaste gamme d’éléments standard
beaucoup de possibilités de conception
de nombreux matériaux et couleurs peuvent 
 être librement combinés 
un montage rapide et facile
des fabrications sur mesure à des tarifs 
 compétitifs
facile à entretenir 

La qualité ‘Made in Germany’ 

Les HPL (stratifiés haute pression) de Resopal 
satisfont à toutes les exigences concernant un 
pare-vue moderne et contemporain avec la qualité 
du ‘Made in Germany’. La longue expérience dans 
le domaine de construction de façades donne au 
matériau ses propriétés incomparables.

 résistant aux chocs et incassable
 surfaces résistantes aux rayons UV et aux 
 intempéries
 résistant au gel, à la grêle et imputrescible
 anti-graffitis
 matières premières écologiques 
 (utilisation de bois certifié PEFC)

Pare-vue anthracite

Pare-vue gris et gris-clair avec décoration en verre

Pare-vue gris clair  
avec mur de plantation
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Pare-vue gris léger et décor Modena

Pare-vue elevato® – le mélange protecteur en HPL

La combinaison des produits HPL et de cassettes en aluminium Marone revêtues de poudre, en acier corten et inox 
donne à chaque pare-vue un flair tout à fait particulier et offre des possibilités de conception pour tous les 
goûts. Les éléments décoratifs adaptés en métal, pierre décorative ou verre arrondissent le programme en toute 
beauté.

• vaste gamme d’éléments standard
• beaucoup de possibilités de conception
• de nombreux matériaux et couleurs peuvent être librement combinés 
 
• un montage rapide et facile
• des fabrications sur mesure à des tarifs compétitifs
• facile à entretenir

Vidéo de montage
Cassette 216Cassette 435

https://www.youtube.com/watch?v=kcWrAYef8jA
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Pare-vue céramique gris

Pare-vue céramique gris

Pare-vue elevato® en céramique

Le pare-vue céramique établit de nouvelles normes dans la conception du jardin. En fonction de la combinaison de 
couleurs sélectionnée, les décors, ensemble avec les dalles de terrasse, forment un beau contraste ou permettent 
un jeu de couleurs harmonieux. Les éléments décoratifs des pare-vues sont disponibles à une épaisseur de 13 mm 
et se composent de 2 x 6 mm de céramique ainsi que d’un tissu de sécurité intégré.

• sous forme d’éléments standard en trois couleurs différentes
• sous forme de système modulaire pour la conception 
 personnalisée
• Matériau : 13 mm de céramique 

Columbia graphite Columbia sable Columbia gris
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Dekoelemente

Seoul                Rom                    Helsinki
299,00 €            299,00 €             299,00 €

Alu pulverb.          Corten-Stahl     Edelstahl                Glas satiniert
259,00 €                199,00 €             269,00 €                 279,00 €

Dekoelemente 65x175 cm 
1. Alu pulverbeschichtet Marone 259,00 €,
2. Corten-Stahl 199,00 €, 3. Edelstahl 269,00 €
4. Glas satiniert 279,00 €

Dekoelemente 50x175 cm 
1. Steinfurnier Dekor Seoul 299,00 €,
2. Steinfurnier Dekor Rom 299,00 €,
3. Steinfurnier Dekor Seoul 299,00 €

Éléments décoratifs 

Les nombreuses variantes, dans lesquelles les éléments 
décoratifs sont disponibles, répondent à tous les sou-
haits pendant la conception d’un pare-vue elevato®. 
Des matériaux tels que l’aluminium, l’acier inox, le verre 
et le placage de pierre sont tout aussi disponibles que 
le mur de plantation et le treillis pour végétation.

• de nombreux matériaux et couleurs
• possibilité de combinaison avec les éléments de 
 pare-vue en HPL
• résistant aux intempéries, au gel et à la grêle
• ne nécessite pas de maintenance

Alu Marone
thermolaqué

Acier inoxAcier corten Verre satiné

Mur de plantation / 
Treillis pour végétation 
Le mur de plantation elevato® met des accents na-
turels dans chaque installation pare-vue. Il peut être 
combiné avec les éléments de pare-vue classiques, 
mais constitue également un accroche-regard à 
lui seul. Beaucoup de choses sont possibles en ce 
qui concerne la plantation – par exemple un jeu de 
couleurs décoratif avec des fleurs ou en tant que 
plate-bande surélevée utile. Le mur de plantation est 
composé de 10 étages à 4 compartiments cultivables.

Le treillis pour végétation est une autre possibilité 
d’égayer votre pare-vue avec des plantations. Avec 
cela, le treillis blanc en HPL forme un beau contraste 
par rapport aux lianes colorées.

Pare-vue blanc avec double mur de plantationPare-vue avec acier inox et Lugo

Treillis pour végétation Mur de plantation
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Clôtures et éléments de finition 

Les clôtures arrondissent le programme pare-vue ele-
vato®. Avec cela, il est possible de choisir parmi les di-
vers éléments standard ou de créer son propre favori 
sur la base du système modulaire. Les combinaisons de 
produits éprouvées de HPL et de métal sont également 
possibles dans ce cas de figure. 

L’élément de finition elevato® a été développé pour la 
transition fluide entre le pare-vue et la clôture. L’élé-
ment de finition peut également être utilisé en tant que 
raccord à la maison avec clôture avoisinante.

Porte et double portail 

Les chambranles et les profilés d’arrêt de la porte et 
des doubles portails elevato® sont fabriqués en alumi-
nium revêtu à la poudre et livrés en tant que kit pré-
monté. Grâce à la construction extrêmement stable, il 
est possible de renoncer à une entretoise diagonale. 
Ceci donne à la porte un aspect très attrayant des 
deux côtés.

• chambranles et profilés d’arrêt en profils en 
 aluminium revêtus à la poudre
• sans entretoises diagonales pour un aspect 
 attrayant des deux côtés  
• la porte est livrée entièrement prémontée
• accessoires de fixation

Garnitures de poignées 
en aluminium

Garnitures de poignées en 
aluminium revêtu à la poudre

Clôture pare-vue blanche et anthracite Porte pare-vue blanche avec alu Marone

Clôture et élément de finition
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Découvrez notre 
catalogue d’auvents

Auvent PRIMELINE

Les systèmes d’auvents en aluminium de 
Karle & Rubner convainquent par leur design 
raffiné, les multiples possibilités d’expansion, 
une qualité de produit élevée et un prix abor-
dable ! Grâce à un revêtement à la poudre, 
les profilés sont parfaitement protégés des 
intempéries et donc sans entretien ! Sui-
vant le modèle, l'auvent est en verre ou en 
plaques de polycarbonate. 

 Différents modèles, la possibilité de fabrica-
tions sur mesure et les nombreuses couleurs 
RAL pouvant être livrées font des systèmes 
d’auvents une solution élégante et person-
nalisée.

AUVENTS EN 
ALUMINIUM

https://www.karle-rubner.de/kataloge-uebersicht/
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Avantages :

un design noble
ne nécessite pas de maintenance
beaucoup de possibilités de conception 
 individuelles
des auvents satisfaisant à différentes  
 exigences
de nombreuses possibilités d’expansion
10 ans de garantie sur la couverture, les 
 profilés en aluminium et leurs revêtements

AUVENT PRIMELINE

Auvent SUPREMELINE

AUVENT SUPREMELINE
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SMARTLINE

Avantages : 

Couvertures de toits : Polycarbonate 16 mm 
 ou couverture en verre de 8 mm (VSG) 
Évacuation d’eau intégrée de manière invisible 
 dans le poteau
Entretoise comme accessoire optionnel

SMARTLINE avec polycarbonate
Largeur : 3 m - 6 m
Profondeur : 2,5 m bis 4 m
(Dimensions tramées – pas de mesures spéciales 
possibles)

SMARTLINE avec couverture en verre
Largeur : 3 m - 6 m
Profondeur : 2,5 m bis 3,5 m
(Dimensions tramées – pas de mesures spéciales 
possibles)

SMARTLINE
Dimensions

L’auvent de terrasse SMARTLINE est une alternative 
économique à notre galle d’auvents existante. Elle est 
proposée et livrée en dimensions tramées (largeur/
profondeur). Grâce à la solution en kits, le montage de 
l’auvent SMARTLINE se réalise rapidement et sans pro-
blèmes, en seulement quelques étapes. L’auvent a une 
inclinaison de toit de 8 ° ainsi qu’une évacuation d’eau 
intégrée dans le poteau et par conséquent invisible.

Largeur Profondeur

RAL 7016 RAL 9010

Couleurs standard :

L‘alternative 

avantageuse
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PRIMELINE

Largeur Profondeur

RAL 9016 RAL 7016 RAL 9010 RAL 9007

Avantages : 

Inclinaison variable du toit de 5 à 15°
 Baguette de parement en option (ronde,  
 classique)
 Évacuation d'eau intégrée de manière invisible 
 dans le poteau
 Dimensions spéciales possibles
 Couvertures de toits : Polycarbonate 16 mm 
 (4 modèles) ou couverture en verre de 8 mm (VSG)
Gouttière et raccord mural monobloc (jusqu'à 
 7,95 m de large) 

Le PRIMELINE est un auvent de terrasse avec une 
structure simple composée d’aluminium thermolaqué 
de haute qualité, qui, grâce à son inclinaison de toit 
variable et son adaptation sur mesure, trouve sa 
place à chaque façade de maison ou mur. Le profilé de 
parement de la gouttière visible est disponible dans 
différentes formes de profilés, au choix, afin d’appor-
ter également une touche personnalisée sur le plan 
visuel, en fonction de vos souhaits. L’évacuation d’eau 
se situe à l’intérieur du poteau et n’est donc pas visible 
de l’extérieur, ce qui n’affecte pas l’apparence de 
l’auvent.

PRIMELINE avec polycarbonate
Largeur : chaque dimension à partir de 3 m est 
possible Profondeur : 2 à 5 m - toutes dimensions 
possibles

PRIMELINE avec couverture en verre
Largeur : à partir de 3 m - toutes les dimensions 
possibles Profondeur : 2 à 4 m - toutes dimen-
sions possibles

En cas de profondeurs supérieures à 4 m (polycarbonate) 
ou à 3,5 m (verre), les chevrons situés à l’intérieur sont livrés 
avec profilés de renforcement. 

PRIMELINE
Dimensions

Cache-gouttière 
« gouttière ronde »

Cache-gouttière 
« gouttière classique »

Vidéo de montage

Couleurs standard :

https://www.youtube.com/watch?v=kJJD8M8_DRM
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SUPREMELINE

Largeur Profondeur

RAL 9016 RAL 7016 RAL 9010 RAL 9007

Avantages : 

Stabilité de la gouttière : seulement deux poteaux 
 pour 7x 2,5 m 
Inclinaison variable du toit de 5 à 15°
Évacuation d'eau intégrée de manière invisible 
 dans le poteau
Aspect bien fini grâce à des profilés et écarteurs 
 entre les chevrons. 
Couvertures de toits : Polycarbonate 16 mm 
 (4 modèles) ou couverture en verre de 8 mm 
 (VSG)
Gouttière et raccord mural monobloc 
 (jusqu’à une largeur de 7 m)

Couverture : Polycarbonate
Largeur : à partir de 3 m – toutes les dimensions 
possibles Profondeur : 2 à 5 m– toutes les dimen-
sions possibles

Couverture : Verre
Largeur : à partir de 3 m – toutes les dimensions 
possibles Profondeur : 2 à 4 m– toutes les dimen-
sions possibles

En cas de profondeurs supérieures à 4 m (polycarbonate) ou 
3,5 m (verre), les chevrons situés à l’intérieur sont livrés avec 
profilés de renforcement.

SUPREMELINE
Dimensions

Le profilé de gouttière marquant et une dimension de 
poteau supérieure confèrent à la SUPREMELINE un as-
pect extrêmement stable et augmentent considérable-
ment la distance entre les poteaux pour des auvents 
à grande surface. Ainsi, même en cas de margeurs 
de toits importantes (jusqu’à 7 m avec seulement 
deux poteaux), la vue sur le jardin et les environs 
reste dégagée. Tout comme la série PRIMELINE, la série 
SUPREMELINE convainc également avec une structure 
et un montage faciles, une inclinaison de toit variable, 
l’évacuation de l’eau intégrée dans le poteau et l’adap-
tation sur mesure.

Couleurs standard :
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Largeur Profondeur

RAL 7016 RAL 9010 RAL 9007

Avantages : 

distance entre les poteaux de jusqu'à 7 m
très grande capacité de charge du toit grâce à 
 des profilés renforcés
design de toit plat unique en son genre sans 
 inclinaison visible du toit 
différents porte-à-faux de toit sont possibles.

Solidité et élégance. L’auvent de terrasse allie stabilité 
et élégance pour un complément de haute qualité à 
votre propre maison. Le design unique de CUBUSLINE 
résulte de l’inclinaison invisible du toit et d’un porte-à-
faux de toit variable, qui permet en outre une profon-
deur de toit avec couverture en verre pouvant at-
teindre jusqu’à 5 m. Grâce à la structure spéciale avec 
profilés renforcés, seulement deux poteaux sont requis 
sur une largeur de 7 m. Les éléments de raccordement 
et les bandes de protection spéciaux confèrent à la  
CUBUSLINE une apparence sans vis, où aucun point de 
fixation n’est visible.
 

CUBUSLINE
Dimensions

Couverture : Verre
Largeur : à partir de 4 m - toutes les dimensions 
possibles
Profondeur : 3 à 5 m - toutes dimensions possibles

Seulement 
deux poteaux !

Couleurs standard :

CUBUSLINE
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RAL 9010 RAL 7016 RAL 9016 RAL 9007

RAL 9010 RAL 7016 RAL 9016 RAL 9007

La cloison coulissante panoramiques offre une vue illi-
mitée. Ainsi, vous pouvez profiter pleinement de votre 
vue sur le jardin. Ce système de paroi coulissante en 
verre protège également de la pluie, des salissures et 
des insectes.

Cloisons coulissantes 
panoramiques

Diverses cloisons latérales en complément de l'auvent. 
 Les cloisons latérales protègent contre le mauvais 
temps comme la pluie et le vent. Les différentes parties 
latérales en aluminium et en verre s'assemblent indivi-
duellement à volonté. 

Possibilités :

• éléments en coin
•  parois latérales 
•  éléments coulissants
•  cloisons panoramiques en verre plein

Parties latérales

Vues de la cloison coulissante panoramique 
à 4 pièces 

Couleurs standard :

Elément en coin

Paroi latérale
Couleurs standard :
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RAL 9016 RAL 9006 FB 61

Stoffmuster können abweichen

RAL 9010 RAL 7016 RAL 9016 RAL 9007

Autre coloris RAL contre supplément

Marquises / Marquises verticales

Avantages :

 Profilés de caissons et de rails en aluminium coulé 
en continu 
 
 Peintures spéciales RAL possibles
 Grand choix de matières et de coloris

Agréable pour s'asseoir à l'ombre et profiter du soleil ! 
 Nos marquises apportent une touche colorée à votre 
maison, vous protègent parfaitement du soleil et de la 
pluie et ont une esthétique contemporaine. 

Elles sont disponibles en une variété de coloris, dimen-
sions et matériaux et résistent à toutes les conditions 
météorologiques. 

Créez un espace clos à l'extérieur et profitez ainsi de 
votre jardin même par mauvais temps. À l'aide des 
parois latérales et frontales, respectivement des 
portes coulissantes ou battantes, l’auvent de terrasse 
se transforme en un « jardin d’hiver froid » en trois 
étapes.

Jardin d'hiver froid

Créez une température 
agréable avec notre 
projecteur infrarouge. 

Couleurs standard :

Couleurs de bâti standard :
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INFORMATIONS ET 
VUES D’ENSEMBLE
Nous vous avons réuni les informations tech-
niques et les données de produits dans un 
ordre clair. Ces blocs d’information, y com-
pris les vues d’ensemble, vous permettent de 
tout trouver en un coup d'œil :

· Quel dispositif de fixation convient pour 
 quelle lame de terrasse ?  
·  De combien de dispositifs de fixation ai-je 
 besoin pour le projet ? 
·  Quelle sous-structure en aluminium dispose 
 des conditions préalables statiques 
 requises ? 
·  Quelles sont les différences entre les 
 différentes lames ou sous-structures en 
 aluminium ?  
·  Où est-ce que j’utilise quelle vis ?
 
Vous trouvez toutes ces informations et bien 
plus encore sur les pages suivantes.
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Vue d’ensemble des lames de terrasse en bois modifiés

*À long terme, le chlore et le sel (concentration normale en piscine) peuvent se cristalliser sur la surface. Pour cette raison, un nettoyage régu-
lier à l’eau fraîche est recommandé. Sous de telles conditions, il est recommandé d’utiliser des vis A4 pour l’installation. En ce qui concerne les 
tests effectués, il s'agit de tests à court terme. Les effets à long terme de chlore et de sel sur les lames n’ont pas été testés.

Frêne thermo-traité Pin thermo-traité Frêne thermo-traité Qlick Pin thermo-traité Qlick Kebony Clear QLICK

Profilé 20 x 115 mm sur 1 côté 26 x 140 mm et 26 x 118 mm sur 1 côté 20 x 115 sur 1 côté 26 x 140 mm et 26 x 118 mm sur 1 côté 22 x 118 mm sur 1 côté

Produit Lame massive avec rainure Lame massive avec rainure
Lame massive bombée avec rainure sur le 

côté inférieur
Lame massive bombée avec rainure sur le 

côté inférieur
Lame massive bombée avec rainure sur le 

côté inférieur

Matériau Bois thermo-modifié Bois thermo-modifié Bois thermo-modifié Bois thermo-modifié Bois cébonisé

Pays de fabrication Estonie Finlande Allemagne et Autriche Danemark Norvège et Belgique

Changement de couleur Grisonnement Grisonnement Grisonnement Grisonnement Grisonnement

Utilisation Secteurs particuliers et professionnels Secteurs particuliers et professionnels Secteurs particuliers et professionnels Secteurs particuliers et professionnels Secteurs particuliers et professionnels

Distance max. de la sous-structure Particuliers : 40 cm / Professionnels : 30 cm Particuliers : 40 cm / Professionnels : 35 cm Particuliers : 40 cm / Professionnels : 30 cm Particuliers : 40 cm / Professionnels : 35 cm Particuliers : 40 cm / Professionnels : 35 cm

Classe de feu D-s2,d0 (selon la norme EN 13501-1) D-s2,d0 (selon la norme EN 13501-1) B2 (selon la norme DIN 4102-1) D-s2,d0 (selon la norme EN 13501-1)
E (selon DIN EN 13501-1) 

B2 (selon DIN 4102-1)

Possibilité d’utilisation de sel de dégel    

Résistant à l’eau chlorée*    

Résistant à l’eau de mer*    

0 % d’inclinaison   

Recyclable (lames non traitées)     

Stabilité de forme    5-6 % (rapport sec à humide) max. 4 % (rapport humide à sec)

Traitement thermique    

Classe de durabilité 1 2 1 2 1
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Frêne thermo-traité Pin thermo-traité Frêne thermo-traité Qlick Pin thermo-traité Qlick Kebony Clear QLICK

Profilé 20 x 115 mm sur 1 côté 26 x 140 mm et 26 x 118 mm sur 1 côté 20 x 115 sur 1 côté 26 x 140 mm et 26 x 118 mm sur 1 côté 22 x 118 mm sur 1 côté

Produit Lame massive avec rainure Lame massive avec rainure
Lame massive bombée avec rainure sur le 

côté inférieur
Lame massive bombée avec rainure sur le 

côté inférieur
Lame massive bombée avec rainure sur le 

côté inférieur

Matériau Bois thermo-modifié Bois thermo-modifié Bois thermo-modifié Bois thermo-modifié Bois cébonisé

Pays de fabrication Estonie Finlande Allemagne et Autriche Danemark Norvège et Belgique

Changement de couleur Grisonnement Grisonnement Grisonnement Grisonnement Grisonnement

Utilisation Secteurs particuliers et professionnels Secteurs particuliers et professionnels Secteurs particuliers et professionnels Secteurs particuliers et professionnels Secteurs particuliers et professionnels

Distance max. de la sous-structure Particuliers : 40 cm / Professionnels : 30 cm Particuliers : 40 cm / Professionnels : 35 cm Particuliers : 40 cm / Professionnels : 30 cm Particuliers : 40 cm / Professionnels : 35 cm Particuliers : 40 cm / Professionnels : 35 cm

Classe de feu D-s2,d0 (selon la norme EN 13501-1) D-s2,d0 (selon la norme EN 13501-1) B2 (selon la norme DIN 4102-1) D-s2,d0 (selon la norme EN 13501-1)
E (selon DIN EN 13501-1) 

B2 (selon DIN 4102-1)

Possibilité d’utilisation de sel de dégel    

Résistant à l’eau chlorée*    

Résistant à l’eau de mer*    

0 % d’inclinaison   

Recyclable (lames non traitées)     

Stabilité de forme    5-6 % (rapport sec à humide) max. 4 % (rapport humide à sec)

Traitement thermique    

Classe de durabilité 1 2 1 2 1

Lames en bois Kebony et thermo-
traité à partir de la page 38
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Lames TERRACON® WPC

TERRACON® WPC Piazza 
One

TERRACON® WPC Piazza 
Pro

TERRACON® WPC 
Piazza Pro QLICK

Profilé 25x140 mm  sur 1 côté 25x140 mm  sur 1 côté 25 x 140 mm sur 1 côté

Produit Lame massive avec rainure Lame massive avec rainure
Lame massive avec rainure sur le 

côté inférieur

Matériau

Surface composée d’un revête-
ment 

polymère haute performance
 

Noyau PEX en fibres de cellulose 
enveloppé de polyéthylène recyclé

Surface composée d’un revête-
ment 

polymère haute performance
 

Noyau PEX en fibres de cellulose 
enveloppé de polyéthylène recyclé

Surface composée d’un revête-
ment 

polymère haute performance
 

Noyau PEX en fibres de cellulose 
enveloppé de polyéthylène recyclé

Pays de fabrication Allemagne Allemagne Allemagne

Proportion recyclée 75 % 75 % 75%

Changement de couleur

Pas de changement de couleur, 
grâce au revêtement polymère 

haute performance PEX. Les 
couleurs pâlissent quelque peu au 

fil des années.

Pas de changement de couleur, 
grâce au revêtement polymère 

haute performance PEX. Les 
couleurs pâlissent quelque peu au 

fil des années.

Pas de changement de couleur, 
grâce au revêtement polymère 

haute performance PEX. Les 
couleurs pâlissent quelque peu au 

fil des années

Utilisation Secteurs particuliers 
Secteurs particuliers et profes-

sionnels 
Secteurs particuliers et profes-

sionnels

Distance max. de la sous-struc-
ture 

Particuliers : 35 cm
(sous-structure double au niveau 

du bord)

Particuliers : 40 cm, profession-
nels : 30 cm 

Particuliers : 40 cm / Profession-
nels : 30 cm

Classe de feu E (selon la norme EN 13501-1) E (selon la norme EN 13501-1) E (selon la norme EN 13501-1)

Classe de glissement
Antidérapant R10 - A+B+C  

(selon DIN 51130 / DIN 51097)
Antidérapant R10 - A+B+C  

(selon DIN 51130 / DIN 51097)
Antidérapant R10 - A+B+C  

(selon DIN 51130 / DIN 51097)

Possibilité d’utilisation de sel de 
dégel   

0 % d’inclinaison   
Résistant aux huiles et aux 
graisses   

Résistant à l’eau chlorée   

Résistant à l’eau de mer   

Recyclable   

Sans fissures ni échardes   

Stabilité de forme   

Matériau recyclé   

Traitement thermique

Remarque : Le chargement électrostatique avec des lames WPC est un phénomène qui peut survenir en cas de temps chaud et sec. Dans ce 
contexte se produisent des charges qui se déchargent lorsque l’on touche des éléments mis à la terre, comme par ex. des balustrades métal-
liques. Avec cela, le matériau des chaussures (semelles en caoutchouc ou en PVC) joue un rôle décisif. 
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 TERRACON® WPC 140 TERRACON® WPC Vision Cool Deck TERRACON® WPC 137 thermo-traité

21x140 mm sur 2 côtés 25x137 mm sur 1 côté 25x137 mm sur 2 côtés

Lame massive avec rainure Lame massive avec rainure Lame massive avec rainure

30 % de polyéthylène à qualité alimentaire +
70 % de fibres de bois en pin et épicéa 

Stabilisateurs UV, tampons couleur      

Fibres de bois = les matières premières re-
nouvelables sont certifiées PRFC à 100 %

Polyéthylène  + thermique 
Fibres de bois de chêne traitées

Polyéthylène  + thermique 
Fibres de bois de chêne traitées

Allemagne États-Unis d’Amérique États-Unis d’Amérique

- 95 % 95 %

Changement de couleur : similaire au produit 
naturel 

pas de divergence de couleur dans l’espace 
de 10 ans 

Éclaircissement/grisonnement jusqu’à max. 
trois mois après la pose

Secteurs particuliers et professionnels Secteurs particuliers et professionnels Secteurs particuliers et professionnels

Particuliers : 40 cm, professionnels : 40 cm Particuliers : 45 cm, professionnels : 40 cm 
Particuliers : 45 cm, professionnels : 45 cm  

Conditions spéciales : 40 cm

E (selon la norme EN 13501-1) E (selon la norme EN 13501-1) E (selon la norme EN 13501-1)

Antidérapant R11  
(selon les directives DIN 51130)

Antidérapant R11  
(selon les directives DIN 51130)

Antidérapant R11  
(selon les directives DIN 51130)

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Lames de terrasse à 
partir de la page 48

Cet effet peut être évité en s’assurant que des objets métalliques (par ex. mains courantes) n’aient pas de contact direct avec le sol ou sont 
composés de matériaux non conducteurs, comme par ex. du bois ou du plastique. Cette tendance de chargement ne survient pas ou seulement 
de manière réduite en cas d’humidité de l’air élevée. Vous trouvez des informations supplémentaires dans nos fiches techniques produits : 
karle-rubner.de
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Produit
N° de 
réf.

Diamètre 
de pied

Possibilité de 
réglage
en hauteur

Capacité de 
charge 
Newton / plot

Capacité de 
charge
kg / plot 

Utilisation 
pour

Particularité

Plot de terrasse standard

7206 190 mm 25 - 40 mm 7982 814

Chaque 
profilé de 
sous-
construction

Surface d’appui 
maximale : 85 mm

7242 190 mm 35 - 70 mm 8149 831

7243 190 mm 65 - 155 mm 8228 839

7244 190 mm 145 - 225 mm 11718 1195

CLIP pour plot de terrasse

7207 190 mm 25 - 40 mm 7982 814

Rails CLIP7245 190 mm 35 - 70 mm 8149 831

7246 190 mm 65 - 155 mm 8228 839

7247 190 mm 145 - 225 mm 11718 1195

Plots de terrasse avec croisil-
lons de joints 

7208 190 mm 25 - 40 mm 7982 814

Dalles de 
terrasse

Largeur de tra-
verse : 3 mm
Hauteur de tra-
verse : 16 mm

7248 190 mm 35 - 70 mm 8149 831

7249 190 mm 65 - 155 mm 8228 839

7250 190 mm 145 - 225 mm 11718 1195

Plots de terrasse Flex / Flex 
CLIP
 

6957 5935 605 Piquets à en-
foncer dans 
le sol6967 5935 605

Plot de terrasse Base

7122 180 mm 40 - 70 mm 5700 581
Chaque profi-
lé de sous-
construction 

7123 180 mm 70 - 130 mm 6000 611

7124 180 mm 130 - 250 mm 6200 632

Plot de terrasse Base avec 
croisillons de joints 

7190 180 mm 40 - 70 mm 5700 581

Dalles de 
terrasse

7191 180 mm 70 - 130 mm 6000 611

7192 180 mm 130 - 250 mm 6200 632

Vue d’ensemble des plots de terrasse

Dimensions des 
dalles

Points d’appui / 
dalle

600x1200x20 mm 6

800x800x20 mm 9

Dimensions des 
dalles

Points d’appui / 
dalle

600x600x20 mm 4

450x900x20 mm 6

400x1200x20 mm 6

En règle générale, ces indications sont valables pour la combinaison 
des produits accessoires avec les dalles céramiques de l’assortiment 
Karle & Rubner. Sinon, les indications des fabricants respectifs sont 
valables pour les points de soubassement requis.

Points d’appui nécessaires en cas de pose de dalles céramiques

Plot de terrasse 
à partir de la page 98
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N° de 
réf.

MEGA-Isostep BIG-Isostep TWIXT-Isostep H-Isostep SMART-Isostep

M-Fix 7400 
7365   

M-Fix H 7401 
7375 

M-Fix SMART 7411 
7412 

S-Fix 7402 
7366   

S-Fix H 7403 
7367 

S-Fix SMART 7413 
7414 

Eck-Fix SMART 7415 

Wand-Fix 9106     

Profilé longitudinal 
Wand-Fix 7490     

Profilé en T Wand-Fix 7489     

Parement latéral 
variable 69-113 mm

7370 
7372   

Parement latéral 
variable 105-149 mm

7371 
7373    

Parement latéral 
simple 45 mm

7394 
7397
7630
7631

    

Parement latéral 
simple 90 mm

7395 
7398
7632
7633

  

Parement latéral 
simple 180 mm

7396 
7399
7634
7635

   

Combinaisons de produits du système à dalles Pose de dalles à par-
tir de la page 130
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Caractéristiques MEGA-Isostep BIG-Isostep TWIXT-Isostep

Particularité :

En raison des grands écarts entre les points d’appui, nettement moins de plots de terrasse 
doivent être alignés et, en combinaison avec le montage quasiment sans vis
 
(système CLIP), cela contribue à un montage considérablement plus rapide de l’ensemble de la 
sous-structure. Les rails de système peuvent tous être combinés entre-eux.

Dimensions :
64x95x4000 mm 

(68 mm, y compris les ergots)
64x45x4000 mm

(68 mm, y compris les ergots)

64x30x4000 mm +
64x30x1900 mm

(68 mm, y compris les ergots)

Distance entre deux points d’appui (en 
cas de charge alaire de 400 kg/m2 et de 
distance de sous-structure de 400 mm) : 

3000 mm 1100 mm 800 mm

Rainure de vissage   

Rail système :   

Épaisseur de paroi dans la zone de 
vissage :

3 mm 3 mm 3 mm

Revêtement : RAL 9005 revêtue à la poudre RAL 9005 revêtue à la poudre RAL 9005 revêtue à la poudre

Classe de feu : A1 (selon DIN 4102) A1 (selon DIN 4102) A1 (selon DIN 4102)

Est-ce qu’une fixation sans vis est pos-
sible sur le 
plot de terrasse ?

 
(système CLIP)

 
(système CLIP)

 
(système CLIP)

Est-ce que la fixation simple d'un Isopad 
de 60x90 mm est possible ?   

Existe-t-il un connecteur pour un mon-
tage à section optimisée ?   

Unité d'emballage : 64 / palette 64 / palette 64 / palette

N° de réf. 9103 9101 9100 + 9102

Récapitulatif des sous-structures en aluminium
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H-Isostep BASE-Isostep 
Sous-structure en aluminium 

50x30
SMART-Isostep

En plus des dispositifs de fixa-
tion TERRACON® connus, grâce 
à la structure spéciale, il est 
également possible d’utiliser les 
pattes de montage de la soc. 
Kosche. Ils peuvent aussi être 
utilisés dans le système CLIP.

Premier prix dans la gamme de sous-structures. Comparativement 
à une sous-structure en bois, les rails en aluminium ont pour avan-
tage d'être imputrescibles et de présenter une capacité de charge 
et une précision de cotes nettement meilleures.

La solution, quand on ne dispose que 
de faibles hauteurs de montage, 
comme par ex. sur des balcons. Les 
rails de système peuvent tous être 
combinés entre-eux.

64x40,5x3000 mm
(68 mm, y compris les ergots)

64,5x35x4000 mm 50x30x3000 mm
40x23x1800 mm + 
40x23x3600 mm

750 mm 700 mm 700 mm 400 mm

 



2,5 mm 3 mm 1,8 mm 3 mm

brut de presse Brut de presse
RAL 9005 revêtue à la poudre + 

Brut de presse
RAL 9005 revêtue à la poudre

A1 (selon DIN 4102) A1 (selon DIN 4102)

 
(système CLIP)

 
Non 

(Caoutchouc granulé intégré)

   

64 / palette 80 / palette 150 / palette
10 / carton (1,80 m)

50 / palette (3,60 m)

7125 6508 7170 + 7171 9105 + 9104

Sous-structure en aluminium 
à partir de la page 106
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Valeurs d’écarts entre les points d’appui d’une sous-structure 
en aluminium 

Les valeurs d’écarts indiquées des points d’appui a en mm sont calculées sous prise en compte d’une limitation de 
déformation avec une longueur de 3000 mm selon DIN, respectivement selon une flexion de max. 4 mm. 

Valeurs d’écarts entre les points d’appui de sous-structures en aluminium

Charge 
utile 

(kN/m2)

Distance entre les profilés de sous-structure e en mm

300 350 400 450 500 550 600

Distance entre les points d’appui de la sous-structure en aluminium              en mm

MEGA-Isostep*

2,0 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

4,0 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

5,0 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

BIG-Isostep

2,0 1460 1420 1380 1350 1320 1285 1250

4,0 1270 1230 1190 1130 1070 1025 980

5,0 1177 1137 1097 1037 977 932 882

TWIXT-Isostep

2,0 1020 995 970 945 920 890 860

4,0 870 845 830 810 790 760 730

5,0 795 770 755 735 715 685 655

H-Isostep

2,0 940 915 890 865 840 810 780

4,0 790 765 750 730 710 680 650

5,0 686 661 646 626 606 576 546

SMART-Isostep

2,0 630 590 550 520 490 470 450

4,0 470 440 410 390 370 340 330

5,0 410 380 350 330 310 280 270

BASE-Isostep

2,0 880 855 840 820 800 770 740

4,0 725 715 700 690 669 659 650

5,0 635 625 610 600 579 569 560

Sous-structure 
en aluminium 

50x30

2,0 880 855 840 820 800 770 740

4,0 725 715 700 690 669 659 650

5,0 635 625 610 600 579 569 560

Sous-structure 
en aluminium 

QLICK

2,0 1000 975 950 925 900 870 840

4,0 790 765 750 730 710 680 650

5,0 800 745 690 620 620 595 570

Sous-structure 
en aluminium 

QLICK light

2,0 560 525 490 465 440 420 400

4,0 410 380 350 330 310 300 290

5,0 350 320 290 270 250 240 230

La charge utile décrit la charge qui peut être supportée par m² de surface en plus du poids propre (composé du revêtement et de la 
sous-structure/du soubassement) jusqu'à ce que la flexion maximale supposée de la sous-structure en aluminium de 4 mm soit atteinte. Le 
cas échéant, des charges utiles supérieures peuvent être requises pour un secteur du bâtiment. Ces dernières figurent dans la statique du 
bâtiment et/ou le permis de construction. Charge de surface du revêtement jusqu’au bord supérieur du profilé (y compris sous-structure/
soubassement du revêtement) : 0,58 kN/m2

Important : Les valeurs indiquées sont valables pour la pose 
de lames de terrasse. Lors de la pose de lames de terrasse, il 
faut veiller à ce que le rail SMART-Isostep soit soutenu par un 
tampon Isopad en dessous du M-Fix-SMART monté dessus. 

a a a

a

e

e

e

Charge utile Domaine d'application
kg / m2 kg / m2

2,0 204
Terrasses/Balcons sur plafond en béton 
porteur 

4,0 408
Terrasses, balcons, pergolas, loggias et 
plateformes de sortie selon DIN 1055-3 

5,0 510 Domaine public
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Cote de saillie (cantilever) d’une sous-structure en aluminium 

Les cotes de saillie k indiquées en mm se réfèrent au centre du point d’appui du rail jusqu’au bord extérieur de la 
sous-structure en aluminium. En ce qui concerne la limitation de déformation, la longueur de 3000 mm selon DIN et 
une flexion maximale de 4 mm sont prises en compte. En cas de versions avec cotes de saillie (cantilever), il faut 
prendre en compte que des sécurités anti-soulèvement sont éventuellement nécessaires pour des portées de 
travées courtes.

*Remarque concernant l‘utilisation de ME-
GA-Isostep sur plot de terrasse CLIP 

En principe, les écarts indiqués ci-dessus 
peuvent également être appliqués pour l’utili-
sation sur des plots de terrasse. Il faut prendre 
en compte qu’en cas d’écarts max. au sein de la 
construction, des vibrations peuvent survenir, 
qui confèrent une sensation de marche plus en 
douceur.

Pour éviter que la construction n’oscille, nous 
recommandons de respecter un empattement 
maximal de 2100 mm sur un sol comprimé et 
stabilisé.

Valeurs cantilever d’une cote se saillie d'une sous-structure en aluminium

Charge 
utile 

(kN/m2)

Distance entre les profilés de sous-structure e en mm

300 350 400 450 500 550 600

Cote de saillie de la sous-structure en aluminium           en mm (cote de saillie sous-structure en aluminium)

MEGA-Isostep

2,0 1100 1100 1100 1030 960 930 900

4,0 1100 1100 1100 1030 960 930 900

5,0 1100 1030 960 930 915 910 900

BIG-Isostep

2,0

 300 mm4,0

5,0

TWIXT-Isostep

2,0

200 mm4,0

5,0

H-Isostep

2,0

180 mm4,0

5,0

SMART-Isostep

2,0

100 mm4,0

5,0

BASE - Isostep

2,0

160 mm4,0

5,0

Sous-structure 
en aluminium 

50x30

2,0

130 mm4,0

5,0

Sous-structure 
en aluminium 

QLICK

2,0

130 mm4,0

5,0

Sous-structure 
en aluminium 

QLICK light

2,0

90 mm4,0

5,0

e

e

e

k

k
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instruction 
de montage

Vue d’ensemble des fixations appropriées de lames de terrasses

Remarques importantes : 
* En cas d’utilisation du Clipper : Agrandissement de la largeur de joint de 5 à 7 mm avec écarteur supplémentaire nécessaire.
Nous mettons à disposition le Clipper adapté à toutes les lames de terrasse en bois thermo-traité, WPC thermo-traité, WPC, 
bois de résineux et bois durs usuels séchés en chambre. Les bois à alternance de fibres torse, comme par ex. le 
Massaranduba et le Cumaru, en sont exclus. 

L’article Clipper, dans sa version « pour épaisseur de lames à partir de 25 mm », peut être utilisé pour des lames 
d’une épaisseur maximale de 35 à 40 mm, sous respect des prescriptions d’utilisation en vigueur pour l’article. 
Veuillez prendre en compte que lors de l’utilisation du Clipper, toutes les prescriptions concernant les types de 
lames, la pose conforme à la réglementation etc. doivent toujours être respectées : 
https://www.karle-rubner.de/wp-content/uploads/montageanleitungen/2023/montageanleitung-clipper.pdf

Produit Modèle Humidité de 
traitement

Largeur 
de joint

Sous-struc-
ture en alu-
minium (BIG 
et TWIXT-
Isostep)

SMART-
Isostep

Clipper 
90-120 mm

Épaisseur de 
lame : 

20-24 mm 

Clipper 
90-120 mm

Épaisseur de 
lame : a par-
tir de 25 mm 

Clipper 
120-150 mm

Épaisseur de 
lame : 

20-24 mm 

Clipper 
120-150 mm

Épaisseur de 
lame : à par-
tir de 25 mm 

Terraflex 
N6** 
7 mm 

Disposition 
des joints

Terraflex 
Pro N6**

5 mm 
Disposition 
des joints

Terraflex 
N9**
7 mm 

Disposition 
des joints

Terraflex 
Pro N9**

5 mm 
Disposition 
des joints

Terrafix
4 mm 

Disposition 
des joints

Terrafix
7 mm 

Disposition 
des joints

Baguette
4 mm 

Disposition 
des joints

Baguette
7 mm 

Disposition 
des joints

Lames WPC

WPC Piazza One 25x140 mm
pas perti-

nent 
5-7 mm       

WPC Piazza Pro 25x140 mm
pas perti-

nent 
5-7 mm       

WPC 140 21x140 mm
pas perti-

nent 
5-7 mm       

WPC Vision CoolDeck 25x137 mm
pas perti-

nent 
5-7 mm       

WPC 137 25x137 mm
pas perti-

nent 
5-7 mm       

lames en bois

Frêne thermo-traité 
à surface lisse et 
brossée

20x115 mm 5-6 % 4-7 mm       

Pin thermo-traité 
cannelé et brossé

26x118 mm 5-6 % 4-7 mm       

Pin thermo-traité 
cannelé et brossé

26x140 mm 5-6% 4-7 mm       

Accoya 22x140 mm 18% 7 mm*       

Lame de système en 
bambou 

20x200 mm
pas perti-

nent 
7 mm      

Lame de système en 
bambou 

20x137 mm
pas perti-

nent 
7 mm*       

Bankirai lisse et ner-
vuré

25x145 mm 18 % 7 mm*    

Sapin de Douglas 
standard

26x145 mm 18 % 7 mm*    

Sapin de Douglas 
européen

28x145 mm 18 % 7 mm*    

Garapa lisse 21x145 mm 18 % 7 mm*      

Garapa lisse 25x145 mm 18% 7 mm*    

Ipè 25x145 mm 18% 7 mm*    

Mélèze / Standard 26x145 mm 18% 7mm*      

Mélèze de haute mon-
tagne tyrolien

25x140 mm 18% 7 mm*      

Mélèze de Sibérie 26x145 mm 18% 7 mm*      

http://www.kr-to.de/montageclipper
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Fixation de lames à 
partir de la page 140 

Produit Modèle Humidité de 
traitement

Largeur 
de joint

Sous-struc-
ture en alu-
minium (BIG 
et TWIXT-
Isostep)

SMART-
Isostep

Clipper 
90-120 mm

Épaisseur de 
lame : 

20-24 mm 

Clipper 
90-120 mm

Épaisseur de 
lame : a par-
tir de 25 mm 

Clipper 
120-150 mm

Épaisseur de 
lame : 

20-24 mm 

Clipper 
120-150 mm

Épaisseur de 
lame : à par-
tir de 25 mm 

Terraflex 
N6** 
7 mm 

Disposition 
des joints

Terraflex 
Pro N6**

5 mm 
Disposition 
des joints

Terraflex 
N9**
7 mm 

Disposition 
des joints

Terraflex 
Pro N9**

5 mm 
Disposition 
des joints

Terrafix
4 mm 

Disposition 
des joints

Terrafix
7 mm 

Disposition 
des joints

Baguette
4 mm 

Disposition 
des joints

Baguette
7 mm 

Disposition 
des joints

Lames WPC

WPC Piazza One 25x140 mm
pas perti-

nent 
5-7 mm       

WPC Piazza Pro 25x140 mm
pas perti-

nent 
5-7 mm       

WPC 140 21x140 mm
pas perti-

nent 
5-7 mm       

WPC Vision CoolDeck 25x137 mm
pas perti-

nent 
5-7 mm       

WPC 137 25x137 mm
pas perti-

nent 
5-7 mm       

lames en bois

Frêne thermo-traité 
à surface lisse et 
brossée

20x115 mm 5-6 % 4-7 mm       

Pin thermo-traité 
cannelé et brossé

26x118 mm 5-6 % 4-7 mm       

Pin thermo-traité 
cannelé et brossé

26x140 mm 5-6% 4-7 mm       

Accoya 22x140 mm 18% 7 mm*       

Lame de système en 
bambou 

20x200 mm
pas perti-

nent 
7 mm      

Lame de système en 
bambou 

20x137 mm
pas perti-

nent 
7 mm*       

Bankirai lisse et ner-
vuré

25x145 mm 18 % 7 mm*    

Sapin de Douglas 
standard

26x145 mm 18 % 7 mm*    

Sapin de Douglas 
européen

28x145 mm 18 % 7 mm*    

Garapa lisse 21x145 mm 18 % 7 mm*      

Garapa lisse 25x145 mm 18% 7 mm*    

Ipè 25x145 mm 18% 7 mm*    

Mélèze / Standard 26x145 mm 18% 7mm*      

Mélèze de haute mon-
tagne tyrolien

25x140 mm 18% 7 mm*      

Mélèze de Sibérie 26x145 mm 18% 7 mm*      

Lors de la  pose de lames de terrasse en bois tropicaux avec Clipper, une sous-structure double au début et à la fin du dessus de terrasse 
(points d’appui des extrémités des lames) est nécessaire : Écart avec la structure support en cas de double structure support : 20 cm maximum. 
Attention, pour une bonne aération, notre recommandation : au moins 150 mm de hauteur de montage. 

Nos dispositifs de fixation Terraflex sont également compatibles avec de nombreuses autres lames. Nous nous faisons un plaisir de vous faire 
parvenir ces informations sur demande. 
Veuillez toujours suivre nos notices de montage du Terraflex et les Clipper et les consignes de pose du fabricant de lames. 
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Dispositif de fixation de lame nécessaire par mètre carré

Dispositif de 
fixation

Distance max. de la 
sous-structure (mm)

Largeur de lame (mm)

115 120 130 137 140 145

Terraflex 
(St./m2)

300 33 32 29 28 27 26

350 29 28 25 24 24 24

400 24 24 22 21 20 20

450 24 24 22 21 20 20

Terrafix 7 mm 
(Pces./m2)

300 34 33 30 29 28 27

350 29 29 26 25 25 24

400 25 24 22 22 21 20

450 25 24 22 22 21 20

Terrafix 4 mm 
(Pces./m2)

300 35 33 30 29 29 28

350 30 29 27 26 25 24

400 26 25 23 22 22 21

450 26 25 23 22 22 21

Clipper 
(Pces./m2)

300 34 33 30 29 28 27

350 30 29 27 25 25 24

400 26 24 23 22 21 20

450 26 24 23 22 21 20

Les données reposent sur une terrasse rectangulaire de 15 m². Les valeurs déterminées peuvent diverger en cas d’une forme / surface de 
terrasse différente. Les données correspondent à une détermination de quantité approximative.

Largeur de lame en 
mm

Quantité en mètre courant par m2

Joint de 7 mm Joint de 5 mm

140 6,80 6,90

137 6,94 7,04

118 8,00 8,13

115 8,20 8,33

Mètre courant de lames de terrasse par mètre carré

Calcul du nombre de lames à l’exemple du pin thermo-traité 
(surface de terrasse 15 m²) : 

3,0 m x 0,14 m x 0,026 m (longueur x largeur x hauteur)
Largeur de joint : 0,007 m
15 m2 : 0,147 m (largeur de lame + joint) = 102,04 mètres courants
102,04 mètres courants : 3,0 m = 34,01 ~ 35 lames

Le calcul sert uniquement à titre d’exemple et ne prétend pas être exhaustif. Dans le cas d’un calcul de la surface des lames, les points de vue 
esthétiques, comme par ex. le pas, le sens de pose, mais également l’optimisation de la coupe, sont également encore pris en compte. 
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Vis à partir de 
la page 158

Épaisseur 
de lame

MEGA-Isostep BIG-Isostep TWIXT-Isostep H-Isostep SMART-Isostep
Sous-structure en 
aluminium 50x30

BASE-Isostep

16-18 mm 40-100 mm 40-55 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40-45 mm 40-45 mm

19-21 mm 40-100 mm 40-55 mm 40-45 mm 40-45 mm 40-45 mm 40-45 mm 40-45 mm

22-24 mm 45-105 mm 45-60 mm 45 mm 45 mm 45 mm 40-45 mm 40-45 mm

25-26 mm 45-105 mm 45-60 mm 45-50 mm 45-50 mm 45-50 mm 45-50 mm 45-50 mm

27-29 mm 50-110 mm 50-65 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50-55 mm 50-55 mm

30-31 mm 50-110 mm 50-65 mm 50-55 mm 50-55 mm 50-55 mm 50-55 mm 50-55 mm

32-34 mm 55-115 mm 55-70 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55-60 mm 55-60 mm

35-36 mm 55-115 mm 55-70 mm 55-60 mm 55-60 mm 55-60 mm 55-60 mm 55-60 mm

37-39 mm 60-120 mm 60-75 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60-65 mm 60-65 mm

40-41 mm 60-120 mm 60-75 mm 60-65 mm 60-65 mm 60-65 mm 60-65 mm 60-65 mm

Longueurs de vis possibles pour vissage visible 
sur la structure support en alu 

Les indications sont valables en cas d’utilisation de Terrafix avec une hauteur de montage de 6 mm.

Largeur de lame en 
mm

Joint de 4 mm Joint de 7 mm

Distance par rapport à la sous-structure Distance par rapport à la sous-structure

400 mm 500 mm 400 mm 500 mm

145 40 34 40 33

140 42 35 41 34

120 48 40 48 40

90 64 53 62 52

Nombre de vis par mètre carré en cas de vissage visible 

Les données reposent sur une terrasse rectangulaire de 15 m². Les valeurs déter-
minées peuvent diverger en cas d’une forme / surface de terrasse différente. Les 
données correspondent à une détermination de quantité approximative.
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Vis

Vis Dim. N° de réf.
Unité de 
cond. Acier inox Domaine d'application

C1* A2** A4*** Béton Sous-structure 
en bois

Sous-structure 
en aluminium

Plot de ter-
rasse

Raccord DA Raccord en 
croix KL

Vissage 
visible

Raccord à la contre-latte

TWIXT Isostep  BIG Isostep  

Vis de terrasse 
TX25, tête fraisée
pour sous-structure en 
bois

5,5x40 mm

7555 100


 
7569 500

7558 100


7573 500

5,5x50 mm 

7556 100


 
7570 500

7559 100


7574 500

5,5x60 mm 

7523 100


 
7571 500

7524 100


7575 500

5,5x70 mm 

7557 100


 
7572 500

7560 100


7576 500

Vus auto-perceuse de 
terrasse 
TX25, tête fraisée 
pour sous-structure en 
aluminium

5,5x40 mm 

7525 100


 
7561 500

7528 100


7565 500

5,5x45 mm 

7521 100


  
7562 500

7522 100


7566 500

5,5x50 mm 

7526 100


 
7563 500

7529 100


7567 500

5,5x60 mm 

7527 100


  
7564 500

7554 100


7568 500

Vis auto-perceuse 
TX20, à tête bombée

3,9x19 mm 6800 50
   

3,9x19 mm 6939 100

Vis 
TX30, à tête bombée 7,5x30 mm 7301 50  

    *Acier inox C1 – inoxydable, durci et résistant à la corrosion (magnétique)
  **Acier inox A2 – inoxydable, pas durci, à haute résistance à la corrosion (pas magnétique)
***Acier inox A4 – Propriétés supplémentaires résistant au tannin, à l’eau chlorée et de mer

Sous-structure 
en aluminium

Sous-structure 
en bois
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Vis Dim. N° de réf.
Unité de 
cond. Acier inox Domaine d'application

C1* A2** A4*** Béton Sous-structure 
en bois

Sous-structure 
en aluminium

Plot de ter-
rasse

Raccord DA Raccord en 
croix KL

Vissage 
visible

Raccord à la contre-latte

TWIXT Isostep  BIG Isostep  

Vis de terrasse 
TX25, tête fraisée
pour sous-structure en 
bois

5,5x40 mm

7555 100


 
7569 500

7558 100


7573 500

5,5x50 mm 

7556 100


 
7570 500

7559 100


7574 500

5,5x60 mm 

7523 100


 
7571 500

7524 100


7575 500

5,5x70 mm 

7557 100


 
7572 500

7560 100


7576 500

Vus auto-perceuse de 
terrasse 
TX25, tête fraisée 
pour sous-structure en 
aluminium

5,5x40 mm 

7525 100


 
7561 500

7528 100


7565 500

5,5x45 mm 

7521 100


  
7562 500

7522 100


7566 500

5,5x50 mm 

7526 100


 
7563 500

7529 100


7567 500

5,5x60 mm 

7527 100


  
7564 500

7554 100


7568 500

Vis auto-perceuse 
TX20, à tête bombée

3,9x19 mm 6800 50
   

3,9x19 mm 6939 100

Vis 
TX30, à tête bombée 7,5x30 mm 7301 50  

Vis à partir de la 
page 158
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Recommandation pour le perçage préalable 

Matériau Domaine d'application Diamètre de vis Diamètre du foret

Bois Lame de terrasse avec vissage visible 5,5 mm
6 - 6,5 mm  
(essentiellement 0,5 - 1,0 mm supérieur 
au diamètre de la vis)

Aluminium

Montage de plot de terrasse sur sous-structure en 
aluminium

3,9 mm Foret à métaux 3 mm

Montage sur sous-structure en aluminium avec 
contre-lattage

4,8 mm Foret à métaux 5 mm

Vissage de TWIXT- ou BIG-Isostep  
avec le raccord

3,9 mm Foret à métaux 3 mm

Perçage préalable pour la fixation du Terrastart 4,2 mm Foret à métaux 3 mm

Béton Fixation du plot de terrasse sur dalles en béton 7,5 mm Foret à pierre 6 mm
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Nettoyant à partir 
de la page 174

Produit Nettoyant WPC EXTRA Nettoyant spécial pour 
terrasses (contre la colo-
ration en gris)

Imprégnation WPC Cire pour chants

Convient pour : Lames WPC Lames en bois lames WPC lames en bois 
(bois dur et résineux)

Utilisation en cas de : · taches et salissures   
 tenaces impossibles à 
 éliminer dans le cadre   
 d’un nettoyage normal  
· taches d’huile et de   
 graisse

· lames en bois expo- 
 sées aux intempéries  
 et ayant viré au gris
· Fortes décolorations  
 (réaction à l’acide 
 tannique) de lames de 
 terrasse

· imprégnation et 
 protection des lames 
 WPC
· lames éclaircies par   
 rayons UV 
  

· extrémités du bois 
 de bout des lames 
 en bois 

Avantages : · pour un nettoyage 
 encore plus intensif 
 grâce à l’oxygène actif 
 · ravive la couleur 
 d’origine et la rend de 
 nouveau visible
  
  

· produit de rafraîchis-
 sement et de 
 nettoyage pour le 
 caractère naturel de 
 la lame en bois 
· le ton chaud 
 d'origine de la lame 
 en bois redevient   
visible 
· inodore
· biodégradable

· augmente la résistance 
 aux rayons UV
· imprègne la    
 surface WPC    
 à pores ouvertes
· résiste aux intempéries

· réduction de la 
 fissuration et du 
 rétrécissement 
· empêche les bois 
 exotiques de suinter 
· déperlant
· résiste aux intem-
 péries et aux rayons 
 UV 

Composition : Carbonate de sodium, dicar-
bonate de sodium, liaison 
avec peroxyde d’hydrogène 
(2:3), agents tensioactifs anio-
niques, agents tensioactifs 
non ioniques, TAED.

Acide oxalique (< 5 %). 
Sans solvant, 
sans chlore 
sans formaldéhyde

Cires et huiles naturelles, 
2-butoxyéthanol, additifs, 
conservateur (1,2-benzi-
sothiazol-3(2H)-one (BIT), 
mélange réactionnel composé 
de 5-chloro-2-méthyle-2H-iso-
thiazol-3-one et 2-méthyle-2Hi-
sothiazol-3-one (CIT/MIT)

Huiles naturelles 
raffinées comme l’huile 
de soja et de tourne-
sol, cires naturelles, 
isoaliphates, agents de 
séchage sans plomb, 
acide néodécanoïque, 
sel de cobalt

Contenance des 
bidons :

1 kg 1 litre 0,75 litre 0,25 litre

N° de réf. 7387 7200 7189 6994

Couverture
Environ 150 à 200 m². Dépend 
du degré d’encrassement

Environ 10 à 50 m². 
Dépend du degré de 
grisonnement

env. 8 - 16 m² (en fonction de 
la structure de la surface)

 jusqu’à 400 arêtes fron-
tales de lames

Vue d’ensemble des produits d’entretien
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A

Adaptateur DA ................................................................ 110
Adaptateur de croisillon de joints ................................ 102
Adaptateur de hauteur ................................................. 102
Adaptateur VARIO .......................................................... 127
Adaptateur intermédiaire VARIO .................................. 127
Appui de finition QLICK ................................................... 33 
Appui Flex BIG ..................................................................114 
Appui Flex TWIXT ............................................................114
Ardesia anthracite  ...................................................  82, 92
Ardesia beige ............................................................  82, 92 
Ardesia gris  ..............................................................  82, 92 
Athos Rock anthracite .................................................70, 91 
Athos Rock bleu ...........................................................70, 91 
Athos Rock gris ............................................................73, 91 
Athos Rock sable .........................................................73, 91
Auvent ............................................................................ 184 
Auvent pour terrasse en aluminium ............................ 184

B

Bande de joint d’étanchéité .......................................... 157 
Bande de joint d’étanchéité Terraprotect .................... 157
Baguette ......................................................................... 155
BASE-Isostep .................................................................... 118
BIG-Isostep ..................................................................... 108
Bit de qualité Wedge ....................................................... 161
Blaze corten ................................................................79, 91  
Bois thermo-traité ........................................................... 42
Bois thermo-traité QLICK ................................................ 36 

C

Cache-gouttière (auvent) ............................................. 187
Capuchon d’extrémité de profilé de drainage ............. 167
Céramique (pare-vue) ................................................... 181
Chambranle (pare-vue) ................................................ 183
Cire pour chants  ......................................................177, 211 
Classes d’utilisation des lames en bois .......................... 21
Clip initial ........................................................................ 156
Clip de finition ................................................................ 156
Clipper............................................................................ 150
Clipper 120-150 mm .......................................................... 151
Clipper 90-120 mm ........................................................... 151
Clipperstart ................................................................... 152
Clôtures ......................................................................... 183

Clôture pare-vue ........................................................... 183
Croisillon d’espacement ............................................... 156
Croisillon de joints ......................................................... 105  
Cloisons coulissantes panoramiques (auvent) ............ 190
Crossing anthracite  .................................................. 81, 92 
Crossing beige........................................................... 81, 92
Crossing gris.............................................................. 81, 92
CUBUSLINE ...................................................................... 189
CUBUSLINE couverture en verre ................................... 189

D

Dalles de terrasse céramiques ...................................... 68 
Développement de produits ...........................................14 
Dispositif de fixation QLICK............................................. 33
Double portail (pare-vue) ............................................. 183
Durabilité ......................................................................... 24

E

Eck-Fix SMART ................................................................. 135 
Élément décoratif (pare-vue) ................................. 180, 182 
Élément pare-vue en céramique ................................... 181
Entretien .................................................................. 174, 211 
Entretoise ................................................................ 186, 188 
Équerre DA ...................................................................... 118
Escalier en aluminium (dalles en céramique) .............. 172
Escalier en aluminium (lames de terrasse) ................. 173

F

Finition de terrasse ....................................................... 162
Flux ossature ............................................................. 78, 91  
Flux coke .................................................................... 78, 91   
Flux béton .................................................................. 78, 91   
Foret pour lames de terrasse ....................................... 161
Formations ....................................................................... 10
Frêne thermo-traité ....................................................... 47

G

Gabarit de marquage des trous ................................... 155
Gabarit QLICK ................................................................. 34 
Garantie  ......................................................................... 23 
Garnitures de poignées (pare-vue) ............................. 183 

GLOSSAIRE
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H

H-Isostep ........................................................................ 108

I

Impact cendre ........................................................... 74, 91
Impact glaise ............................................................. 74, 91
Impact graphite ......................................................... 74, 91
Isopad ............................................................................. 96  
Isopad avec revêtement ................................................ 97

J

Jardin d’hiver froid ........................................................ 191

K

Kebony® Clear QLICK ................................................ 36, 38  
Kit d’extension escalier en aluminium .......................... 173

L

Lames de terrasse Kebony ....................................... 36, 38 
L’aluminium est plus économique que le bois ............... 22
Lève-dalles ..................................................................... 138
Loftis ............................................................................... 96

M

Marquise ......................................................................... 191
Marquise verticale (auvent) .......................................... 191 
MEGA-Isostep ................................................................. 108 
Métal (pare-vue) ........................................................... 182
M-Fix H ............................................................................ 136
M-Fix SMART .................................................................... 134
M-Fix ............................................................................... 136 
Montage conforme à la réglementation ........................ 17
Mur de plantation (pare-vue) ....................................... 182

N

Nettoyant spécial (élimination de la coloration 
grise) .........................................................................176, 211

O

Offres en ligne ................................................................ 13

P

P-Fix ................................................................................ 105
Parement latéral (simple) ............................................. 168
Parement latéral (variable) .......................................... 168
Parement latéral escalier en aluminium ...................... 173
Pare-vue elevato®  ........................................................ 178
Parties latérales (auvent) ............................................. 190
Patte de montage pour le drainage ............................. 167
Pied de réglage VARIO ................................................... 129
Pin thermo-traité............................................................. 47
Placage de pierre (pare-vue) ....................................... 182
Planificateur en ligne ....................................................... 12
Planification CAD ............................................................... 9
Points à noter concernant la construction de 
terrasses  ........................................................................ 16
Plot de terrasse .............................................................. 98
Plot de terrasse BASE ..................................................... 104
Plot de terrasse BASE croisillon de joints ...................... 104
Plot de terrasse CLIP ..................................................... 100
Plot de terrasse croisillon de joints ............................... 101
Plot de terrasse standard ............................................. 100
Plot de terrasse Flex ...................................................... 103
Plot de terrasse FlexCLIP ............................................... 103
Porte-cache 180 .............................................................. 170
Porte-cache 239 ............................................................. 170
Porte-cache CLIP 120 ....................................................... 171
Porte-cache CLIP 140 ....................................................... 171
Porte-cache QLICK.......................................................... 34 
Porte (pare-vue) ............................................................ 183
PRIMELINE ....................................................................... 187
PRIMELINE couverture en verre .................................... 187
PRIMELINE Polycarbonate .............................................. 187
Prism cloud ..................................................................77, 91
Prism fog .....................................................................77, 91  
Prism suede.................................................................77, 91 
Produit anti-racines ....................................................... 177
Produit anti-racines Planex ........................................... 177  
Profilé d’aération ........................................................... 164
Profilé de construction VARIO ........................................ 126
Profilé de drainage et d’aération ............................20, 164 
Profilé de drainage et d’aération Pro ........................... 166
Profilé en T Wand-Fix ..................................................... 137 
Profilé longitudinal Wand-Fix ......................................... 137

R

Raccord BASE-Isostep ..................................................... 119
Raccord BIG-Isostep ....................................................... 109
Raccord DA ...................................................................... 110
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Raccord d’angle BASE-Isostep ........................................ 119 
Raccord d’angle BIG-Isostep ......................................... 109
Raccord d’angle de profilé de drainage....................... 167
Raccord d’angle H-Isostep ............................................ 109
Raccord d’angle SMART-Isostep ..................................... 117
Raccord d’angle sous-structure en aluminium . 109, 117, 119  
Raccord d’angle TWIXT-Isostep.................................... 109
Raccord d’angle variable VARIO ................................... 128
Raccord de sous-structure en aluminium ..................... 119
Raccord en croix KL ........................................................ 112
Raccord H-Isostep .......................................................... 109
Raccord longitudinal de profilé de drainage ................ 167
Raccord MEGA-Isostep ................................................... 109
Raccord SMART-Isostep .................................................. 116
Raccord TWIXT-Isostep ................................................. 109
Raccord VARIO ................................................................ 126
Rail de finition .................................................................. 171
RAILSClip ....................................................................23, 108
Rand-Fix .......................................................................... 102
Réseaux sociaux............................................................... 13
Ruban de protection (autocollant) ............................... 157

S

S-Fix H ............................................................................. 137
S-Fix SMART ..................................................................... 135
SMART-Isostep ................................................................. 116
SMARTLINE ...................................................................... 186
SMARTLINE couverture en verre .................................. 186
SMARTLINE Polycarbonate ............................................. 186
Sous-structure en aluminium .................... 22, 106, 200, 202
Sous-structure en aluminium QLICK .............................. 32
Sous-structure en aluminium QLICK Light ..................... 32
Succion du vent / Zones de charge au vent .................. 18
Suivi de chantier ...............................................................11
Support de charge au vent .............................................111
Support de charge au vent bas ......................................111
Support TL VARIO ........................................................... 129
SUPREMELINE ................................................................... 188
SUPREMELINE couverture en verre ............................... 188
SUPREMELINE Polycarbonate .......................................... 188
Système pare-vue .......................................................... 178
Système QLICK ................................................................ 28
Système VARIO ................................................................ 120

T

T-CLIP ............................................................................. 156
Tampon en caoutchouc Basedeck ................................. 97
Tavola vieux bois .......................................................85, 92
Tavola granite ...........................................................85, 92

Tavola quartzite ........................................................85, 92
Treillis pour végétation (pare-vue) .............................. 182
Terrafix ........................................................................... 154
Terrafix 4 mm ................................................................. 154
Terrafix 7 mm ................................................................. 154
Terraflex.........................................................................144
Terraflex N6.................................................................... 145
Terraflex N9 ................................................................... 145
Terraflex Pro .................................................................. 146
Terraflex Pro N6 ............................................................. 147
Terraflex Pro N9 ............................................................. 147
Terrastart ...................................................................... 148
TWIXT-Isostep ............................................................... 108

V

Verre (pare-vue) ........................................................... 182
Vis à béton ...................................................................... 161
Vis auto-perceuse pour plot de terrasse ...................... 161
Vis de terrasse .............................................................. 158
Vis de terrasse pour sous-structure en aluminium ..... 160
Vis de terrasse pour sous-structure en bois ............... 159

W

Wand-Fix ........................................................................ 137
Woodtalk chêne foncé ..............................................86, 92
Woodtalk chêne gris .................................................86, 92
Woodtalk chêne clair.................................................89, 92
Woodtalk chêne blanc ...............................................89, 92
WPC ................................................................................. 48
WPC 137 thermo-traité .................................................... 64
WPC 137 thermo-traité gris ............................................. 67
WPC 137 thermo-traité sable .......................................... 67
WPC 137 thermo-traité noyer .......................................... 67
WPC 137 thermo-traité cèdre .......................................... 67
WPC 140 ........................................................................... 56 
WPC 140 anthracite ......................................................... 59
WPC 140 gris .................................................................... 59
WPC 140 beige clair ......................................................... 59
WPC 140 brun noyer ........................................................ 59
WPC Piazza ...................................................................... 50
WPC Piazza One anthracite ........................................... 53
WPC Piazza One chêne ................................................... 53
WPC Piazza One gris....................................................... 53
WPC Piazza One gris clair .............................................. 53
WPC Piazza One acajou .................................................. 53
WPC Piazza One noyer ................................................... 53
WPC Piazza One cèdre ................................................... 53
WPC Piazza Pro anthracite ............................................. 55
WPC Piazza Pro chêne .................................................... 55



215Glossaire

WPC Piazza Pro gris ........................................................ 55
WPC Piazza Pro gris clair ................................................ 55
WPC Piazza Pro acajou ................................................... 55
WPC Piazza Pro noyer ..................................................... 55
WPC Piazza Pro cèdre ..................................................... 55
WPC Piazza Pro QLICK anthracite .................................. 37
WPC Piazza Pro QLICK chêne ......................................... 37
WPC Piazza Pro QLICK gris ............................................. 37
WPC Piazza Pro QLICK gris clair ..................................... 37
WPC Piazza Pro QLICK acajou ........................................ 37
WPC Piazza Pro QLICK noyer .......................................... 37
WPC Piazza Pro QLICK cèdre .......................................... 37  
WPC Vision CoolDeck ...................................................... 60
WPC Vision CoolDeck beige ............................................ 63
WPC Vision CoolDeck gris pierre.................................... 63
WPC Nettoyant spécial ..............................................177, 211
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