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100 mm

26 mm

100 mm

21 mm

Afstand tussen de bevestigingsklemmen: max. 60 cm

Drainage- en ventilatieprofiel Pro 100 mm

Product Art.nr. Afmetingen Aantal / 
VPE

VPE/
Karton

Drainage- en 
ventilatieprofiel Pro, 
zilver geanodiseerd 
(E6EV1)

7645 100 x 21 x 1900 mm 1 stuk 6

7646 100 x 21 x 3000 mm 1 stuk 30

7643 100 x 26 x 1900 mm 1 stuk 6

7644 100 x 26 x 3000 mm 1 stuk 30

Afvoer- en ventila-
tieprofiel Pro, zwart 
geanodiseerd

7784 100 x 21 x 1900 mm 1 stuk 6

7783 100 x 21 x 3000 mm 1 stuk 30

7786 100 x 26 x 1900 mm 1 stuk 6

7785 100 x 26 x 3000 mm 1 stuk 30

Met een breedte van 150 mm voldoet het afwateringsprofiel aan de eisen van de richtlijn voor platte daken en vormt het samen 
met onze terrasonderconstructie een systeem dat aan de voorschriften voldoet.

150 mm

26 mm

150 mm

21 mm

Afstand tussen de bevestigingsklemmen: max. 60 cm

Het afwateringsprofiel Pro (100 mm) is ideaal voor de aansluiting 
van het terras op de gevel. De montage verloopt snel en eenvou-
dig met behulp van bevestigingsklemmen, rechtstreeks op de 
onderconstructie.

Drainage- en ventilatieprofiel Pro 150 mm

Product Art.nr. Afmetingen Aantal / 
VPE

VPE/
Karton

Drainage- en 
ventilatieprofiel Pro, 
zilver geanodiseerd 
(E6EV1)

7640 150 x 21 x 1900 mm 1 stuk 6

7639 150 x 21 x 3000 mm 1 stuk 30

7642 150 x 26 x 1900 mm 1 stuk 6

7641 150 x 26 x 3000 mm 1 stuk 30

Afvoer- en ventila-
tieprofiel Pro, zwart 
geanodiseerd

7788 150 x 21 x 1900 mm 1 stuk 6

7787 150 x 21 x 3000 mm 1 stuk 30

7790 150 x 26 x 1900 mm 1 stuk 6

7789 150 x 26 x 3000 mm 1 stuk 30

Het afwateringsprofiel Pro (150 mm) is veelzijdig inzetbaar en 
biedt een professionele, aan de voorschriften beantwoordende 
oplossing voor de afwatering van deur- en raamkozijnen op 
dakterrassen en balkons. De montage verloopt snel en eenvoudig 
met behulp van montageklemmen, rechtstreeks op de ondercon-
structie.

Inbouwhoogte incl. montagebeugel en 3 vulplaatjes: max. 31 mm

Inbouwhoogte incl. montagebeugel en 3 vulplaatjes: max. 36 mm

Inbouwhoogte incl. montagebeugel en 3 vulplaatjes: max. 31 mm

Inbouwhoogte incl. montagebeugel en 3 vulplaatjes: max. 36 mm

NIEUW! 

NIEUW! 

NIEUW! 

NIEUW! 



124 Terrasafsluiting

150 mm

26 mm

150 mm

21 mm

Het afwateringsprofiel (100 mm) is ideaal voor de aansluiting 
van het terras op de gevel. De montage verloopt snel en eenvou-
dig met behulp van bevestigingsklemmen, rechtstreeks op de 
onderconstructie.

Drainage- en beluchtingsprofiel 100 mm

Product Art.nr. Afmetingen Aantal / 
VPE

VPE/
Karton

Afvoer- en ventilatie-
profiel, zilver geanodi-
seerd (E6EV1)

7619 100 x 21 x 1900 mm 1 stuk 6

7620 100 x 21 x 3000 mm 1 stuk 30

7621 100 x 26 x 1900 mm 1 stuk 6

7622 100 x 26 x 3000 mm 1 stuk 30

Afstand tussen de bevestigingsklemmen: max. 60 cm

Het afwateringsprofiel (150 mm) is ontworpen voor deur- en 
raamkozijnen en zorgt voor een volgens de voorschriften uitge-
voerde afwatering op dakterrassen en balkons. Ook hier verloopt 
de montage snel en eenvoudig met behulp van montageklem-
men, rechtstreeks op de onderconstructie.

Drainage- en beluchtingsprofiel 150 mm

Product Art.nr. Afmetingen Aantal / 
VPE

VPE/
Karton

Afvoer- en ventilatie-
profiel, zilver geano-
diseerd (E6EV1)

7409 150 x 21 x 1900 mm 1 stuk 6

7410 150 x 21 x 3000 mm 1 stuk 30

7455 150 x 26 x 1900 mm 1 stuk 6

7456 150 x 26 x 3000 mm 1 stuk 30

100 mm

21 mm

Inbouwhoogte incl. montagebeugel en 3 vulplaatjes: max. 31 mm

Afstand tussen de bevestigingsklemmen: max. 60 cm

100 mm

26 mm

Inbouwhoogte incl. montagebeugel en 3 vulplaatjes: max. 36 mm

Inbouwhoogte incl. montagebeugel en 3 vulplaatjes: max. 31 mm

Inbouwhoogte incl. montagebeugel en 3 vulplaatjes: max. 36 mm
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Product Art.nr. Afmetingen Aantal / 
VPE

VPE/
Karton

Langsverbinding voor 
drainageprofiel 9110 12 x 2 x 50 mm 4 stuks 8

Hoekverbinding voor 
afwateringsprofiel 9109 12 x 2 mm

Zijlengte: 50 mm 4 stuks 8

De verbindingsstukken zorgen voor een eenvoudige en stevige 
verbinding in de lengterichting of in de hoeken van de afvoerpro-
fielen en zijn geschikt voor beide profieldiktes.

Hoek- en lengteverbindingen voor 
drainageprofiel

Product Art.
nr. 

Afmetingen Aantal / 
VPE

VPE/
Karton

Eindkap 100 mm voor 
afvoerprofiel 21 mm 7623 19,9 x 25,45 x 100 

mm 2 8

Eindkap 100 mm voor 
afvoerprofiel 26 mm 7624 19,9 x 30,4 x 100 

mm 2 8

Eindkap 150 mm voor 
afvoerprofiel 21 mm 7518 19,9 x 25,45 x 150 

mm 2 8

Eindkap 150 mm voor 
afvoerprofiel 26 mm 7519 19,9 x 30,4 x 150 

mm 2 8

Zijafsluiting voor afwateringsprofielen met een breedte van 100 
of 150 mm en een hoogte van 21 of 26 mm. De montage gebeurt 
zonder schroeven door eenvoudig op te klikken.

Eindkap voor afvoerprofiel

Met de roestvrijstalen bevestigingsklem kunnen alle afwate-
ringsprofielen direct en eenvoudig op de onderconstructie wor-
den bevestigd. Elke klem bevat drie stapelbare onderlegplaatjes 
van 3 mm, waardoor een flexibele aanpassing aan vrijwel elke 
opbouwhoogte mogelijk is.

Montageklem

Product Art.nr. Afmetingen Aantal / 
VPE

VPE/
Karton

Bevestigingsklem 
100 mm incl. 3 mm 
oplegplaatje

9113 30 x 15 x 100 mm
Dikte: 1 mm 4 stuks 8

Bevestigingsklem 
150 mm incl. 3 mm 
onderlegplaat

9114 30 x 15 x 150 mm
Dikte: 1 mm 4 stuks 8
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Voordelen: 

•	 geen ingewikkeld op maat snijden van een zijplaat of een 
keramische plaat nodig

•	 Hoogteverstelling tot 44 mm mogelijk
•	 eenvoudige aanpassing aan de helling
•	 Randbescherming voor de platen

Hoogwaardige zijbekleding van gestructureerd gepoedercoat 
aluminium, die geen bevestiging aan de vloer vereist. Deze 
biedt randbescherming, compenseert oneffenheden in de vloer 
op flexibele wijze en is verkrijgbaar in de hoogtes 69–113 mm 
en 106–149 mm.

Variabele zijbekleding

Product Art.
nr. 

Lengte Aantal / 
VPE

VPE/
Karton

Variabele zijbekleding 
69 - 113 mm, RAL 9007 

7370 1900 mm 1 stuk 5

7372 2990 mm 1 stuk 20

Variabele zijbekleding 
106 - 149 mm,  RAL 9007 

7371 1900 mm 1 stuk 5

7373 2990 mm 1 stuk 20

69-113 mm 106-149 mm

149

106
89

53
70

113

Eenvoudige zijafwerking voor een esthetische en voordelige 
afsluiting van het terras. De bevestiging kan naar keuze gebeu-
ren met S-Fix, S-Fix SMART, Randfix, Wand-Fix T-profiel, afwer-
kingshouder 180 of afwerkingshouder 239.

Eenvoudige zijbekleding

Product Kleur Art.nr. Lengte Aantal / 
VPE

VPE/
Karton

Eenvoudige zijbe-
kleding
45 mm

RAL 9007
7394 1900 mm 1 stuk 8

7397 3000 mm 1 stuk 25

RAL 7016
7630 1900 mm 1 stuk 8

7631 3000 mm 1 stuk 25

Eenvoudige zijbe-
kleding 
90 mm

RAL 9007
7395 1900 mm 1 stuk 8

7398 3000 mm 1 stuk 25

RAL 7016
7632 1900 mm 1 stuk 8

7633 3000 mm 1 stuk 25

Eenvoudige zijbe-
kleding 
180 mm

RAL 9007
7396 1900 mm 1 stuk 8

7399 3000 mm 1 stuk 25

RAL 7016
7634 1900 mm 1 stuk 8

7635 3000 mm 1 stuk 25

26,5 mm breed

180 mm hoog

90 mm hoog
45 mm hoog

ook in 
RAL 7016!
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Variabele zijbekleding op een vlak oppervlak

Variabele zijbekleding op een helling

Basisprofiel

hoogteverstelling
Terrasligging

Hoogteafstelling 
Afdekprofiel

Afdekprofiel

Het afdekprofiel wordt op het basisprofiel geschoven 
en heeft daarbij voldoende speling om zich probleem-
loos aan te passen aan hoogteverschillen tot 44 mm 
en een helling.

Bij het losdraaien van het terraslager 
past de verstelbare zijbekleding zich aan.

Variabele zijbekleding in de praktijk
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De afdekprofielhouder zorgt voor een esthetische afwerking 
van de achterkant van het terras met een terrasplank bij opbou-
whoogtes tot 180 mm. Hij wordt eenvoudig aan elke tweede 
aluminium onderconstructie (max. afstand 80 cm) bevestigd en 
maakt een onafhankelijke montage ten opzichte van de onder-
grond mogelijk.

Lamphouder 180

Product Art.
nr. 

Afmetingen Aantal / 
VPE

VPE/
Karton

Lamphouder 180 7420 40 x 50 x 180 mm 4 stuks 8

Voordelen: 

•	 eenvoudige bekleding van opbouwhoogtes tot 180 mm
•	 Montage ongeacht de ondergrond
•	 geschikt voor CLIP-rails

Verblinding van voren Verblinding vanaf de zijkant

Lamphouder 239

Product Art.nr. Afmetingen Aantal / 
VPE

VPE/
Karton

Lamphouder 239 7616 40 x 45 x 239 mm 4 stuks 8

Voordelen: 

•	 hoge stabiliteit dankzij een materiaaldikte van 5 mm
•	 zijdelingse bekleding mogelijk tot een opbouwhoogte van 

239 mm
•	 verbeterde adapter voor het bevestigen van de houder
•	 Montage ongeacht de ondergrond
•	 geschikt voor CLIP-rails

239 mm

5 mm

45 mm
5 mm

180 mm

50 mm

2 mm

2,5 mm

2,5 mm

De afdekplaat met een dikte van 5 mm is geschikt voor het zijde-
lings afwerken van opbouwconstructies tot een hoogte van 239 
mm. De terrasplank wordt hiervoor zichtbaar aan de afdekplaat 
vastgeschroefd. Dankzij de verbeterde adapter voor CLIP-rails 
kan de afdekplaat met een machineschroef stevig en veilig aan 
de onderconstructie worden bevestigd (max. afstand 80 cm).
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Clip voor het diafragma

Product Art.
nr. 

Afmetingen Aantal / 
VPE

VPE/
Karton

Lamphouder CLIP 120 7612 40 x 40 x 211 mm 4 8

Lamphouder CLIP 140 7613 40 x 40 x 239 mm 4 8

Voordelen: 

•	 onzichtbare bevestiging van de bekleding
•	 eenvoudige montage en demontage
•	 geschikt voor vloerprofielen van 120 - 140 mm
•	 Montage ongeacht de ondergrond
•	 geschikt voor CLIP-rails

239 mm

5 mm

40 mm

5 mm

211 mm

5 mm

40 mm

5 mm

De aluminium afwerkingsrail zorgt voor een strakke, antislip afwer-
king van de randen van terrassen met WPC- en gemodificeerde 
houten planken. De rail is verkrijgbaar voor planken met een dikte 
van 20–21 mm en 25–26 mm, vergemakkelijkt de bevestiging van 
terrasbekleding en is ook geschikt voor traptreden.

Afsluitrail

Product Art.
nr. 

Afmetingen Dikte van 
de vloer-
delen

Aantal /
verpak-
king

VPE/
Karton

afsluitrail 
zilver 
geano-
diseerd 
(E6EV1)

7506 2 x 35,6 x 46,9 x 1900 mm 20-21 mm 1 stuk 6

7507 2 x 35,6 x 46,9 x 4000 mm 20-21 mm 1 stuk 6

7508 2 x 35,6 x 52,2 x 1900 mm 25-26 mm 1 stuk 6

7509 2 x 35,6 x 52,2 x 4000 mm 25-26 mm 1 stuk 6

35,6 mm

17 mm

39,3 mm

27,1 mm

25,5 mm

35,6 mm

17 mm

34 mm

21,8 mm

20,5 mm

9 mm
9 mm

Dankzij de speciale bevestigingstechniek kunnen terrasplanken 
met een breedte van 120–140 mm onzichtbaar worden gemon-
teerd. Doordat de bevestigingselementen in de houder vastklik-
ken, kan de terrasbekleding met minimale montage-inspanning 
eenvoudig worden gemonteerd en gedemonteerd (max. afstand 
80 cm).
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Revisiebox

Product Art.nr. Afmetingen Aantal / 
VPE

VPE/
Karton

Inspectekast incl. 
afdekplaat; in 
hoogte verstelbaar 
van 54 tot 69 mm

7715 300 x 300 mm 1 stuk 1

7716 250 x 250 mm 1 stuk 1

Afdekplaat
7717 297 x 297 x 20 mm 1 stuk 1

7718 247 x 247 x 20 mm 1 stuk 1

Plaats de revisiekast en schroef deze vast aan de windlastdrager.

Pas de hoogte van de revisiekast aan de terrasvloer aan. Plaats de afdekplaat in de gemonteerde kast.

Hoogteverstelling:
54-69 mm

De inspectiekast met afdekplaat is afgestemd op het aluminium 
onderconstructiesysteem en wordt met behulp van de windlast-
drager stevig in het terras geïntegreerd. Dankzij de variabele 
hoogteverstelling van 15 mm kan hij optimaal worden aangepast 
aan de dikte van de vloerbedekking. Eenmaal geïnstalleerd biedt 
hij snelle toegang tot afvoeren of technische aansluitingen.

Bevestig de windlastdrager (art.nr. 7517) aan de alumini-
um onderconstructie.

Voordelen:

•	 eenvoudige, stevige montage in het aluminium 
onderconstructiesysteem

•	 directe bevestiging op windlastdragers
•	 variabele hoogteaanpassing aan de ondergrond
•	 snelle toegang tot de ondergrond van het terras
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Z-profiel

Deze onzichtbare bevestigingsoplossing is ideaal voor ter-
rasplanken op treden, banken, podiums en zijpanelen. Ze kan 
worden gebruikt op onderconstructies van hout of aluminium, 
maar ook direct op de onderkant van de terrasplank (hout, WPC, 
BPC, bamboe enz.). Meerdere terrasplanken kunnen vooraf als 
één geheel worden verbonden; de verbinding is omkeerbaar en 
geschikt voor zowel horizontale als verticale montage.

Voordelen: 

•	 verborgen te monteren op horizontale of verticale opper-
vlakken (treden, banken, podia, bekledingen)

•	 eenvoudig vastschroeven op onderconstructies (bijv. 
VARIO, hout, aluminium) of direct op de onderkant van 
de vloerdelen (hout, WPC, BPC, bamboe enz.)

•	 Meerdere planken kunnen worden samengevoegd voor 
voormontage

•	 Profielen grijpen in elkaar
•	 geschikt voor uitkragende constructies, verhoogt de 

stabiliteit van de laatste plank bij belasting
•	 ook geschikt voor traptreden/zijpanelen
•	 omkeerbare, losmaakbare verbinding
•	 geschikt voor afwerkprofiel bij planken met groeven aan 

de zijkant

Product Art.
nr. 

Afmetingen Aantal / 
VPE

VPE/
Karton

Z-profiel, RAL 9005 7928 29 x 6 x 1900 mm 1 stuk 25

Lijn het Z-profiel uit aan de onderkant van de vloerbedekking en schroef 
het vast.

Plaats het Z-profiel op de aluminium onderconstructie en zet het vast.

Plaats de vloerbedekking met het gemonteerde Z-profiel tegen het bijbe-
horende profiel van de onderconstructie en lijn deze uit.

Schuif de afdekplaat op het tegenoverliggende Z-profiel van de onder-
constructie en klik deze stevig vast.
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Alle belangrijke technische details en productgege-
vens zijn overzichtelijk gebundeld. In de onderstaande 
informatieblokken vindt u snel en eenvoudig de juiste 
selectie componenten voor elk terrasproject.

Inhoudsopgave:

•	 Informatie over vloerdelen en de bijbehorende 
bevestigingsmaterialen

•	 Het benodigde aantal verbindingsstukken voor 
uw project

•	 Voldoen aan de statische eisen van onze alumi-
nium onderconstructies

•	 Verschillen tussen de soorten vloerdelen en 
aluminium onderconstructies

•	 Informatie over de toepassingsgebieden van 
onze schroeven

Alle antwoorden en details zijn te vinden op de volgende 
pagina's.

INFORMATIE
EN OVERZICHTEN
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Technische 
informatie

http://www.kr-to.de/qrtechnischeinformationen
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Product Artikel-
nummer

Diameter 
van de voet

Hoogtever-
stelling

Belastbaarheid 
Newton / Lager

Belastbaarheid
kg / voorraad 

Toepassing 
voor Bijzonderheid

Standaard terrasplaten

7931 120 mm 15 - 22 mm 5.394 550

Elk onder-
constructie-
profiel

Maximaal contactoppervlak: 
76 mm

7206 190 mm 25 - 40 mm 7.982 814

Maximaal contactoppervlak: 
85 mm

7242 190 mm 35 - 70 mm 8.149 831

7243 190 mm 65 - 155 mm 8.228 839

7244 190 mm 145 - 225 mm 11.718 1195

Terraslager CLIP

7679 120 mm 10 - 22 mm 5.886 600 FLAT-Isostep 
/ CLIP-rails

7207 190 mm 25 - 40 mm 7.982 814

CLIP-rails
7245 190 mm 35 - 70 mm 8.149 831

7246 190 mm 65 - 155 mm 8.228 839

7247 190 mm 145 - 225 mm 11.718 1195

Terrasligger met voegkruis

7932 120 mm 15 - 22 mm 5.394 550

Terrastegels

Breedte van de rib: 3 mm 
Hoogte van de rib: 13 mm

7208 190 mm 25 - 40 mm 7.982 814

Breedte van de rib: 3 mm  
Hoogte van de rib: 16 mm

7248 190 mm 35 - 70 mm 8.149 831

7249 190 mm 65 - 155 mm 8.228 839

7250 190 mm 145 - 225 mm 11.718 1195

Flex-terraslager / 
Flex CLIP

6957 5.935 605
Grondankers

6967 5.935 605

Terrasligger BREVIO

7701 180 mm 27 - 42 mm 5.500 560

Elk onder-
constructie-
profiel

Maximale afdrukoppervlak-
te: 76 mm

7702 180 mm 40 - 70 mm 5.700 581

7703 180 mm 70 - 130 mm 6.000 611

7704 180 mm 130 - 250 mm 6.200 632

TERRAZZA-lager BREVIO met 
kruisvormige voeg

7741 180 mm 27 - 42 mm 5.500 560

Terrastegels Breedte van de rib: 3 mm  
Hoogte van de rib: 16 mm

7742 180 mm 40 - 70 mm 5.700 581

7743 180 mm 70 - 130 mm 6.000 611

7744 180 mm 130 - 250 mm 6.200 632

Overzicht van terrasplanken

Afmetingen van de 
plaat Drukpunten / plaat

600 x 1200 x 20 mm 6

800 x 800 x 20 mm 9

Afmetingen van de 
plaat Drukpunten / plaat

600 x 600 x 20 mm 4

450 x 900 x 20 mm 6

400 x 1200 x 20 mm 6
Over het algemeen gelden deze gegevens voor de combinatie van de accessoires 
met de keramische platen uit het assortiment van Karle & Rubner. Voor het 
overige gelden de specificaties van de fabrikant met betrekking tot de vereiste 
bevestigingspunten.

Vereiste steunpunten bij het leggen van keramische tegels
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Artikel-
nummer

MEGA-
Isostep

BIG-Isostep TWIXT-
Isostep

FLAT-
Isostep

H-Isostep SMART-
Isostep

M-Fix 7400 
7365     - -

M-Fix H 7401 
7375 - - - -  -

M-Fix SMART 7411 
7412 - - - - - 

S-Fix 7402 
7366     - -

S-Fix H 7403 
7367 - - - - 

S-Fix SMART 7413 
7414 - - - - - 

Wandbevestiging 9106      

Wand-Fix lang profiel 7490      

Wand-Fix T-profiel 7489      

Variabele zijafdekking 
69-113 mm

7370 
7372 -   -  -

Verstelbare zijafdekking 
105-149 mm

7371 
7373    -  -

Eenvoudige zijbekleding 
45 mm

7394 
7397
7630
7631

-     

Eenvoudige zijbekleding 
90 mm

7395 
7398
7632
7633

-   -  -

Eenvoudige zijbekleding 
180 mm

7396 
7399
7634
7635

   -  -

Productcombinaties voor paneelsystemen 
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Kenmerken MEGA-Isostep BIG-Isostep TWIXT-Isostep FLAT-Isostep

Bijzonderheid:

Door de grote afstanden tussen de steunpunten hoeven er aanzienlijk minder terras-
dragers te worden uitgelijnd, wat in combinatie met de vrijwel schroefloze montage 
(CLIP-systeem) leidt tot een aanzienlijk snellere opbouw van de gehele ondercons-
tructie. Alle systeemrails zijn onderling combineerbaar.

De oplossing wanneer 
er slechts beperkte 
inbouwhoogtes mogelijk 
zijn, zoals bijvoorbeeld op 
balkons. De systeemrails 
zijn allemaal onderling 
combineerbaar.

Afmetingen:

64 x 95 x 4000 mm 
(68 mm incl. vergrende-

lingsnokken)

64 x 45 x 4000 mm +
64 x 45 x 1900 mm

(68 mm incl. vergrende-
lingsnokken)

64 x 30 x 4000 mm +
64 x 30 x 1900 mm

(68 mm incl. vergrende-
lingsnokken)

64 x 20 x 4000 mm + 
64 x 20 x 1900 mm

Afstand tussen twee steunpunten (bij een 
oppervlaktebelasting van 400 kg/m² en een 
onderconstructieafstand van 400 mm):

3000 mm 1100 mm 800 mm 450 mm

Schroefkanaal:    

Systeemrail:    

Wanddikte in het schroefgebied: 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm

Coating: poedercoating RAL 9005 poedercoating RAL 9005 poedercoating RAL 9005 poedercoating RAL 9005

Brandklasse: A1 (volgens DIN 4102) A1 (volgens DIN 4102) A1 (volgens DIN 4102) A1 (volgens DIN 4102)

Is bevestiging zonder schroeven (CLIP-systeem) 
op terrasdragers mogelijk?    

Is het mogelijk om een Isopad van 60 x 90 mm 
eenvoudig te bevestigen?    

Is er een verbindingsstuk voor montage met 
minimale versnijding?    

Verpakkingseenheid: 64 / Palet 64 / Palet 64 / Palet 64 / Palet

Artikelnummer 9103 9101 + 9132 9100 + 9102 9130 + 9131

Overzicht van aluminium onderconstructies
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H-Isostep BASE-Isostep 50x30 aluminium onderconstructie SMART-Isostep

Naast de bekende TERRACON®-
bevestigingsmiddelen kan dankzij 
de speciale constructie ook de 
montageklem van de firma Kosche 
worden gebruikt. Ook gebruik in het 
CLIP-systeem is mogelijk.

Een voordelige instap in het assortiment onderconstructies. De aluminium 
rails hebben ten opzichte van een houten onderconstructie het voordeel dat ze 
niet verrotten en een aanzienlijk hoger draagvermogen en grotere maatnauw-
keurigheid bieden.

De oplossing wanneer er slechts beperkte 
inbouwhoogtes mogelijk zijn, zoals bijvoor-
beeld op balkons. 

64 x 40,5 x 3000 mm
(68 mm incl. 

(vergrendelingsnokken)

64,5 x 35 x 4000 mm +
64,5 x 35 x 1900 mm

50 x 30 x 3000 mm 40 x 23 x 1800 mm + 
40 x 23 x 3600 mm

750 mm 700 mm 700 mm 410 mm

 



2,5 mm 3 mm 1,8 mm 3 mm

glanzend blank glanzend blank poedercoating RAL 9005 + 
glanzend blank poedercoating RAL 9005

A1 (volgens DIN 4102) A1 (volgens DIN 4102) A1 (volgens DIN 4102) A1 (volgens DIN 4102)

 

 
nee 

(met geïntegreerde onderlaag van rubbergra-
nulaat)

   

64 / Palet 80 / pallet 150 / pallet 10 / doos (1,80 m)
50 / pallet (3,60 m)

7125 6508 + 9133 7170 + 7171 9105 + 9104



138 Informatie en overzichten

Afstanden tussen de steunpunten van een aluminium onderconstructie

Voor de berekening van de opgegeven afstandswaarden           is, overeenkomstig DIN 1995-1-1, uitgegaan van een vervormingsgrens 
van L/300 of maximaal 4 mm.

Afstanden tussen de steunpunten van een aluminium onderconstructie

Laadvermo-
gen 

(kN/m²)

Afstand tussen de profielen van de onderconstructie e in mm

300 350 400 450 500 550 600

Afstand tussen de steunpunten van de aluminium onderconstructie              in mm

MEGA-Isostep*
2,0 3210 3105 3000 3000 3000 3000 3000
4,0 3210 3105 3000 2935 2870 2810 2750
5,0 3210 3040 2870 2815 2760 2685 2610

BIG-Isostep
2,0 1460 1420 1380 1350 1320 1285 1250
4,0 1270 1230 1190 1130 1070 1025 980
5,0 1177 1137 1097 1037 977 932 882

TWIXT-Isostep
2,0 1020 995 970 945 920 890 860
4,0 870 845 830 810 790 760 730
5,0 795 770 755 735 715 685 655

FLAT-Isostep
2,0 690 645 600 570 540 515 490
4,0 520 485 450 425 400 385 370
5,0 470 435 400 380 360 345 330

H-Isostep
2,0 940 915 890 865 840 810 780
4,0 790 765 750 730 710 680 650
5,0 686 661 646 626 606 576 546

SMART-Isostep
2,0 630 590 550 520 490 470 450
4,0 470 440 410 390 370 340 330
5,0 410 380 350 330 310 280 270

BASE-Isostep
2,0 880 855 840 820 800 770 740
4,0 725 715 700 690 669 659 650
5,0 635 625 610 600 579 569 560

Aluminium 
onderconstructie 

50x30

2,0 880 855 840 820 800 770 740
4,0 725 715 700 690 669 659 650
5,0 635 625 610 600 579 569 560

QLICK aluminium 
onderconstructie

2,0 790 765 750 730 710 680 650
4,0 790 765 750 730 710 680 650
5,0 800 745 690 620 620 595 570

QLICK aluminium 
onderconstructie 

light

2,0 410 380 350 330 310 300 290
4,0 410 380 350 330 310 300 290
5,0 350 320 290 270 250 240 230

a a a

a

a

Laadvermogen Toepassingsgebied
kN/m² kg/m²

2,0 204 Terrassen/balkons op een dragende betonnen 
vloer

4,0 408 Terrassen, balkons, pergola’s, loggia’s en uitstap-
platforms volgens DIN 1055-3

5,0 510 Openbare ruimte

e

e

e

Het draagvermogen geeft de belasting aan die per vierkante meter oppervlakte, bovenop het eigen gewicht (bestaande uit de vloerbedekking en de onderconstructie/
onderbouw), kan worden gedragen totdat de maximaal toegestane doorbuiging van de aluminium onderconstructie van 4 mm is bereikt. In sommige gevallen kunnen 
voor een bepaald deel van het gebouw hogere draagvermogens vereist zijn. Deze zijn te vinden in de bouwstatica en/of de bouwvergunning. Vlakbelasting van de vloer-
bedekking tot de bovenkant van het profiel (incl. onderconstructie/onderbouw van de vloerbedekking): 0,58 kN/m²

Belangrijk: De vermelde waarden gelden voor het leggen van terrasplan-
ken. Bij het leggen van terrastegels moet erop worden gelet dat de SMART-
Isostep-rail onder de daarop gemonteerde M-Fix-SMART wordt voorzien 
van een Isopad.
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e

e

e

Uitsteekmaat (uitkragende arm) van een aluminium onderconstructie

De opgegeven uitstapafmetingen k in mm hebben betrekking op de afstand van het midden van het steunpunt van de rail tot de buitenrand 
van de aluminium onderconstructie. Bij de vervormingsbeperking is rekening gehouden met een lengte van 3000 mm volgens DIN en een 
doorbuiging van max. 4 mm. Bij uitvoeringen met een overhang (uitkraging) moet er rekening mee worden gehouden dat bij korte over-
spanningen eventueel beveiligingen tegen omhoogkomen nodig zijn.

*Opmerkingen over de MEGA-Isostep

1. Toepassing op terraslagers-CLIP 
De hierboven vermelde afstanden kunnen ook worden 
toegepast bij gebruik op terrasplaten. Houd er rekening 
mee dat bij de maximale afstanden binnen de constructie 
trillingen kunnen optreden, waardoor het loopgevoel wat 
zachter wordt. Om meetrillen van de constructie te voor-
komen, raden wij aan om een asafstand van maximaal 
2100 mm aan te houden op een verdichte en verhardde 
ondergrond.

2. Inachtneming van de uitstroomafmeting (k in mm)
Voorwaarde voor de opgegeven uitstekende afmetingen 
is dat de MEGA-Isostep op ten minste drie punten wordt 
ondersteund. Bovendien moet er rekening mee worden 
gehouden dat bij kleine afstanden tussen de steunpunten 
eventueel anti-opwaaibeveiligingen nodig zijn.

Uitsteekmaat (uitkragende arm) van een aluminium onderconstructie

Laadvermo-
gen 

(kN/m²)

Afstand tussen de profielen van de onderconstructie e in mm

300 350 400 450 500 550 600

Uitsteekmaat van de aluminium onderconstructie           in mm (midden steunpunt)

MEGA-Isostep*
2,0 1100 1100 1100 1030 960 930 900
4,0 1100 1100 1100 1030 960 930 900
5,0 1100 1030 960 930 915 910 900

BIG-Isostep
2,0

 300 mm4,0
5,0

TWIXT-Isostep
2,0

200 mm4,0
5,0

FLAT-Isostep
2,0

150 mm4,0
5,0

H-Isostep
2,0

180 mm4,0
5,0

SMART-Isostep
2,0

100 mm4,0
5,0

BASE - Isostep
2,0

160 mm4,0
5,0

Aluminium 
onderconstructie 

50x30

2,0
130 mm4,0

5,0

QLICK aluminium 
onderconstructie

2,0
130 mm4,0

5,0
QLICK aluminium 
onderconstructie 

light

2,0
90 mm4,0

5,0

k

k
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Overzicht van geschikte bevestigingsmethoden voor terrasplanken

Belangrijke opmerkingen: 

	 Bij gebruik van de clipper: vergroting van de voegbreedte van 5 mm naar 6 mm of 7 mm (volgens de tabel) vereist een extra afstandhouder. 

	 Bij gebruik van de Terraflex PRO: vergroting van de voegbreedte van 5 mm naar 6 mm of 7 mm (volgens de tabel) met een extra afstandhouder. 

	 Gebruik bij het bevestigen altijd A4-schroeven.

Product Uitvoering Verwerk-
ingsvoch-

tigheid

Voeg-
breedte

Aluminium 
ondercons-

tructie (BIG- en 
TWIXT-Iso-

step)

FLAT-
Isostep

SMART-
Isostep

Clipper 
90-120 mm
Dikte van de 
vloerdelen: 
20-24 mm 

Clipper 
90-120 mm
Dikte van de 
vloerdelen: 

vanaf 25 mm 

Clipper 
120-150 mm
Dikte van de 
vloerdelen: 
20-24 mm 

Clipper 
120-150 mm
Dikte van de 
vloerdelen: 

vanaf 25 mm 

Terraflex N6 
7 mm 

Voegpatroon

Terraflex 
Pro N6
5 mm 

Voegpatroon

Terraflex N9
7 mm 

Voegpatroon

Terraflex 
Voor de N9

5 mm 
Voegpatroon

Terrafix
4 mm 

Voegpatroon

Terrafix
7 mm 

Voegpatroon

K-Clip
8 mm 

Voegpatroon

Systeem 
balk

7 mm 
Voegpatroon

WPC-planken

WPC 140 21 x 140 mm niet 
relevant 5-7 mm    - -  -   - - - - - -

WPC 137 25 x 137 mm niet 
relevant 5-7 mm    - - -  - -   - - - -

WPC 136 Pro 24 x 136 mm niet 
relevant 5-7 mm    - - -  - -   - - - -

WPC 136 Pro Plus 24 x 136 mm niet 
relevant 5-7 mm    - - -  - -   - - - -

WPC 138 25 x 137 mm niet 
relevant 5-7 mm    - - - -   - - - - - -

Houten vloerdelen

Kebony® Clear 22 x 142 mm 4 - 8% 6 - 10 mm    - - - - - - - - - -  -
Thermo-grenen, gerib-
beld en geborsteld 26 x 118 mm 5-6% 4-7 mm    -  - - - -    - - -
Thermo-grenen, gerib-
beld en geborsteld 26 x 140 mm 5-6% 4-7 mm    - -  - - -    - - -

Accoya® 22 x 140 mm 18% 7 mm    - - - - - - -  -  - 

Bamboe systeemplank 20 x 200 mm niet 
relevant 7 mm    - - - - -  - - -  - 

Bamboe systeemplank 20 x 155 mm niet 
relevant 7 mm    - - - - -  - - - - - -

Bamboe systeemplank 20 x 137 mm niet 
relevant 7 mm    - -  - -  - - -  - 

Bankirai, glad en 
geribbeld 25 x 145 mm 18% 7 mm  - - - - -  - - - - -  - 

Douglasspar standaard 26 x 145 mm 18% 7 mm  - - - - -  - - - - -  - 

Europese douglasspar 28 x 145 mm 18% 7 mm  - - - - -  - - - - -  - 

Garapa glad 21 x 145 mm 18% 7 mm  - - - -  - - -   -  - 

Garapa glad 25 x 145 mm 18% 7 mm  - - - - -  - - - - -  - 

Ipè 25 x 145 mm 18% 7 mm  - - - - -  - - - - -  - 

Europese lariks 25 x 145 mm 18% 7 mm  - - - - -  - -   -  - 
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Lees vóór de montage zorgvuldig alle montage-instructies 
voor het product Clipper of Terraflex door, evenals de legins-
tructies van de fabrikant van de planken, en voer de installatie 
van het terrasdek uit volgens deze aanwijzingen.

Wijzigingen zijn mogelijk. De meest recente technische 
informatie kunt u te allen tijde raadplegen via www.karle-
rubner.de.

Product Uitvoering Verwerk-
ingsvoch-

tigheid

Voeg-
breedte

Aluminium 
ondercons-

tructie (BIG- en 
TWIXT-Iso-

step)

FLAT-
Isostep

SMART-
Isostep

Clipper 
90-120 mm
Dikte van de 
vloerdelen: 
20-24 mm 

Clipper 
90-120 mm
Dikte van de 
vloerdelen: 

vanaf 25 mm 

Clipper 
120-150 mm
Dikte van de 
vloerdelen: 
20-24 mm 

Clipper 
120-150 mm
Dikte van de 
vloerdelen: 

vanaf 25 mm 

Terraflex N6 
7 mm 

Voegpatroon

Terraflex 
Pro N6
5 mm 

Voegpatroon

Terraflex N9
7 mm 

Voegpatroon

Terraflex 
Voor de N9

5 mm 
Voegpatroon

Terrafix
4 mm 

Voegpatroon

Terrafix
7 mm 

Voegpatroon

K-Clip
8 mm 

Voegpatroon

Systeem 
balk

7 mm 
Voegpatroon

WPC-planken

WPC 140 21 x 140 mm niet 
relevant 5-7 mm    - -  -   - - - - - -

WPC 137 25 x 137 mm niet 
relevant 5-7 mm    - - -  - -   - - - -

WPC 136 Pro 24 x 136 mm niet 
relevant 5-7 mm    - - -  - -   - - - -

WPC 136 Pro Plus 24 x 136 mm niet 
relevant 5-7 mm    - - -  - -   - - - -

WPC 138 25 x 137 mm niet 
relevant 5-7 mm    - - - -   - - - - - -

Houten vloerdelen

Kebony® Clear 22 x 142 mm 4 - 8% 6 - 10 mm    - - - - - - - - - -  -
Thermo-grenen, gerib-
beld en geborsteld 26 x 118 mm 5-6% 4-7 mm    -  - - - -    - - -
Thermo-grenen, gerib-
beld en geborsteld 26 x 140 mm 5-6% 4-7 mm    - -  - - -    - - -

Accoya® 22 x 140 mm 18% 7 mm    - - - - - - -  -  - 

Bamboe systeemplank 20 x 200 mm niet 
relevant 7 mm    - - - - -  - - -  - 

Bamboe systeemplank 20 x 155 mm niet 
relevant 7 mm    - - - - -  - - - - - -

Bamboe systeemplank 20 x 137 mm niet 
relevant 7 mm    - -  - -  - - -  - 

Bankirai, glad en 
geribbeld 25 x 145 mm 18% 7 mm  - - - - -  - - - - -  - 

Douglasspar standaard 26 x 145 mm 18% 7 mm  - - - - -  - - - - -  - 

Europese douglasspar 28 x 145 mm 18% 7 mm  - - - - -  - - - - -  - 

Garapa glad 21 x 145 mm 18% 7 mm  - - - -  - - -   -  - 

Garapa glad 25 x 145 mm 18% 7 mm  - - - - -  - - - - -  - 

Ipè 25 x 145 mm 18% 7 mm  - - - - -  - - - - -  - 

Europese lariks 25 x 145 mm 18% 7 mm  - - - - -  - -   -  - 

Actuele technische 
Informatie

Montag-
ehandlei-
dingen

http://www.kr-to.de/qrtechnischeinformationen
http://www.kr-to.de/qrmontageanleitungen
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Benodigde vloerplankbevestigers per vierkante meter

Bevestigingsmid-
delen

Max. afstand 
tussen de onder-
constructie (mm)

Breedte van de planken (mm)

115 120 130 137 140 145

Terraflex 
(St./m²)

300 33 32 29 28 27 26

350 29 28 25 24 24 24

400 24 24 22 21 20 20

450 24 24 22 21 20 20

Terrafix 7 mm 
(St./m²)

300 34 33 30 29 28 27

350 29 29 26 25 25 24

400 25 24 22 22 21 20

450 25 24 22 22 21 20

Terrafix 4 mm 
(St./m²)

300 35 33 30 29 29 28

350 30 29 27 26 25 24

400 26 25 23 22 22 21

450 26 25 23 22 22 21

Clipper 
(St./m²)

300 34 33 30 29 28 27

350 30 29 27 25 25 24

400 26 24 23 22 21 20

450 26 24 23 22 21 20

De gegevens zijn gebaseerd op een rechthoekig terras van 15 m². De berekende waarden kunnen afwijken bij een andere terrasvorm of -oppervlakte. De gegevens geven 
een schatting van de benodigde hoeveelheid weer.

Breedte van de planken 
in mm

Aantal strekkende meter per m²

7 mm voeg 5 mm voeg

140 6,80 6,90

137 6,94 7,04

118 8,00 8,13

115 8,20 8,33

Aantal strekkende meter terrasplanken per vierkante meter

Berekening van het aantal planken aan de hand van het voorbeeld van 
thermisch behandeld grenen (terrasoppervlakte 15 m²):

3,0 m x 0,14 m x 0,026 m (lengte x breedte x hoogte)
Voegbreedte 0,007 m
15 m² : 0,147 m (breedte van de vloerdelen + voeg) = 102,04 strekkende 
meter
102,04 lfm : 3,0 m = 34,01 ~ 35 planken

Deze berekening dient slechts als voorbeeld en is niet noodzakelijkerwijs correct. Bij het berekenen van het vloeroppervlak wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met 
esthetische aspecten zoals de voeg, de looprichting, maar ook met het optimaliseren van de snijresten.
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e

a

b

c

e

a

b

c

d

d

Terraflex / K-Clip in een oogopslag

Specificaties en afmetingen (mm) Terraflex N6 Terraflex N9 Terraflex Pro N6 Terraflex Pro N9 K-Clip

3,8 3,8 1,5 1,5 1,5

6,0 8,5 6,0 8,5 7,0

7,0 7,0 5,0 5,0 5,0

8,3 11,6 9,7 12,7 9,7

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Voegbreedte bij montage 7,0 7,0 5,0 5,0 8,0

Minimale groefdiepte 6,0 9,0 6,0 9,0 7,0

maximale hoogte van de onderste 
groefwand 7,8 11,1 9,2 12,2 9,2

Minimale hoogte van de onderste 
groefwand 2,8 6,1 4,2 7,2 4,2

Minimale hoogte houten ondercons-
tructie 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

Minimale hoogte aluminium onder-
constructie 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0
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Aanbeveling voor het voorboren 

Materiaal Toepassingsgebied Schroefdiameter Diameter van de boor

Hout Terrasplank met zichtbare schroefverbinding 5,5 mm
6 - 6,5 mm  
(in principe 0,5 - 1,0 mm groter  
dan de schroefdiameter)

Aluminium

Montage van terrasdragers op een aluminium onderconstructie 3,9 mm 3 mm metalen boor

Montage van een aluminium draagconstructie met tegenlatten 5,5 mm
6 mm metalen boor
De aluminium draagconstructie 6 mm voor-
boren; de tegenlatten niet voorboren

Bevestiging van TWIXT- of BIG-Isostep met de koppeling 3,9 mm 3 mm metalen boor

Voorboren voor bevestiging van Terrastart 3,9 mm 3 mm metalen boor

Beton Bevestiging van de terrasplanken op betonplaten 7,5 mm 6 mm steenboor

Breedte van de vloerde-
len in mm 4 mm voeg 7 mm voeg

Afstand tot de onderconstructie Afstand tot de onderconstructie

400 mm 500 mm 400 mm 500 mm

145 40 34 40 33

140 42 35 41 34

120 48 40 48 40

90 64 53 62 52

Aantal schroeven per vierkante meter bij zichtbare bevestiging

De gegevens zijn gebaseerd op een rechthoekig terras van 15 m². De berekende waarden kunnen afwijken bij 
een andere terrasvorm of -oppervlakte. De gegevens geven een schatting van de benodigde hoeveelheid weer.
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Dikte van de 
vloerdelen MEGA-Isostep BIG-Isostep TWIXT-Isostep FLAT-Isostep H-Isostep SMART-Isostep 50x30 alumi-

nium UK BASE-Isostep

16-18 mm 40-100 mm 40-55 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40-45 mm 40-45 mm

19-21 mm 40-100 mm 40-55 mm 40-45 mm 40-45 mm 40-45 mm 40-45 mm 40-45 mm 40-45 mm

22-24 mm 45-105 mm 45-60 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 40-45 mm 40-45 mm

25-26 mm 45-105 mm 45-60 mm 45-50 mm 45-50 mm 45-50 mm 45-50 mm 45-50 mm 45-50 mm

27-29 mm 50-110 mm 50-65 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50-55 mm 50-55 mm

30-31 mm 50-110 mm 50-65 mm 50-55 mm 50-55 mm 50-55 mm 50-55 mm 50-55 mm 50-55 mm

32-34 mm 55-115 mm 55-70 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55-60 mm 55-60 mm

35-36 mm 55-115 mm 55-70 mm 55-60 mm 55-60 mm 55-60 mm 55-60 mm 55-60 mm 55-60 mm

37-39 mm 60-120 mm 60-75 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60-65 mm 60-65 mm

40-41 mm 60-120 mm 60-75 mm 60-65 mm 60-65 mm 60-65 mm 60-65 mm 60-65 mm 60-65 mm

Mogelijke schroefafmetingen voor zichtbare 
Schroefverbinding op aluminium onderconstructie

Deze gegevens gelden bij gebruik van de Terrafix met een opbouwhoogte van 6 mm.

Mogelijke opbouwhoogtes

1 Cijfers zijn voor de duidelijkheid naar boven afgerond
2 Inbouwhoogte incl. QLICK-bevestigingselementen
3 QLICK Light inclusief geïntegreerde rubberen inleg en QLICK-bevestigingselement
4 SMART-Isostep incl. geïntegreerde rubberen inlegzool

Product FLAT-
Isostep 
20 mm

TWIXT-
Isostep
30 mm

BIG-
Isostep
45 mm

MEGA-
Isostep
95 mm

H-
Isostep1

41 mm

QLICK 
aluminium 
ondercons-
tructie 2

41 mm

QLICK 
aluminium 
ondercons-
tructie Light3

28 mm

SMART-
Isostep 
 423 mm

Gecombineerde waarden inclusief bevesti-
gingsmiddelen K-Clip / Terraflex / Terraflex Pro 
/ Terrafix (met uitzondering van QLICK)

Isopad 3 mm - - - - - - - -

Isopad 8 mm - - - - - - - -

Isopad 11 mm 29 mm 39 mm 54 mm 104 mm 50 mm 44 mm - -

Isopad 20 mm 38 mm 48 mm 63 mm 113 mm 59 mm 53 mm - -

Terrasplaten MICRO 
10-22 mm 36-48 mm 46-58 mm 61-73 mm 111-123 mm 57 - 69 mm 51 - 63 mm - -

Terrasligger CLIP 25-
40 mm - 61-76 mm 71-91 mm 126-141 mm 72 - 87 mm 66-81 mm - -

Terraslager CLIP 35-70 
mm - 71-106 mm 86-121 mm 136-171 mm 82 - 117 mm 76-111 mm - -

Terraslager CLIP 65-
155 mm - 101-191 mm 116-206 mm 166-256 mm 112 - 202 mm 106-196 mm - -

Terraslager CLIP 145 - 
225 mm - 181-261 mm 196-276 mm 246-326 mm 192 - 272 mm 186-226 mm - -
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Schroeven

    *Roestvrij staal C1 – roestvrij, gehard en corrosiebestendig (magnetisch)
  **Roestvrij staal A2 – roestvrij, niet gehard, met een hoge corrosiebestendigheid (niet-magnetisch)
***Roestvrij staal A4 – extra eigenschappen: bestand tegen looizuur, chloorwater en zout water

schroef Afmetingen Artikelnummer verpakking-
seenheid Roestvrij staal Toepassingsgebied

C1* A2** A4*** Beton Houten onder-
constructie

Aluminium 
ondercons-

tructie

Terraslig-
ging

DA-
koppeling

FLAT kruisverbinding 
(29-56 mm) + TWIXT 

kruisverbinding 
boven (39-76 mm)

TWIXT kruisverbin-
ding onder (vanaf 

69 mm)

Zichtbaar 
schroefverbin-

ding

Verbinding met de dwarsbalk

TWIXT Isostep  BIG Isostep  

Terrasbout 
TX25, verzonken kop
voor houten ondercons-
tructie

5,5 x 40 mm

7555 100 -  -
-  - - - - -  - -

7569 500
7558 100 - - 
7573 500

5,5 x 50 mm

7556 100 -  -
-  - - - - -  - -7570 500

7559 100 - - 
7574 500

5,5 x 60 mm

7523 100 -  -
-  - - - - -  - -

7571 500
7524 100 - - 
7575 500

5,5 x 70 mm

7557 100 -  -
-  - - - - -  -

7572 500
7560 100 - - 
7576 500

Terrasboorschroef 
 TX25, verzonken kop 
voor aluminium ondercons-
tructie

5,5 x 40 mm

7525 100 -  -
- -  - - - -  - -

7561 500
7528 100 - - 
7565 500

5,5 x 45 mm

7521 100 -  -
- -  - - - -   -

7562 500
7522 100 - - 
7566 500

5,5 x 50 mm

7526 100 -  -
- -  - - - -  - -

7563 500
7529 100 - - 
7567 500

5,5 x 60 mm

7527 100 -  -
- -  - - - -  - 

7564 500
7554 100 - - 
7568 500

boorschroef, 
TX20, panhead

3,9 x 16 mm 2420093 10 -  - - - - - -  - - - -
3,9 x 19 mm 6800 50 -  - - - -   -  - - -
3,9 x 19 mm 6939 500

schroef 
TX30, bolkop 7,5 x 30 mm 7301 50 - - -  - -  - - - - - -

Houten onderconstructie

Aluminium 
onderconstructie
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schroef Afmetingen Artikelnummer verpakking-
seenheid Roestvrij staal Toepassingsgebied

C1* A2** A4*** Beton Houten onder-
constructie

Aluminium 
ondercons-

tructie

Terraslig-
ging

DA-
koppeling

FLAT kruisverbinding 
(29-56 mm) + TWIXT 

kruisverbinding 
boven (39-76 mm)

TWIXT kruisverbin-
ding onder (vanaf 

69 mm)

Zichtbaar 
schroefverbin-

ding

Verbinding met de dwarsbalk

TWIXT Isostep  BIG Isostep  

Terrasbout 
TX25, verzonken kop
voor houten ondercons-
tructie

5,5 x 40 mm

7555 100 -  -
-  - - - - -  - -

7569 500
7558 100 - - 
7573 500

5,5 x 50 mm

7556 100 -  -
-  - - - - -  - -7570 500

7559 100 - - 
7574 500

5,5 x 60 mm

7523 100 -  -
-  - - - - -  - -

7571 500
7524 100 - - 
7575 500

5,5 x 70 mm

7557 100 -  -
-  - - - - -  -

7572 500
7560 100 - - 
7576 500

Terrasboorschroef 
 TX25, verzonken kop 
voor aluminium ondercons-
tructie

5,5 x 40 mm

7525 100 -  -
- -  - - - -  - -

7561 500
7528 100 - - 
7565 500

5,5 x 45 mm

7521 100 -  -
- -  - - - -   -

7562 500
7522 100 - - 
7566 500

5,5 x 50 mm

7526 100 -  -
- -  - - - -  - -

7563 500
7529 100 - - 
7567 500

5,5 x 60 mm

7527 100 -  -
- -  - - - -  - 

7564 500
7554 100 - - 
7568 500

boorschroef, 
TX20, panhead

3,9 x 16 mm 2420093 10 -  - - - - - -  - - - -
3,9 x 19 mm 6800 50 -  - - - -   -  - - -
3,9 x 19 mm 6939 500

schroef 
TX30, bolkop 7,5 x 30 mm 7301 50 - - -  - -  - - - - - -
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QLICK-terrasplanken

*Op de lange termijn kunnen chloor en zout (normale zwembadconcentratie) aan het oppervlak uitkristalliseren. Daarom wordt aangeraden om het oppervlak regelmatig 
met vers water schoon te maken. Onder deze omstandigheden dient u bij de installatie A4-schroeven te gebruiken. De uitgevoerde tests zijn kortetermijntests. Het 
langetermijneffect van chloor en zout op de planken is niet getest.
**Teststatus: Lopend. Op basis van de testresultaten van vergelijkbare producten tot nu toe wordt het behalen van de classificatie Broof(t1) als zeer waarschijnlijk 
beschouwd.

QLICK Bamboe 119 QLICK WPC 119 QLICK KEBONY® CLEAR 118 QLICK ACCOYA® GRIJS 118

Dwarsdoorsnede

Profiel 21 x 119 mm, enkelzijdig 23 x 119 mm, enkelzijdig 22 x 118 mm, enkelzijdig 21 x 118 mm, enkelzijdig

Product gebogen massieve vloerplank 
met groef aan de onderzijde

gecoëxtrudeerde massieve 
vloerplank met groef aan de 

onderzijde

gebogen massief plankenvloer 
met groef aan de onderzijde

gebogen massief vloerdelen met 
groef aan de onderzijde

Oppervlak glad geborsteld glad glad

Materiaal Bamboe
30 % voedselveilig polyethyleen 
+ 70 % gecertificeerd echt hout 

met een polymeerlaag

gemodificeerd radiata-den-
nenhout

gemodificeerd radiata-den-
nenhout

Kleurverandering vergrijzing

30 % voedselveilig polyethyleen 
+ 70 % hout uit gecertificeerde 

bosbouw, met een polymeerom-
hulling

vergrijzing vergrijzing

Toepassing Particuliere en zakelijke 
sectoren

Particuliere en zakelijke 
sectoren

Particuliere en zakelijke 
sectoren

Particuliere en zakelijke 
sectoren

Max. afstand tussen de 
onderconstructie

Particulieren: 40 cm / Bedrijven: 
40 cm

Particulieren: 40 cm / Bedrijven: 
35 cm

Particulieren: 40 cm / Bedrijven: 
35 cm

Particulieren: 40 cm / Bedrijven: 
35 cm

Brandklasse B2 (volgens norm DIN 4102-1) E (volgens DIN EN 13501-1) E (volgens DIN EN 13501-1) 
B2 (volgens DIN 4102-1)

D (volgens EN 13501-1)  
B2 (volgens DIN 4102-1)

Gebruik van strooizout 
is toegestaan    

Bestand tegen chloor-
water*    

Bestand tegen zout 
water*    

0 % helling    

Vormvast  
max. 4 % 

(verhouding droog/nat) minder dan 1,5  tangentieel

Warmtebehandeld  - 

Duurzaamheidsklasse 1 - 1 1
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