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100 mm

26 mm

100 mm

21 mm

Abstand der Montageklammern max. 60 cm

Drainage- und Belüftungsprofil Pro 100 mm

Produkt Art.-Nr. Abmessung Menge / 
VPE

VPE / 
Karton

Drainage- und 
Belüftungsprofil 
Pro, silber eloxiert 
(E6EV1)

7645 100x21x1900 mm 1 St. 6

7646 100x21x3000 mm 1 St. 30

7643 100x26x1900 mm 1 St. 6

7644 100x26x3000 mm 1 St. 30

Drainage- und 
Belüftungsprofil Pro, 
�W�G�L�[�E�V�^���I�P�S�\�M�I�V�X

7784 100x21x1900 mm 1 St. 6

7783 100x21x3000 mm 1 St. 30

7786 100x26x1900 mm 1 St. 6

7785 100x26x3000 mm 1 St. 30

Mit einer Breite von 150 mm erfüllt das Drainageprofil die Anforderungen der Flachdachrichtlinie und bildet mit unserer Terras-
senunterkonstruktion ein regelkonformes System.

150 mm

26 mm

150 mm

21 mm

Abstand der Montageklammern max. 60 cm

Das Drainageprofil Pro (100 mm) eignet sich ideal für den Terras-
senanschluss an die Hauswand. Die Montage erfolgt schnell und 
unkompliziert mittels Montageklammern direkt auf der Unterkon-
struktion.

Drainage- und Belüftungsprofil Pro 150 mm

Produkt Art.-Nr. Abmessung Menge / 
VPE

VPE / 
Karton

Drainage- und 
Belüftungsprofil 
Pro, silber eloxiert 
(E6EV1)

7640 150x21x1900 mm 1 St. 6

7639 150x21x3000 mm 1 St. 30

7642 150x26x1900 mm 1 St. 6

7641 150x26x3000 mm 1 St. 30

Drainage- und 
Belüftungsprofil Pro, 
�W�G�L�[�E�V�^���I�P�S�\�M�I�V�X

7788 150x21x1900 mm 1 St. 6

7787 150x21x3000 mm 1 St. 30

7790 150x26x1900 mm 1 St. 6

7789 150x26x3000 mm 1 St. 30

Das Drainageprofil Pro (150 mm) ist vielseitig einsetzbar und bie-
tet eine professionelle, regelkonforme Lösung zur Entwässerung 
an Tür- und Fensterlaibungen von Dachterrassen und Balkonen. 
Die Montage erfolgt schnell und unkompliziert mittels Montage-
klammern direkt auf der Unterkonstruktion.

Aufbauhöhe inkl. Montageklammer und 3 Stück Unterlegplatten max. 31 mm

Aufbauhöhe inkl. Montageklammer und 3 Stück Unterlegplatten max. 36 mm

Aufbauhöhe inkl. Montageklammer und 3 Stück Unterlegplatten max. 31 mm

Aufbauhöhe inkl. Montageklammer und 3 Stück Unterlegplatten max. 36 mm

NEU! 

NEU! 

NEU! 

NEU! 
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150 mm

26 mm

150 mm

21 mm

Das Drainageprofil (100 mm) eignet sich ideal für den Terrassen-
anschluss an die Hauswand. Die Montage erfolgt schnell und 
unkompliziert mittels Montageklammern direkt auf der Unterkon-
struktion.

Drainage- und Belüftungsprofil 100 mm

Produkt Art.-Nr. Abmessung Menge / 
VPE

VPE / 
Karton

Drainage- und Be-
lüftungsprofil silber 
eloxiert (E6EV1)

7619 100x21x1900 mm 1 St. 6

7620 100x21x3000 mm 1 St. 30

7621 100x26x1900 mm 1 St. 6

7622 100x26x3000 mm 1 St. 30

Abstand der Montageklammern max. 60 cm

Das Drainageprofil (150 mm) ist für Tür- und Fensterlaibungen 
ausgelegt und bietet eine regelkonforme Entwässerung auf 
Dachterrassen und Balkonen. Auch hier erfolgt die Montage 
schnell und unkompliziert mittels Montageklammern direkt auf 
der Unterkonstruktion.

Drainage- und Belüftungsprofil 150 mm

Produkt Art.-Nr. Abmessung Menge / 
VPE

VPE / 
Karton

Drainage- und Be-
lüftungsprofil silber 
eloxiert (E6EV1)

7409 150x21x1900 mm 1 St. 6

7410 150x21x3000 mm 1 St. 30

7455 150x26x1900 mm 1 St. 6

7456 150x26x3000 mm 1 St. 30

100 mm

21 mm

Aufbauhöhe inkl. Montageklammer und 3 Stück Unterlegplatten max. 31 mm

Abstand der Montageklammern max. 60 cm

100 mm

26 mm

Aufbauhöhe inkl. Montageklammer und 3 Stück Unterlegplatten max. 36 mm

Aufbauhöhe inkl. Montageklammer und 3 Stück Unterlegplatten max. 31 mm

Aufbauhöhe inkl. Montageklammer und 3 Stück Unterlegplatten max. 36 mm
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Produkt Art.-Nr. Abmessung Menge / 
VPE

VPE / 
Karton

Längsverbinder für 
Drainageprofil 9110 12x2x50 mm 4 St. 8

Eckverbinder für 
Drainageprofil 9109

12x2 mm
Schenkellänge: 
50 mm

4 St. 8

Die Verbinder ermöglichen eine einfache und stabile Längs- oder 
Eckverbindung der Drainageprofile und sind für beide Profilstär-
ken geeignet.

Eck- und Längsverbinder für Drainageprofil

Produkt Art.-
Nr.

Abmessung Menge / 
VPE

VPE / 
Karton

Endkappe 100 mm für 
Drainageprofil 21 mm 7623 19,9x25,45x100 mm 2 8

Endkappe 100 mm für 
Drainageprofil 26 mm 7624 19,9x30,4x100 mm 2 8

Endkappe 150 mm für 
Drainageprofil 21 mm 7518 19,9x25,45x150 mm 2 8

Endkappe 150 mm für 
Drainageprofil 26 mm 7519 19,9x30,4x150 mm 2 8

Seitlicher Abschluss für Drainageprofile in 100 oder 150 mm Brei-
te sowie 21 oder 26 mm Höhe. Die Montage erfolgt schraubenlos 
durch einfaches Aufstecken.

Endkappe für Drainageprofil

Die Montageklammer aus Edelstahl erlaubt die direkte und 
einfache Befestigung aller Drainageprofile auf der Unterkonst-
ruktion. Jede Klammer enthält drei stapelbare 3-mm-Unterleg-
platten, die eine flexible Anpassung an nahezu jede Aufbauhöhe 
ermöglichen.

Montageklammer

Produkt Art.-Nr. Abmessung Menge / 
VPE

VPE / 
Karton

Montageklammer 
100 mm inkl. 3 mm 
Unterlegplatte

9113 30x15x100 mm
Stärke: 1 mm 4 St. 8

Montageklammer 
150 mm inkl. 3 mm 
Unterlegplatte

9114 30x15x150 mm
Stärke: 1 mm 4 St. 8
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Vorteile: 

•	 kein aufwendiger Zuschnitt eines Seitenblechs oder einer 
keramischen Platte nötig

•	 Höhenanpassung bis zu 44 mm möglich
•	 einfache Anpassung an das Gefälle
•	 Kantenschutz für die Platten

Hochwertige Seitenverblendung aus strukturgepulvertem 
Aluminium, die ohne Bodenbefestigung auskommt. Sie bietet 
Kantenschutz, gleicht Gefälle flexibel aus und ist in den Höhen 
69–113 mm und 106–149 mm erhältlich.

Variable Seitenverblendung

Produkt Art.-
Nr.

Länge Menge / 
VPE

VPE / 
Karton

Variable Seitenverblendung 
69 - 113 mm, RAL9007 

7370 1900 mm 1 St. 5

7372 2990 mm 1 St. 20

Variable Seitenverblendung 
106 - 149 mm,  RAL9007 

7371 1900 mm 1 St. 5

7373 2990 mm 1 St. 20

69-113 mm 106-149 mm

149

106
89

53
70

113

Einfache Seitenverblendung für einen optisch ansprechenden 
und kostengünstigen Abschluss des Terrassendecks. Die Befes-
tigung erfolgt wahlweise über S-Fix, S-Fix SMART, Randfix, Wand-
Fix T-Profil, Blendenhalter 180 oder Blendenhalter 239.

Einfache Seitenverblendung

Produkt Farbe Art.-Nr. Länge Menge / 
VPE

VPE /
Karton

Einfache Seiten-
verblendung
45 mm

RAL 9007
7394 1900 mm 1 St. 8

7397 3000 mm 1 St. 25

RAL 7016
7630 1900 mm 1 St. 8

7631 3000 mm 1 St. 25

Einfache Seiten-
verblendung 
90 mm

RAL 9007
7395 1900 mm 1 St. 8

7398 3000 mm 1 St. 25

RAL 7016
7632 1900 mm 1 St. 8

7633 3000 mm 1 St. 25

Einfache Seiten-
verblendung 
180 mm

RAL 9007
7396 1900 mm 1 St. 8

7399 3000 mm 1 St. 25

RAL 7016
7634 1900 mm 1 St. 8

7635 3000 mm 1 St. 25

26,5 mm Breite

180 mm höhe

90 mm höhe
45 mm höhe

auch in 
RAL 7016!
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Variable Seitenverblendung auf ebener Fläche

Variable Seitenverblendung im Gefälle

Basisprofil

Höhenverstellung
Terrassenlager

Höhenanpassung 
Abdeckprofil

Abdeckprofil

Das Abdeckprofil wird auf das Basisprofil gesteckt 
und hat dabei so viel Spiel, dass es sich unterschiedli-
chen Höhen bis zu 44 mm und einem Gefälle prob-
lemlos anpassen kann.

Beim Herausdrehen des Terrassenlagers 
passt sich die variable Seitenverblen-
dung an.

Variable Seitenverblendung in der Anwendung
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Der Blendenhalter ermöglicht eine optisch ansprechende Ver-
blendung der Terrassenabschlussseite mit einer Terrassendiele 
bei Aufbauhöhen bis 180 mm. Er wird einfach an jeder zweiten 
Aluminium-Unterkonstruktion (max. Abstand 80 cm) befestigt 
und erlaubt eine unabhängige Montage vom Untergrund.

Blendenhalter 180

Produkt Art.-
Nr.

Abmessungen Menge / 
VPE

VPE / 
Karton

Blendenhalter 180 7420 40x50x180 mm 4 St. 8

Vorteile: 

•	 einfache Verblendung von Aufbauhöhen bis 180 mm
•	 Montage unabhängig vom Untergrund
•	 geeignet für CLIP-Schienen

Verblendung von vorne Verblendung von der Seite

Blendenhalter 239

Produkt Art.-
Nr.

Abmessungen Menge / 
VPE

VPE / 
Karton

Blendenhalter 239 7616 40x45x239 mm 4 St. 8

Vorteile: 

•	 hohe Stabilität durch 5 mm Materialstärke
•	 seitliche Verblendung von bis zu 239 mm Aufbauhöhe 

möglich
•	 verbesserter Adapter für zur Befestigung des Halters
•	 Montage unabhängig vom Untergrund
•	 geeignet für CLIP-Schienen

239 mm

5 mm

45 mm
5 mm

180 mm

50 mm

2 mm

2,5 mm

2,5 mm

Der Blendenhalter mit 5 mm Materialstärke schafft die seitliche 
Verblendung von Aufbauten bis 239 mm Höhe. Die Terrassendie-
le wird dafür sichtbar am Halter verschraubt. Dank des verbes-
serten Adapters für CLIP-Schienen kann der Halter mit einer 
Maschinenschraube stabil und sicher an der Unterkonstruktion 
befestigt werden (max. Abstand 80 cm).
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Blendenhalter CLIP

Produkt Art.-
Nr.

Abmessungen Menge / 
VPE

VPE / 
Karton

Blendenhalter CLIP 120 7612 40x40x211 mm 4 8

Blendenhalter CLIP 140 7613 40x40x239 mm 4 8

Vorteile: 

•	 unsichtbare Befestigung der Verblendung
•	 einfacher Aus- und Einbau
•	 geeignet für Dielenprofile von 120 - 140 mm
•	 Montage unabhängig vom Untergrund
•	 geeignet für CLIP-Schienen239 mm

5 mm

40 mm

5 mm

211 mm

5 mm

40 mm

5 mm

Die Aluminium-Abschlussschiene bietet einen sauberen, rutsch-
festen Kantenabschluss für Terrassen aus WPC und modifizierten 
Holzdielen. Erhältlich für Dielenstärken von 20–21 mm und 25–26 
mm, erleichtert sie die Befestigung von Terrassenverblendungen 
und eignet sich auch für Treppenstufen.

Abschlussschiene

Produkt Art.-
Nr.

Abmessungen Dielen-
stärke

Menge /
VPE

VPE / 
Karton

Abschluss-
schiene 
silber 
eloxiert 
(E6EV1)

7506 2x35,6x46,9x1900 mm 20-21 mm 1 St. 6

7507 2x35,6x46,9x4000 mm 20-21 mm 1 St. 6

7508 2x35,6x52,2x1900 mm 25-26 mm 1 St. 6

7509 2x35,6x52,2x4000 mm 25-26 mm 1 St. 6

35,6 mm

17 mm

39,3 mm

27,1 mm

25,5 mm

35,6 mm

17 mm

34 mm

21,8 mm

20,5 mm

9 mm
9 mm

Die spezielle Befestigungstechnik erlaubt eine unsichtbare Mon-
tage von Dielenprofilen mit 120–140 mm Breite zur Terrassen-
verblendung. Durch die Verrastung der Befestiger im Halter lässt 
sich die Verblendung mit minimalem Montageaufwand einfach 
ein- und ausbauen (max. Abstand 80 cm).
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Revisionskasten

Produkt Art.-Nr. Abmessung Menge / 
VPE

VPE / 
Karton

Revisionskasten 
inkl. Abdeckblech; 
höhenverstellbar 
54-69 mm

7715 300 x 300 mm 1 St. 1

7716 250 x 250 mm 1 St. 1

Abdeckblech für 
Revisionskasten

7717 297x297x20 mm 1 St. 1

7718 247x247x20 mm 1 St. 1

Revisionskasten einsetzen und an Windlastträger verschrauben.

Höhe des Revisionskastens an den Terrassenbelag anpassen. Abdeckblech in den montierten Kasten einlegen.

Höhenverstellung:
54-69 mm

Der Revisionskasten mit Abdeckblech ist auf das Aluminium-Un-
terkonstruktion-System abgestimmt und wird mithilfe des Wind-
lastträgers stabil in die Terrasse integriert. Durch die variable 
Höhenverstellung von 15 mm lässt er sich optimal an die Belag-
stärke anpassen. Im eingebauten Zustand ermöglicht er einen 
schnellen Zugang zu Abläufen oder technischen Anschlüssen.

Windlastträger (Art.-Nr. 7517) an der Aluminium-Unter-
konstruktion befestigen.

Vorteile:

•	 einfache, stabile Montage im Aluminium-Unter-
konstruktion-System

•	 direkte Befestigung auf Windlastträgern
•	 variable Höhenanpassung an den Belag
•	 schneller Zugang zum Terrassenuntergrund
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Z-Profil

Diese verdeckte Befestigungslösung eignet sich ideal für Dielen 
auf Stufen, Bänken, Podesten und Seitenverkleidungen. Sie kann 
auf Holz- oder Aluminium-Unterkonstruktionen sowie direkt auf 
der Dielenunterseite (Holz, WPC, BPC, Bambus etc.) eingesetzt 
werden. Mehrere Terrassendielen lassen sich vorab als Einheit 
verbinden, die Verbindung ist reversibel und für waagerechte wie 
senkrechte Montage geeignet.

Vorteile: 

•	 verdeckt montierbar auf horizontalen oder vertikalen 
Flächen (Stufen, Bänke, Podeste, Verkleidungen)

•	 einfaches Aufschrauben auf Unterkonstruktionen (z. B. 
VARIO, Holz, Aluminium) oder direkt auf Dielenunterseite 
(Holz, WPC, BPC, Bambus etc.)

•	 Verbindung mehrerer Dielen zur Vormontage möglich
•	 Profile greifen ineinander
•	 geeignet für Kragarmkonstruktionen, erhöht die Stabili-

tät der letzten Diele bei Belastung
•	 auch für Setzstufen/Seitenverkleidungen nutzbar
•	 reversibel, lösbare Verbindung
•	 kompatibel mit Abschlussprofil bei seitlich genuteten 

Dielen

Produkt Art.-
Nr.

Abmessung Menge / 
VPE

VPE / 
Karton

Z-Profil, RAL 9005 7928 29x6x1900 mm 1 St. 25

Z-Profil an der Deckbelag-Unterseite ausrichten und verschrauben. Z-Profil auf der Aluminium-Unterkonstruktion positionieren und 
befestigen.

Deckbelag mit montiertem Z-Profil an das entsprechende Profil der 
Unterkonstruktion anlegen und ausrichten.

Deckbelag auf das gegenüberliegende Z-Profil der Unterkonstruktion 
aufschieben und sicher verrasten.
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Für alle wichtigen technischen Details und Produkt-
daten wurden die relevanten Informationen übersicht-
lich zusammengestellt. In den folgenden Informations-
blöcken findet sich schnell und einfach die passende 
Auswahl an Komponenten für jedes Terrassenprojekt.

Inhalte der Übersicht:

•	 Informationen zu Dielen und den passenden 
Befestigern

•	 Benötigte Anzahl der Verbinder für Ihr Projekt
•	 Erfüllung der statische Anforderungen unserer 

Aluminium-Unterkonstruktionen
•	 Unterschiede zwischen den Dielenarten und 

Aluminium-Unterkonstruktionen
•	 Informationen zum Einsatzgebiet unserer 

Schrauben

Alle Antworten und Details sind auf den folgenden 
Seiten zu finden.

INFORMATIONEN
UND ÜBERSICHTEN
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Technische 
Informationen

http://www.kr-to.de/qrtechnischeinformationen
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Produkt Art.-Nr. Fußdurch-
messer

Höhenverstell-
barkeit

Belastbarkeit 
Newton / Lager

Belastbarkeit
kg / Lager Verwendung für Besonderheit

Terrassenlager Standard

7931 120 mm 15 - 22 mm 5.394 550

Jedes Unter- 
konstruktions- 
profil

Maximale Auflage-
fläche: 76 mm

7206 190 mm 25 - 40 mm 7.982 814

Maximale Auflage-
fläche: 85 mm

7242 190 mm 35 - 70 mm 8.149 831

7243 190 mm 65 - 155 mm 8.228 839

7244 190 mm 145 - 225 mm 11.718 1195

Terrassenlager CLIP

7679 120 mm 10 - 22 mm 5.886 600 FLAT-Isostep / 
CLIP-Schienen

7207 190 mm 25 - 40 mm 7.982 814

CLIP-Schienen
7245 190 mm 35 - 70 mm 8.149 831

7246 190 mm 65 - 155 mm 8.228 839

7247 190 mm 145 - 225 mm 11.718 1195

Terrassenlager mit Fugenkreuz

7932 120 mm 15 - 22 mm 5.394 550

Terrassen-
platten

Stegbreite 3 mm 
Steghöhe: 13 mm

7208 190 mm 25 - 40 mm 7.982 814

Stegbreite 3 mm 
Steghöhe: 16 mm

7248 190 mm 35 - 70 mm 8.149 831

7249 190 mm 65 - 155 mm 8.228 839

7250 190 mm 145 - 225 mm 11.718 1195

Terrassenlager Flex / 
Flex CLIP

6957 5.935 605
Bodeneinschlag-
hülsen

6967 5.935 605

Terrassenlager BREVIO

7701 180 mm 27 - 42 mm 5.500 560

Jedes Unter- 
konstruktions-
profil

Maximale Auflage- 
fläche: 76 mm

7702 180 mm 40 - 70 mm 5.700 581

7703 180 mm 70 - 130 mm 6.000 611

7704 180 mm 130 - 250 mm 6.200 632

Terrassenlager BREVIO mit Fugen-
kreuz

7741 180 mm 27 - 42 mm 5.500 560

Terrassen-
platten

Stegbreite 3 mm 
Steghöhe: 16 mm

7742 180 mm 40 - 70 mm 5.700 581

7743 180 mm 70 - 130 mm 6.000 611

7744 180 mm 130 - 250 mm 6.200 632

Terrassenlager in der Übersicht

Plattenmaß Auflagepunkte / 
Platte

600x1200x20 mm 6

800x800x20 mm 9

Plattenmaß Auflagepunkte / 
Platte

600x600x20 mm 4

450x900x20 mm 6

400x1200x20 mm 6
Generell gelten diese Angaben für die Kombination der Zubehörprodukte mit den 
keramischen Platten aus dem Karle & Rubner Sortiment. Ansonsten gelten jeweils 
die Herstellerangaben zu den nötigen Unterlegungspunkten.

Nötige Auflagepunkte bei Verlegung von keramischen Platten
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Art.-Nr. MEGA-
Isostep

BIG-Isostep TWIXT-
Isostep

FLAT-
Isostep

H-Isostep SMART-
Isostep

M-Fix 7400 
7365     - -

M-Fix H 7401 
7375 - - - -  -

M-Fix SMART 7411 
7412 - - - - - 

S-Fix 7402 
7366     - -

S-Fix H 7403 
7367 - - - - 

S-Fix SMART 7413 
7414 - - - - - 

Wand-Fix 9106      

Wand-Fix Langprofil 7490      

Wand-Fix T-Profil 7489      

Variable Seitenverblen-
dung 69-113 mm

7370 
7372 -   -  -

Variable Seitenverblen-
dung 105-149 mm

7371 
7373    -  -

Einfache Seitenverblen-
dung 45 mm

7394 
7397
7630
7631

-     

Einfache Seitenverblen-
dung 90 mm

7395 
7398
7632
7633

-   -  -

Einfache Seitenverblen-
dung 180 mm

7396 
7399
7634
7635

   -  -

Produktkombinationen Plattensystem 
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Merkmale MEGA-Isostep BIG-Isostep TWIXT-Isostep FLAT-Isostep

Besonderheit:

Durch die großen Abstände zwischen den Auflagepunkten müssen deutlich weniger 
Terrassenlager ausgerichtet werden und dies führt in Kombination mit der nahezu 
schraubenlosen Montage (CLIP-System) zu einem wesentlich schnelleren Aufbau der 
gesamten Unterkonstruktion. Systemschienen sind alle untereinander kombinierbar.

Der Problemlöser, wenn 
nur niedrige Aufbauhöhen 
wie z. B. auf Balkonen 
möglich sind. System-
schienen sind alle unter-
einander kombinierbar.

Maße:
64x95x4000 mm 

(68 mm inkl. Rastnasen)
64x45x4000 mm +
64x45x1900 mm

(68 mm inkl. Rastnasen)

64x30x4000 mm +
64x30x1900 mm

(68 mm inkl. Rastnasen)

64x20x4000 mm + 
64x20x1900 mm

Abstand zwischen zwei Auflagepunkten (bei 
Flächenbelastung von 400 kg/m2 und 400 mm 
Unterkonstruktion-Abstand):

3000 mm 1100 mm 800 mm 450 mm

Schraubkanal:    

Systemschiene:    

Wandstärke im Schraubbereich: 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm

Beschichtung: pulverbeschichtet RAL 
9005

pulverbeschichtet RAL 
9005

pulverbeschichtet RAL 
9005

pulverbeschichtet RAL 
9005

Brandklasse: A1 (nach DIN 4102) A1 (nach DIN 4102) A1 (nach DIN 4102) A1 (nach DIN 4102)

Schraubenlose Befestigung (CLIP-System) an 
Terrassenlager möglich?    

Einfache Befestigung eines 60x90 mm Isopad 
möglich?    

Existiert ein Verbinder zur verschnittoptimierten 
Montage?    

Verpackungseinheit: 64 / Palette 64 / Palette 64 / Palette 64 / Palette

Art.-Nr. 9103 9101 + 9132 9100 + 9102 9130 + 9131

Aluminium-Unterkonstruktionen in der Übersicht
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H-Isostep BASE-Isostep 50x30 Alu-Unterkonstruktion SMART-Isostep

Neben den bekannten TERRACON®-
Befestigern kann durch den speziellen 
Aufbau auch die Montageklammer 
der Fa. Kosche verwendet werden. 
Auch der Einsatz im CLIP-System ist 
möglich.

Günstiger Einstieg in das Unterkonstruktion-Sortiment. Die Aluminiumschie-
nen haben gegenüber einer Holz-Unterkonstruktion den Vorteil, dass sie 
unverrottbar sind und über eine deutlich höhere Belastbarkeit und Maßgenau-
igkeit verfügen.

Der Problemlöser, wenn nur niedrige Aufbau-
höhen wie z. B. auf Balkonen möglich sind. 

64x40,5x3000 mm
(68 mm inkl. 
Rastnasen)

64,5x35x4000 mm +
64,5x35x1900 mm

50x30x3000 mm 40x23x1800 mm + 
40x23x3600 mm

750 mm 700 mm 700 mm 410 mm

 



2,5 mm 3 mm 1,8 mm 3 mm

pressblank pressblank pulverbeschichtet RAL 9005 + 
pressblank pulverbeschichtet RAL 9005

A1 (nach DIN 4102) A1 (nach DIN 4102) A1 (nach DIN 4102) A1 (nach DIN 4102)

 

 
nein 

(Gummigranulatunterlage integriert)

   

64 / Palette 80 / Palette 150 / Palette 10 / Karton (1,80 m)
50 / Palette (3,60 m)

7125 6508 + 9133 7170 + 7171 9105 + 9104
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Abstandswerte der Auflagepunkte einer Alu-Unterkonstruktion

Für die Berechnung der angegebenen Abstandswerte         wurde nach DIN 1995-1-1 eine Verformungsbegrenzung L/300 bzw. maximal 
4 mm zugrunde gelegt.

Abstandswerte der Auflagepunkte einer Aluminium-Unterkonstruktionen

Nutzlast 
(kN/m2)

Abstand der Unterkonstruktion-Profile e in mm

300 350 400 450 500 550 600

Abstand der Auflagepunkte der Aluminium-Unterkonstruktion              in mm

MEGA-Isostep*
2,0 3210 3105 3000 3000 3000 3000 3000
4,0 3210 3105 3000 2935 2870 2810 2750
5,0 3210 3040 2870 2815 2760 2685 2610

BIG-Isostep
2,0 1460 1420 1380 1350 1320 1285 1250
4,0 1270 1230 1190 1130 1070 1025 980
5,0 1177 1137 1097 1037 977 932 882

TWIXT-Isostep
2,0 1020 995 970 945 920 890 860
4,0 870 845 830 810 790 760 730
5,0 795 770 755 735 715 685 655

FLAT-Isostep
2,0 690 645 600 570 540 515 490
4,0 520 485 450 425 400 385 370
5,0 470 435 400 380 360 345 330

H-Isostep
2,0 940 915 890 865 840 810 780
4,0 790 765 750 730 710 680 650
5,0 686 661 646 626 606 576 546

SMART-Isostep
2,0 630 590 550 520 490 470 450
4,0 470 440 410 390 370 340 330
5,0 410 380 350 330 310 280 270

BASE-Isostep
2,0 880 855 840 820 800 770 740
4,0 725 715 700 690 669 659 650
5,0 635 625 610 600 579 569 560

Aluminium-Unter-
konstruktion 

50x30

2,0 880 855 840 820 800 770 740
4,0 725 715 700 690 669 659 650
5,0 635 625 610 600 579 569 560

QLICK Alumi-
nium-Unterkonst-

ruktion

2,0 790 765 750 730 710 680 650
4,0 790 765 750 730 710 680 650
5,0 800 745 690 620 620 595 570

QLICK Alumi-
nium-Unterkonst-

ruktion light

2,0 410 380 350 330 310 300 290
4,0 410 380 350 330 310 300 290
5,0 350 320 290 270 250 240 230

a a a

a

a

Nutzlast Einsatzbereich
kN / m2 kg / m2

2,0 204 Terrassen/Balkone auf tragender Betondecke

4,0 408 Terrassen, Balkone, Laubengänge, Loggien und 
Ausstiegspodeste nach DIN 1055-3

5,0 510 Öffentlicher Bereich

e

e

e

Die Nutzlast umschreibt die Last, die je qm Fläche zusätzlich zum Eigengewicht (bestehend aus Belag und Unterkonstruktion/Unterbau) aufgenommen werden kann, bis 
die maximal angenommene Durchbiegung der Aluminium-Unterkonstruktion von 4 mm erreicht ist. Ggf. können für einen Gebäudebereich höhere Nutzlasten gefordert 
sein. Diese sind der Gebäudestatik und/oder der Baugenehmigung zu entnehmen. Flächenlast des Belags bis Oberkante Profil (inkl. Unterkonstruktion/Unterbau des 
Belags): 0,58 kN/qm

Wichtig: Die aufgeführten Werte gelten für die Verlegung von Terrassendie-
len. Bei der Verlegung von Terrassenplatten ist darauf zu achten, dass die 
SMART-Isostep-Schiene unterhalb des darauf montierten M-Fix-SMART mit 
einem Isopad unterlegt wird.
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e

e

e

Überstandsmaß (Kragarm) einer Alu-Unterkonstruktion

Die angegebenen Überstandsmaße k in mm beziehen sich auf Mitte des Auflagepunktes der Schiene bis zur Außenkante der Alu-Unter-
konstruktion. Bei der Verformungsbegrenzung ist die Länge von 3000 mm nach DIN und eine Durchbiegung von max. 4 mm berück-
sichtigt. Bei Ausführungen mit Überstandsmaß (Kragarm) ist zu beachten, dass bei kurzen Feldspannweiten ggf. Abhebesicherungen 
erforderlich sind.

*Hinweise zur MEGA-Isostep

1. Anwendung auf Terrassenlager-CLIP 
Die obenstehenden Abstände können auch beim Einsatz 
auf Terrassenlagern angewendet werden. Es ist zu be-
rücksichtigen, dass bei den max. Abständen innerhalb 
der Konstruktion Schwingungen auftreten können, die ein 
weicheres Laufgefühl vermitteln. Um das Mitschwingen 
der Konstruktion zu vermeiden, empfehlen wir einen 
Achsabstand von max. 2100 mm auf einem verdichteten 
und befestigten Untergrund einzuhalten.

2. Beachtung des Überstandsmaßes (k in mm)
Voraussetzung für die angegebenen Überstandsmaße 
sind mindestens drei Auflagepunkte der MEGA-Isostep. 
Zudem muss beachtet werden, dass bei geringen Ab-
ständen der Auflagepunkte ggf. Abhebesicherungen 
erforderlich werden.

Überstandsmaß (Kragarm) einer Aluminium-Unterkonstruktion

Nutzlast 
(kN/m2)

Abstand der Unterkonstruktion-Profile e in mm

300 350 400 450 500 550 600

Überstandsmaß der Aluminium-Unterkonstruktion           in mm (mitte Auflagepunkt)

MEGA-Isostep*
2,0 1100 1100 1100 1030 960 930 900
4,0 1100 1100 1100 1030 960 930 900
5,0 1100 1030 960 930 915 910 900

BIG-Isostep
2,0

 300 mm4,0
5,0

TWIXT-Isostep
2,0

200 mm4,0
5,0

FLAT-Isostep
2,0

150 mm4,0
5,0

H-Isostep
2,0

180 mm4,0
5,0

SMART-Isostep
2,0

100 mm4,0
5,0

BASE - Isostep
2,0

160 mm4,0
5,0

Aluminium-Unter-
konstruktion 

50x30

2,0
130 mm4,0

5,0
QLICK Alumi-

nium-Unterkonst-
ruktion

2,0
130 mm4,0

5,0
QLICK Alumi-

nium-Unterkonst-
ruktion light

2,0
90 mm4,0

5,0

k

k
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Geeignete Befestigung von Terrassendielen in der Übersicht

Wichtige Hinweise: 

	 Beim Einsatz des Clippers: Vergrößerung der Fugenbreite von 5 mm auf 6 mm bzw. 7 mm (lt. Angabe Tabelle) mit zusätzlichem Abstandshalter notwendig. 

	 Beim Einsatz des Terraflex PRO: Vergrößerung der Fugenbreite von 5 mm auf 6 mm bzw. 7 mm (lt. Angabe Tabelle) mit zusätzlichem Abstandshalter notwendig. 

	 Beim Verwenden des Befestigers immer A4-Schrauben einsetzen.

Produkt Ausführung Verarbei-
tungsfeuchte

Fugen-
breite

Alu-Unterkons-
truktion (BIG- 

und TWIXT-Iso-
step)

FLAT-
Isostep

SMART-
Isostep

Clipper 
90-120 mm

Dielenstärke: 
20-24 mm 

Clipper 
90-120 mm

Dielenstärke: 
ab 25 mm 

Clipper 
120-150 mm
Dielenstärke: 

20-24 mm 

Clipper 
120-150 mm
Dielenstärke: 

ab 25 mm 

Terraflex N6 
7 mm 

Fugenbild

Terraflex 
Pro N6
5 mm 

Fugenbild

Terraflex N9
7 mm 

Fugenbild

Terraflex 
Pro N9
5 mm 

Fugenbild

Terrafix
4 mm 

Fugenbild

Terrafix
7 mm 

Fugenbild

K-Clip
8 mm 

Fugenbild

Systemleiste
7 mm 

Fugenbild

WPC Dielen

WPC 140 21x140 mm nicht relevant 5-7 mm    - -  -   - - - - - -

WPC 137 25x137 mm nicht relevant 5-7 mm    - - -  - -   - - - -

WPC 136 Pro 24x136 mm nicht relevant 5-7 mm    - - -  - -   - - - -

WPC 136 Pro Plus 24x136 mm nicht relevant 5-7 mm    - - -  - -   - - - -

WPC 138 25x137 mm nicht relevant 5-7 mm    - - - -   - - - - - -

Holz Dielen

Kebony® Clear 22x142 mm 4 - 8% 6 - 10 
mm    - - - - - - - - - -  -

Thermo-Kiefer geriffelt 
und gebürstet 26x118 mm 5-6% 4-7 mm    -  - - - -    - - -
Thermo-Kiefer geriffelt 
und gebürstet 26x140 mm 5-6% 4-7 mm    - -  - - -    - - -

Accoya® 22x140 mm 18% 7 mm    - - - - - - -  -  - 

Bambus Systemdiele 20x200 mm nicht relevant 7 mm    - - - - -  - - -  - 

Bambus Systemdiele 20x155 mm nicht relevant 7 mm    - - - - -  - - - - - -

Bambus Systemdiele 20x137 mm nicht relevant 7 mm    - -  - -  - - -  - 

Bankirai glatt und ge-
riffelt 25x145 mm 18% 7 mm  - - - - -  - - - - -  - 

Douglasie Standard 26x145mm 18% 7 mm  - - - - -  - - - - -  - 

Douglasie europäisch 28x145mm 18% 7 mm  - - - - -  - - - - -  - 

Garapa glatt 21x145 mm 18% 7 mm  - - - -  - - -   -  - 

Garapa glatt 25x145 mm 18% 7 mm  - - - - -  - - - - -  - 

Ipè 25x145 mm 18% 7 mm  - - - - -  - - - - -  - 

Europäische Lärche 25x145 mm 18% 7 mm  - - - - -  - -   -  - 



141Informationen und Übersichten

Bitte vor der Montage unbedingt alle Montagehinweise zum 
Artikel Clipper bzw. Terraflex sowie die Verlegehinweise des 
Dielenherstellers aufmerksam durchlesen und gemäß dieser 
Daten die Installation des Terrassendecks durchführen.

Änderungen sind möglich. Den technisch aktuellen Stand 
können Sie jederzeit über www.karle-rubner.de abrufen.

Produkt Ausführung Verarbei-
tungsfeuchte

Fugen-
breite

Alu-Unterkons-
truktion (BIG- 

und TWIXT-Iso-
step)

FLAT-
Isostep

SMART-
Isostep

Clipper 
90-120 mm

Dielenstärke: 
20-24 mm 

Clipper 
90-120 mm

Dielenstärke: 
ab 25 mm 

Clipper 
120-150 mm
Dielenstärke: 

20-24 mm 

Clipper 
120-150 mm
Dielenstärke: 

ab 25 mm 

Terraflex N6 
7 mm 

Fugenbild

Terraflex 
Pro N6
5 mm 

Fugenbild

Terraflex N9
7 mm 

Fugenbild

Terraflex 
Pro N9
5 mm 

Fugenbild

Terrafix
4 mm 

Fugenbild

Terrafix
7 mm 

Fugenbild

K-Clip
8 mm 

Fugenbild

Systemleiste
7 mm 

Fugenbild

WPC Dielen

WPC 140 21x140 mm nicht relevant 5-7 mm    - -  -   - - - - - -

WPC 137 25x137 mm nicht relevant 5-7 mm    - - -  - -   - - - -

WPC 136 Pro 24x136 mm nicht relevant 5-7 mm    - - -  - -   - - - -

WPC 136 Pro Plus 24x136 mm nicht relevant 5-7 mm    - - -  - -   - - - -

WPC 138 25x137 mm nicht relevant 5-7 mm    - - - -   - - - - - -

Holz Dielen

Kebony® Clear 22x142 mm 4 - 8% 6 - 10 
mm    - - - - - - - - - -  -

Thermo-Kiefer geriffelt 
und gebürstet 26x118 mm 5-6% 4-7 mm    -  - - - -    - - -
Thermo-Kiefer geriffelt 
und gebürstet 26x140 mm 5-6% 4-7 mm    - -  - - -    - - -

Accoya® 22x140 mm 18% 7 mm    - - - - - - -  -  - 

Bambus Systemdiele 20x200 mm nicht relevant 7 mm    - - - - -  - - -  - 

Bambus Systemdiele 20x155 mm nicht relevant 7 mm    - - - - -  - - - - - -

Bambus Systemdiele 20x137 mm nicht relevant 7 mm    - -  - -  - - -  - 

Bankirai glatt und ge-
riffelt 25x145 mm 18% 7 mm  - - - - -  - - - - -  - 

Douglasie Standard 26x145mm 18% 7 mm  - - - - -  - - - - -  - 

Douglasie europäisch 28x145mm 18% 7 mm  - - - - -  - - - - -  - 

Garapa glatt 21x145 mm 18% 7 mm  - - - -  - - -   -  - 

Garapa glatt 25x145 mm 18% 7 mm  - - - - -  - - - - -  - 

Ipè 25x145 mm 18% 7 mm  - - - - -  - - - - -  - 

Europäische Lärche 25x145 mm 18% 7 mm  - - - - -  - -   -  - 

Aktuelle Technische 
Informationen

Montage-
anleitungen

http://www.kr-to.de/qrtechnischeinformationen
http://www.kr-to.de/qrmontageanleitungen


142 Informationen und Übersichten

Benötigte Dielenbefestiger je Quadratmeter

Befestiger
Max. Abstand der 
Unterkonstruktion 

(mm)

Dielenbreite (mm)

115 120 130 137 140 145

Terraflex 
(St./m2)

300 33 32 29 28 27 26

350 29 28 25 24 24 24

400 24 24 22 21 20 20

450 24 24 22 21 20 20

Terrafix 7 mm 
(St./m2)

300 34 33 30 29 28 27

350 29 29 26 25 25 24

400 25 24 22 22 21 20

450 25 24 22 22 21 20

Terrafix 4 mm 
(St./m2)

300 35 33 30 29 29 28

350 30 29 27 26 25 24

400 26 25 23 22 22 21

450 26 25 23 22 22 21

Clipper 
(St./m2)

300 34 33 30 29 28 27

350 30 29 27 25 25 24

400 26 24 23 22 21 20

450 26 24 23 22 21 20

Daten basieren auf einer rechteckigen Terrasse von 15 m². Die ermittelten Werte können bei einer anderen Terrassenform / -fläche abweichen. Die Daten entsprechen 
einer ungefähren Mengenermittlung.

Dielenbreite in mm
Menge lfm pro m2

7 mm Fuge 5 mm Fuge

140 6,80 6,90

137 6,94 7,04

118 8,00 8,13

115 8,20 8,33

Laufmeter Terrassendielen je Quadratmeter

Berechnung Anzahl Dielen am Beispiel Thermo-Kiefer (Terrassenfläche 15 
m²):

3,0 m x 0,14 m x 0,026 m (Länge x Breite x Höhe)
Fugenbreite 0,007 m
15 m2 : 0,147 m (Dielenbreite + Fuge) = 102,04 lfm
102,04 lfm : 3,0 m = 34,01 ~ 35 Dielen

Die Berechnung dient nur als Beispiel und erhebt keinen Anspruch auf Richtigkeit. Bei einer Berechnung der Dielenfläche werden z. B. noch ästhetische Gesichtspunkte 
wie der Stoß, die Laufrichtung aber auch die Verschnittoptimierung berücksichtigt.
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e

a

b

c

e

a

b

c

d

d

Terraflex / K-Clip in der Übersicht

Vorgaben und Maße (mm) Terraflex N6 Terraflex N9 Terraflex Pro N6 Terraflex Pro N9 K-Clip

3,8 3,8 1,5 1,5 1,5

6,0 8,5 6,0 8,5 7,0

7,0 7,0 5,0 5,0 5,0

8,3 11,6 9,7 12,7 9,7

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Fugenbreite bei Montage 7,0 7,0 5,0 5,0 8,0

Minimale Nuttiefe 6,0 9,0 6,0 9,0 7,0

maximale Höhe untere Nutwand 7,8 11,1 9,2 12,2 9,2

Minimale Höhe untere Nutwand 2,8 6,1 4,2 7,2 4,2

Mindesthöhe Holz-Unterkonstruktion 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

Mindesthöhe Alu-Unterkonstruktion 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0
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Empfehlung für das Vorbohren 

Werkstoff Einsatzbereich Schraubendurchmesser Durchmesser des Bohrers

Holz Terrassendiele mit sichtbarer Verschraubung 5,5 mm
6 - 6,5 mm  
(grundsätzlich 0,5 - 1,0 mm größer  
als der Schraubendurchmesser)

Aluminium

Montage Terrassenlager an Alu-Unterkonstruktion 3,9 mm 3 mm Metallbohrer

Montage Trag-Alu-Unterkonstruktion mit Konterlattung 5,5 mm
6 mm Metallbohrer
Trag-Alu-Unterkonstruktion mit 6 mm vor-
bohren, Konterlattung nicht vorbohren

Verschraubung von TWIXT- oder BIG-Isostep mit dem Verbinder 3,9 mm 3 mm Metallbohrer

Vorbohren für Befestigung Terrastart 3,9 mm 3 mm Metallbohrer

Beton Fixierung des Terrassenlagers auf Betonplatten 7,5 mm 6 mm Steinbohrer

Dielenbreite in mm 4 mm Fuge 7 mm Fuge

Abstand Unterkonstruktion Abstand Unterkonstruktion

400 mm 500 mm 400 mm 500 mm

145 40 34 40 33

140 42 35 41 34

120 48 40 48 40

90 64 53 62 52

Anzahl Schrauben je Quadratmeter bei sichtbarer Verschraubung

Daten basieren auf einer rechteckigen Terrasse von 15 m². Die ermittelten Werte können bei einer anderen 
Terrassenform / -fläche abweichen. Die Daten entsprechen einer ungefähren Mengenermittlung.
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Dielenstärke MEGA-Isostep BIG-Isostep TWIXT-Isostep FLAT-Isostep H-Isostep SMART-Isostep 50x30 Alu UK BASE-Isostep

16-18 mm 40-100 mm 40-55 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40-45 mm 40-45 mm

19-21 mm 40-100 mm 40-55 mm 40-45 mm 40-45 mm 40-45 mm 40-45 mm 40-45 mm 40-45 mm

22-24 mm 45-105 mm 45-60 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 40-45 mm 40-45 mm

25-26 mm 45-105 mm 45-60 mm 45-50 mm 45-50 mm 45-50 mm 45-50 mm 45-50 mm 45-50 mm

27-29 mm 50-110 mm 50-65 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50-55 mm 50-55 mm

30-31 mm 50-110 mm 50-65 mm 50-55 mm 50-55 mm 50-55 mm 50-55 mm 50-55 mm 50-55 mm

32-34 mm 55-115 mm 55-70 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55-60 mm 55-60 mm

35-36 mm 55-115 mm 55-70 mm 55-60 mm 55-60 mm 55-60 mm 55-60 mm 55-60 mm 55-60 mm

37-39 mm 60-120 mm 60-75 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60-65 mm 60-65 mm

40-41 mm 60-120 mm 60-75 mm 60-65 mm 60-65 mm 60-65 mm 60-65 mm 60-65 mm 60-65 mm

Mögliche Schraubenlängen für sichtbare 
Verschraubung auf Alu-Unterkonstruktion

Angaben gültig beim Einsatz des Terrafix mit einer Aufbauhöhe von 6 mm.

Mögliche Aufbauhöhen

1 Werte für Übersichtlichkeit aufgerundet
2 Aufbauhöhe inkl. QLICK Befestiger
3 QLICK Light inkl. integrierter Gummipadeinlage und QLICK Befestiger
4 SMART-Isostep inkl. integrierter Gummipadeinlage

Produkt FLAT-
Isostep 
20 mm

TWIXT-
Isostep
30 mm

BIG-
Isostep
45 mm

MEGA-
Isostep
95 mm

H-
Isostep1

41 mm

QLICK 
Aluminium-
Unterkonst-
ruktion2

41 mm

QLICK Alumi-
nium-Unter-
konstruktion 
Light3

28 mm

SMART-
Isostep4 
23 mm

Kombinierte Werte inklusive Befestiger K-Clip / 
Terraflex / Terraflex Pro / Terrafix (ausgenom-
men QLICK)

Isopad 3 mm - - - - - - - -

Isopad 8 mm - - - - - - - -

Isopad 11 mm 29 mm 39 mm 54 mm 104 mm 50 mm 44 mm - -

Isopad 20 mm 38 mm 48 mm 63 mm 113 mm 59 mm 53 mm - -

Terrassenlager MICRO 
10-22 mm 36-48 mm 46-58 mm 61-73 mm 111-123 mm 57 - 69 mm 51 - 63 mm - -

Terrassenlager CLIP 
25-40 mm - 61-76 mm 71-91 mm 126-141 mm 72 - 87 mm 66-81 mm - -

Terrassenlager CLIP 
35-70 mm - 71-106 mm 86-121 mm 136-171 mm 82 - 117 mm 76-111 mm - -

Terrassenlager CLIP 
65-155 mm - 101-191 mm 116-206 mm 166-256 mm 112 - 202 mm 106-196 mm - -

Terrassenlager CLIP 
145 - 225 mm - 181-261 mm 196-276 mm 246-326 mm 192 - 272 mm 186-226 mm - -
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Schrauben

    *Edelstahl C1 – rostfrei, gehärtet und korrosionsbeständig (magnetisch)
  **Edelstahl A2 – rostfrei, nicht gehärtet, mit hoher Korrosionsbeständigkeit (nicht magnetisch)
***Edelstahl A4 – zusätzliche Eigenschaften: beständig gegen Gerbsäure, Chlor- und Salzwasser

Holz-Unterkonstruktion

Alu-Unterkonstruktion

Schraube Abmessung Art.-Nr. VPE Edelstahl Einsatzbereich

C1* A2** A4*** Beton Holz-Unter-
konstruktion

Alu-Unterkons-
truktion

Terrassen-
lager

DA-
Verbinder

FLAT Kreuzverbinder 
(29-56 mm) + TWIXT 
Kreuzverbinder oben 

(39-76 mm)

TWIXT Kreuzverbin-
der unten (ab 69 mm)

Sichtbare 
Verschraubung

Verbindung zu Konterlatte

TWIXT Isostep  BIG Isostep  

Terrassenschraube 
TX25, Senkkopf
für Holz-Unterkonstruktion

5,5x40 mm

7555 100 -  -
-  - - - - -  - -

7569 500
7558 100 - - 
7573 500

5,5x50 mm

7556 100 -  -
-  - - - - -  - -7570 500

7559 100 - - 
7574 500

5,5x60 mm

7523 100 -  -
-  - - - - -  - -

7571 500
7524 100 - - 
7575 500

5,5x70 mm

7557 100 -  -
-  - - - - -  -

7572 500
7560 100 - - 
7576 500

Terrassenbohrschraube 
TX25, Senkkopf 
für Aluminium-Unterkonst-
ruktion

5,5x40 mm

7525 100 -  -
- -  - - - -  - -

7561 500
7528 100 - - 
7565 500

5,5x45 mm

7521 100 -  -
- -  - - - -   -

7562 500
7522 100 - - 
7566 500

5,5x50 mm

7526 100 -  -
- -  - - - -  - -

7563 500
7529 100 - - 
7567 500

5,5x60 mm

7527 100 -  -
- -  - - - -  - 

7564 500
7554 100 - - 
7568 500

Bohrschraube, 
TX20, Panhead

3,9x16 mm 2420093 10 -  - - - - - -  - - - -
3,9x19 mm 6800 50 -  - - - -   -  - - -
3,9x19 mm 6939 500

Schraube 
TX30, Linsenkopf 7,5x30 mm 7301 50 - - -  - -  - - - - - -
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Schraube Abmessung Art.-Nr. VPE Edelstahl Einsatzbereich

C1* A2** A4*** Beton Holz-Unter-
konstruktion

Alu-Unterkons-
truktion

Terrassen-
lager

DA-
Verbinder

FLAT Kreuzverbinder 
(29-56 mm) + TWIXT 
Kreuzverbinder oben 

(39-76 mm)

TWIXT Kreuzverbin-
der unten (ab 69 mm)

Sichtbare 
Verschraubung

Verbindung zu Konterlatte

TWIXT Isostep  BIG Isostep  

Terrassenschraube 
TX25, Senkkopf
für Holz-Unterkonstruktion

5,5x40 mm

7555 100 -  -
-  - - - - -  - -

7569 500
7558 100 - - 
7573 500

5,5x50 mm

7556 100 -  -
-  - - - - -  - -7570 500

7559 100 - - 
7574 500

5,5x60 mm

7523 100 -  -
-  - - - - -  - -

7571 500
7524 100 - - 
7575 500

5,5x70 mm

7557 100 -  -
-  - - - - -  -

7572 500
7560 100 - - 
7576 500

Terrassenbohrschraube 
TX25, Senkkopf 
für Aluminium-Unterkonst-
ruktion

5,5x40 mm

7525 100 -  -
- -  - - - -  - -

7561 500
7528 100 - - 
7565 500

5,5x45 mm

7521 100 -  -
- -  - - - -   -

7562 500
7522 100 - - 
7566 500

5,5x50 mm

7526 100 -  -
- -  - - - -  - -

7563 500
7529 100 - - 
7567 500

5,5x60 mm

7527 100 -  -
- -  - - - -  - 

7564 500
7554 100 - - 
7568 500

Bohrschraube, 
TX20, Panhead

3,9x16 mm 2420093 10 -  - - - - - -  - - - -
3,9x19 mm 6800 50 -  - - - -   -  - - -
3,9x19 mm 6939 500

Schraube 
TX30, Linsenkopf 7,5x30 mm 7301 50 - - -  - -  - - - - - -
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QLICK-Terrassendielen

*Auf lange Sicht können Chlor und Salz (normale Pool-Konzentration) an der Oberfläche kristallisieren. Aus diesem Grund wird eine regelmäßige Reinigung mit frischem 
Wasser empfohlen. Unter diesen Bedingungen sollten bei der Installation A4-Schrauben verwenden. Bei den durchgeführten Tests handelt es sich um Kurzzeittests. Eine 
langfristige Auswirkung von Chlor und Salz auf die Dielen ist nicht getestet worden.
**Prüfstatus: Laufend. Auf Grundlage der bisherigen Prüfergebnisse ähnlicher Produkte wird die Erreichung der Klassifizierung Broof(t1) als sehr wahrscheinlich ein-
geschätzt.

QLICK Bambus 119 QLICK WPC 119 QLICK KEBONY® CLEAR 118 QLICK ACCOYA® GREY 118

Querschnitt

Profil 21 x 119 mm 1-seitig 23 x 119 mm 1-seitig 22 x 118 mm 1-seitig 21 x 118 mm 1-seitig

Produkt bombierte Massivdiele mit 
unterseitiger Nut

co-extrudierte Massivdiele mit 
unterseitiger Nut

bombierte Massivdiele mit 
unterseitiger Nut

bombierte Massivdiele mit 
unterseitiger Nut

Oberfläche glatt gebürstet glatt glatt

Material Bambus

30 % lebensmittelechtes 
Polyethylen + 70 % Holz aus 

zertifizierter Forstwirtschaft, mit 
Polymer-Ummantelung

modifizierte Radiata Kiefer modifizierte Radiata Kiefer

Farbveränderung Vergrauung

Durch Polymer-Beschichtung 
kaum Farbveränderung. Farben 
verblassen im Laufe der Jahre 

etwas.

Vergrauung Vergrauung

Anwendung Privat- und Gewerbebereiche Privat- und Gewerbebereiche Privat- und Gewerbebereiche Privat- und Gewerbebereiche

Max. Abstand der Unter-
konstruktion Privat: 40 cm / Gewerbe: 40 cm Privat: 40 cm / Gewerbe: 35 cm Privat: 40 cm / Gewerbe: 35 cm Privat: 40 cm / Gewerbe: 35 cm

Brandklasse B2 (nach Norm DIN 4102-1) E (nach DIN EN 13501-1) E (nach DIN EN 13501-1) 
B2 (nach DIN 4102-1)

D (nach EN 13501-1)  
B2 (nach DIN 4102-1)

Einsatz von Tausalz 
möglich    

Chlorwasserbeständig*    

Salzwasserbeständig*    

0 %-Gefälle    

Formstabil  
max. 4 % 

(Verhältnis trocken zu nass) unter 1,5  tangential

Wärmebehandelt  - 

Dauerhaftigkeitsklasse 1 - 1 1
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www.karle-rubner.de

Fassade

Unsere Kataloge

Immer auf dem aktuellsten Stand. 

Alle unsere Kataloge finden Sie 
auch digital auf  
www.karle-rubner.de

Klicken Sie sich 
durch die 
Karle & Rubner-
Welt!

http://www.kr-to.de/qrkataloguebersicht



