RLE & RUBNER

Montageanleitung fur Uberdachung PRIMELINE

Vorarbeiten und Hinweise:

Vor der Montage alle Bauteile aus der Verpackung nehmen und auf Vollstandigkeit und Zustand
kontrollieren. Sollten Beschadigungen sichtbar sein oder Teile fehlen, mussen diese vor dem

Einbau dokumentiert und dem Handler mitgeteilt werden. Verbaute Teile sind nicht

rekloamationsfahig. Bitte auch auf die Eindeckung in Glas oder Polycarbonat achten, die in

speziellen Holzpaletten verpackt sind.

Material:

Rinnenprofil

-

55,5 mm

85m
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Sparren

Dichtung fur Polycarbonat-
platten und Auflage fur
Poly- und Glaseindeckun-

gen (Sparren + Distanzpro-
fil) Art.-Nr. 191930080

Dichtung fur die Abdich-
tung von Wandanschluss-
profil zur Dacheindeckung
Art.-Nr. 191930105
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*inkl. Bit
Schrauben 5,5 x 25 mm
mit Torx TX 25* fur Befesti-
gung Pfosten, Sparren und
Plattenstopper
Art.-Nr. 191930032

Sparrenauflage

100 mm

.

<>
55,5 mm
XL Sparren

Dichtung fur Distanzprofil
bei Einsatz XL Sparren
Art.-Nr. 191930075

Distanzprofil

*inkl. Bit

Schrauben 4,0 x 56 mm

mit Torx TX 20* mit Zapfen
fur Klemmerofil auf
Sparren

Art.-Nr. 191930041

160 mm

i

Wandanschlussprofil

<110 mm—>

Pfosten

N

Abdeckprofile

Plattenstopper fur Glas
und Polycarbonat
Art.-Nr. 191930146

Laubfangsieb
Art.- Nr. 191930181
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*inkl. Bit
Schrauben 3,5 x 19 mm
mit Kreuzschlitz PZ 2* fur
Abdeckkappen Rinnen- und
Wandanschlussprofil
Art.-Nr. 191930170

Abtropfprofil fur
Polycarbonat
Art.-Nr. 191930166

Entwasserungsrohr

110 mm

ﬁ/% E%

oFA0
P
St

Montagevideo

> YouTube

karle&rubner

Dichtung fur Abdeckprofil bei
Glaseindeckung
Art.-Nr. 191930051

Cmey

Abtropfleiste fur
Glasscheibe
Art.-Nr. 191930221

90 Grad Bogen
Art.-Nr. 191930055



Material:

Seitenkappe fur
Wandanschlussprofil

Rinnenverblendung
Standard

Seitenkappe Standard
far Rinnenprofil
Art.-Nr. 191930014

Optionale Rinnenverblendung:

Rinnenverblendung Seitenkappe Classic Rinnenverblendung Seitenkappe rund
Classic far Rinnenprofil rund far Rinnenprofil

Art.-Nr. 191930049 Art.-Nr. 191930081
Fundamente:
Stahlfundament zum Betonfundament zum Grundbugel Aluminium Stahlfundament zum Stahlfundament zum
Aufdubeln small Einbetonieren mit Ablauf zum Aufdubeln Aufdubeln Aufdubeln
(asymmetrisch) Betonstein (HxBXT): 100 x 80 x 50 x 5 mm (symmetrisch) (asymmetrisch)

Lange: 500 mm
Platte: 200 x 200 mm
Art.-Nr. 191930100

Stahlfundament 80/80

zum Einbetonieren -

fur die Eckpfosten der

freistehenden
Uberdachungen
Lange: 1.800 mm
Befestigungsplatte:
250 x 200 mm
Art.-Nr. 191930021

295 x 200 x 220 mm
Rohraufsatz: 445 mm
Rohr: & 75 mm
Art.-Nr. 191930001

Art.-Nr. 191930002

Lange: 800 mm
Platte: 300 x 200 mm
Art.-Nr. 191930010

Lange: 800 mm
Platte: 300 x 200 mm
Art.-Nr. 191930009

Werkzeug und Hilfsmittel

Bohrschablone
zum Bemallen der
Bohrlocher fur die

Befestigung von Rinne

auf Pfosten

Lochbohrer 83 mm zur
Montage des Entwasser-
ungsrohrs an der Rinne

Silikon zur Abdichtung

Lackstift zum Ausbessern
kleiner Montagebeschadi-

gungen

Neben den aufgefuhrten Werkzeugen empfehlen wir die Nutzung von
Montagebdcken fur die Vorbereitung der Bauteile:

Benotigtes Werkzeug:

v Kappsage mit
Hartmetallsageblatt

v Akkuschrauber

v Bit-Aufsatz Torx

v Metallbohrer 3,5
und 4 mm

v Wasserwaage

v MaBband

v Silikonpresse

v Flex




Dichtungen (Nr. 10) in die Nuten der Dichtungen am oberen Ende der Fur das Verschrauben der Abdeck- Plattenstopper mit 4 mm vorboh-

Sparren schieben. Bei den auleren  Sparren 2 cm Uberstehen lassen. profile auf den Sparren die Profile  ren und mit der Bohrschraube
Sparren wird jeweils nur die innere  Bei Verwendung von Stahlver- 15 cm vom Anfang und Ende mit 3,5 5,5 x 25 mm am unteren Ende des
Dichtung gesetzt. starkungen mussen diese jetzt mm vorbohren. Die Lochabstande  Abdeckprofils anschrauben.

eingeschoben werden. dazwischen sollten max. 80 cm

betragen.

-
Dichtungen (hier Nr. 9 Glas oder Nr.  Dichtungen am oberen Ende der Wichtig: Bei den duBeren Abdeck- Dichtungen in die Nuten der Dis-
10 Polycarbonat) in die Nuten der Abdeckprofile 2 cm Uberstehen profilen muss der Plattenstopper tanzprofile einschieben. (Achtung:
Abdeckprofile schieben. Bei Glas- lassen. am ausgeklinkten Ende ver- bei Polycarbonat mussen die Dis-
dichtungen Lippen nach auBen schraubt werden. tanzprofile und die Platten bauseits
richten. zugeschnitten werden.)

Wandanschlussprofil 10 cmm vom Anfang und Ende vorbohren. Dabei Die Bohrpunkte im Rinnenprofil fur die spatere Verschraubung mit dem
richtet sich die GréBe der Bohrung nach dem ausgesuchten Befesti- Pfosten werden mit Hilfe der Schablone markiert und mit 4 mm vorge-
gungsmaterial. bohrt. (Sollte eine Rinnenverstarkung im Lieferumfang enthalten sein,

sollte diese jetzt eingeschoben werden.)
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Die Bohrungen dazwischen sollten so aufgeteilt werden, dass sie max. 80 Zur Vorbereitung der Lochbohrung fur das Laubfangsieb wird im Ab-
cm Abstand haben. stand von 58 mm zum Rinnenende mit 4 mm vorgebohrt. Dabei dient die
mittlere Rille als Orientierungshilfe.



Lochbohrer mit der Bohrspitze an Vor dem Einbau muss das Sieb seit-
der vorgebohrten Stelle ansetzen  lich abgeschnitten werden. Dann

und das Loch fur das Laubfang- kann das Silikon oberhalb des
sieb bohren. Gewindes umlaufend aufgetragen
werden.

AnschlieBend das Sieb von oben Von unten wird die Kontermutter
eingesetzen. angesetzt und das Laubfangsieb
festgeschraubt.
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Sparrenauflage in die Aufnahme des Wandanschlussprofils einklicken
und auf beiden Seiten 3 mm einrucken.

Zur Ausrichtung des Wandan-
schlussprofils wird eine waage-
rechte Hilfslinie angezeichnet.
Diese gibt die Unterkante

des Profils an.

An den gekennzeichneten Stellen
die Bohrungen fur die gewahlte Be-
festigung vornehmen.

Das Rinnenprofil auf héhenver-
stellbare Bocke oder alternative
Montagehilfen legen.

Wandanschlussprofil an der Hilfs-
linie ausrichten und die vorbereite-
ten Bohrpunkte des Profils auf die
Wand ubertragen.

Anschrauben des Wandanschluss-

profils mit dem ausgesuchten
Befestigungsmaterial (nicht im
Lieferumfang enthalten).

Mal} zum Boden nach den Angaben
in den Planungsunterlagen prufen
und ausrichten.

Die Seitenkappen mit den 4 x 20 mm  Zur Abdichtung zwischen Wand
Schrauben an das Wandanschluss- und Wandanschlussprofil wird eine
profil schrauben. Silikonfuge gezogen.

Abstand des Rinnenprofils zur
Wand ebenfalls prufen und aus-
richten.

Rinnenprofil mit Hilfe einer
Wasserwaage ausrichten.



Einbau der Entwasserung in den Pfosten

Nach dem Einkurzen der Pfosten auf das Durchgangsmaf wird ein
Pfosten ca. 10 cm von unten (je nach értlichen Gegebenheiten) mit 4 mm
vorgebohrt.

AnschlieBend den Lochbohrer mit der Bohrspitze an der vorgebohrten
Stelle ansetzen und das Loch fur das Entwasserungsrohr bohren.
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Rinnenprofil von oben auf den
Pfosten aufstecken. Dabei den
Ablaufstutzen der Rinne in das
Entwasserungsrohr des Pfostens
einfadeln.

Pfosten nach dem Auflegen des
Rinnenprofils ausrichten.

Das Rinnenprofil auf der Innenseite  Von oben wird das vorgebohrte
mit 4 mm vorbohren und mit 2 Rinnenprofil mit 2 Schrauben
Bohrschrauben 5,5 x 25 mm am 5,5 x 25 mm auf den Pfosten ge-
Pfosten fixieren. schraubt.

Einbau der Entwasserung in den Pfosten

Beim nachsten Arbeitsschritt wird das Entwasserungsrohr vermessen
und auf Lange zugeschnitten. Dafur das Rohr an der Oberkante der
Auslaufbohrung ausrichten und auf die passende Lange schneiden.
Bitte beachten, dass das Rohr am oberen Ende 2 cm kurzer als der

Pfosten ist.

Der 90°Bogen wird in den Pfosten
geschoben, durch das vorgebohrte
Loch gefuhrt und mit dem Entwas-
serungsrohr verbunden.

Sparrenauflage in die Aufnahme
des Rinnenprofils einklicken und
auf beiden Seiten 3 mm einrucken.

Ersten Sparren auf die Sparren-
auflage des Wandanschlussprofils
aufsetzen und mit den Bohrschrau-
ben 5,5 x 25 mm fixieren.

Gewahlten Pfostenanker mit der U-
formigen Aufnahme in den Pfosten
einstecken.

Ersten Sparren auf die Sparrenauf-
lage aufsetzen, mit 4 mm vorboh-
ren und mit den Bohrschrauben 5,5
x 25 mm fixieren.

Letzten Sparren auflegen und
nach dem Vorbohren mit den Bohr-
schrauben verschrauben.




Montage der Sparren

Kontrollieren der Konstruktion auf Rechtwinkligkeit durch Diagonalver-
messung der Eckpunkte. Danach sollte uberpruft werden, ob die lichten
MaRe zwischen allen Sparren bei der Montage gleichmaBig eingehalten
werden kénnen. Ggf. mussen die Distanzprofile vor dem Einbau noch
eingekurzt werden.

Einhangen der vorbereiteten Dis- Zweiten Sparren einsetzen und

tanzprofile in die Sparrenauflagen.  nach dem Vorbohren verschrau-

(oei Eindeckung mit Polycarbonat ben. Die nachsten Distanzprofile

muUssen diese bauseits zugeschnit-  und Sparren werden nach dem

ten werden) gleichen Prinzip von aulen nach
innen eingesetzt.

Montage der Dacheindeckung

Das vorgebohrte Abdeckprofil auf den auBeren Sparren aufclipsen und
mit den 3,5 x 50 mm Bohrschrauben fixieren. Zur Unterstutzung kann ein
Gummihammer eingesetzt werden.

Dichtung in die Nut des Wandabschlussprofils einstecken. Durch
dos Einschlitzen direkt neben dem Sparren ist ein dichter Abschluss
gewahrleitet.
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Montage der Dacheindeckung

Die Scheibe sollte bis zu einem Drit-
tel in das Rinnenprofil hineinragen.

Auflegen der ersten Scheibe -
dabei verhindert eine weiche
Unterlage ein Verkratzen.

Die Abtropfleiste nach dem Auflegen und Ausrichten der Scheiben stirn-
seitig aufstecken.
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Montage der Dacheindeckung

Die nachsten Scheiben werden Die vorgebohrten Abdeckprofile

nach dem gleichen Prinzip auf- fur die mittleren Sparren werden

gelegt. aufgeclipst und mit den 3,5 x SO mm
Bohrschrauben verschraubt.

ﬂﬁmﬂ

— A

Die Dichtungen am Wandanschluss- Nach dem gleichen Prinzip werden
profil Uber die jeweils nachste die weiteren Scheiben eingebaut.
Scheibe einschieben und im Bereich

der Abdeckprofile einschlitzen.




Montage der Rinnenverblendung und Seitenkappen Pfosten ausrichten und fixieren

Die ausgesuchte Rinnenverblen- Die passende Seitenkappe mit den Die Pfosten vor dem Verschrauben auf dem Fundament final ausrichten.
dung wird auf das Rinnenprofil 4 x 20 mm Schrauben am Rinnen-

von oben aufgesteckt und unten profil verschrauben.

eingeklickt.

Zur Abdichtung wird die Naht zwischen Abdeckkappe und Rinnenprofil mit Anker mit dem ausgesuchten Befestigungsmaterial auf dem Fundament
Silikon versiegelt. verschrauben.

Allgemeine Hinweise:

Halten Sie sich bei der Umsetzung immer an die allgemein anerkannten Regeln der Technik und an die gultigen

Fachregeln und Normen. Beachten Sie die értlichen Begebenheiten und Bauvorschriften sowie die Montage- und
Pflegeanweisungen. Bei abweichenden Voraussetzungen mussen entsprechende Prufungen und Anpassungen
vom Ausfuhrenden vorgenommen werden. Karle und Rubner haftet nicht fur Schaden, die durch Irrtumer und
Verwendung dieser Montageanleitung entstehen kénnen.




Zusatzkonstruktion fur freistehende Uberdachung

Bestehend aus:

- Pfosten fur Zusatzkonstruktion (110x110x3000 mm)

- Profilaufnahme fur Wandanschlud (117x187 mm)

117 mm

- Seitenkappen

- Montagematerial in passender Farbe
187 mm

Querschnitt
Zusatzkonstruktion 10 mm

Zusatzkonstruktion ey
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Stahlfundament

/ zum Einbetonieren \
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