
Montageanleitung für elevato® Sichtschutz
Hinweis:
Um eine Beschädigung oder einen Verzug der HPL-Kassetten zu vermeiden, empfehlen wir, das
Material bis zur Montage in der Originalverpackung liegend zu lagern. Die Kassetten für die
Montage vorsichtig abheben und nicht über die darunterliegenden Platten ziehen, da es sonst 
zu Kratzern auf der Oberfläche kommen kann.

Material:	 Benötigtes Werkzeug:	
					   
	

 

Vorarbeiten:

Die Fundamente für Ihren Sichtschutz müssen vorbereitet werden. Bei der Verwendung von Pfostenankern sind 
Einzelfundamente mit mindestens 30x30 cm und einer frostfreien Tiefe von 80 cm notwendig. Als Alternative kön-
nen Sie ein Streifenfundament 30x80 cm in der gesamten Länge des Sichtschutzes erstellen. Verwenden Sie bei 
der Gründung ggf. eine Richtschnur als Hilfsmittel, um alle Fundamentpunkte exakt in Waage auszurichten.

Aufmaß für die Fundamentgründung

1.) Beachten Sie die vorgegebene Elementbreite!

2.) Ausgehend von der Breite der Kassette (A) + (B),
Dekorelement (C) oder Tür (D) messen Sie den
Pfostenabstand (E).

3.) Für die Positionierung des Fundaments
entnehmen Sie den genauen Pfostenabstand
aus der Maßtabelle.
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A B DC

Anfangs-/
Endpfosten
inkl. Abdeckprofil

Gummihammer
Akkuschrauber
Schlagbohr-
	 maschine
Bit Aufsatz Torx TX30
Inbusschlüssel
Wasserwaage
Montageschablone

Mittelpfosten
inkl. Abdeckprofil

Eckpfosten 
inkl. Abdeckprofile

H-Profil
Verbindungsprofil 
für Kassetten

Kassetten, 
vorgebohrt

Abschlussprofil
für obere und 
untere Kassette

Pfostenkappe 
Für Anfangs/End- 
und Mittelpfosten /
Eckpfosten 

216

435

Breite der Kassette / 
Dekoelemente / Tür

Lichtes Maß zwischen 
den Pfosten (E)

(A) 180 cm 174,5 cm

(B) 90 cm 84,0 cm

(C) 65 cm 59,5 cm

(D) 98,5 cm 99,0 cm

Pfostenanker
zum Aufdübeln
und zum
Einbetonieren

Abdeckkappen für Pfostenanker 
zum Aufdübeln: Anfangs-/Mittel- 
und Eckpfosten

(das Befestigungsmaterial für die Anker zum Aufdübeln 
muss auf das Fundament abgestimmt werden und ist 
daher nicht im Lieferumfang enthalten)

Gummilippe 
Montage der 
Kassetten 216 aus 
Metall 2 mm

Distanzscheibe
Zur Befestigung 
der Kassetten und 
Dekorelemente 
(Unterlegscheiben 
werden zwischen 
Elementen/Kasset-
ten und Pfosten 
montiert.) 

Senkschraube
3,9 x 13 mm 
Zur Befestigung 
der Pfostenkappe

Gewindeschraube
M 6x16 mm Befesti-
gung der Kassetten 
und Dekorelemen-
te. M 8x 16 mm Ge-
windeschraube für 
Befestigung von 
Anker und Pfosten

Montagevideo 

karle&rubner



Pfostenkappe mit den Senkkopf-
schrauben 3,9 x 13 mm auf die
Pfosten schrauben.

Für die Verschraubung mit den
Pfostenankern die Pfosten mit den
Bohrlöchern nach oben drehen.

Ersten Pfosten auf dem vorberei-
teten Fundament positionieren und
Bohrpunkte für die Verschraubung 
der Anker auf dem Fundament 
anzeichnen.

Bohrungen für das ausgesuchte
Befestigungsmaterial vornehmen.

Pfostenanker von unten in den 
Pfosten einstecken.

Befestigungsmaterial so ein-
schrauben, dass ein Ausgleichen 
des Pfostenankers nach dem Aus-
richten des Pfostens noch erfolgen 
kann.

Befestigungsmaterial des Pfosten-
ankers nach dem Ausgleichen 
festziehen.

Untere Schablone ebenfalls mit 
den Gewindeschrauben an die 
Pfosten schrauben.

Ausrichten des Pfostens mit Hilfe 
einer Wasserwaage.

Zweiten Pfosten im Abstand des
geplanten Sichtschutzelementes 
grob ausrichten.

Vor dem Verschrauben mit der 
jeweils zweiten Schraube muss die
Ausrichtung der Schablone genau
überprüft werden.

Befestigungsmaterial in die Löcher
einschlagen. Dabei ist darauf zu 
achten, dass die Materialstärke der 
Bodenplatte berücksichtigt wird.

Pfosten mit dem Pfostenanker zum
Aufdübeln auf das Befestigungsma-
terial aufstecken.

Die obere Schablone (Maße 
siehe Seite 5 an der Pfostenkappe 
ausrichten und mit Hilfe einer Ge-
windeschraube M 6 x 16 mm an den 
ersten Pfosten schrauben.

Zweiten Pfosten auf Abstand brin-
gen und Schablone mit einer
Gewindeschraube anschrauben.

Pfosten und Pfostenanker mit den
Gewindeschrauben M8 x 16 mm
verschrauben.
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Vorbereitung der Pfosten

Montage des Anfangspfostens

Montage des Anfangspfostens

Montage der Mittelpfosten mit Hilfe von Schablonen



Nach dem Verschrauben der Scha-
blone den Pfosten mit Hilfe der 
Wasserwaage ausrichten.

Durch die Löcher des Pfosten-
ankers die Bohrungen für das 
ausgesuchte Befestigungsmaterial 
vornehmen.

Befestigungsmaterial einschlagen 
und Pfostenanker auf dem Funda-
ment festschrauben.

Nach dem Verschrauben der Pfosten werden die Schablonen wieder 
entfernt und die sichtbaren Befestigungsmittel der Pfostenanker 
können mit passenden Abdeckkappen verdeckt werden.

Die Abdeckkappen werden dazu von oben über die Pfosten gestülpt und 
auf die Pfostenanker gesetzt.

Nach dem gleichen Prinzip wer-
den die Schablonen und Pfosten 
für die weiteren Elemente 
montiert.

Kassetten mit den Gewindeschrau-
ben M6 x 20 mm und den Distanz-
scheiben vorbereiten.

Das Abschlussprofil (U-Profil) wird 
auf die obere Längsseite der ers-
ten Kassette gesteckt.

Dabei werden die Distanzscheiben 
auf der Rückseite der Kassetten 
mit den Schrauben fixiert.

Zur Unterstützung kann ein
Gummihammer eingesetzt werden.

Alternativ können auch die Original-Kassetten als 
Montagehilfe verwendet werden (Schritte 13 – 20). 

Dabei ist es wichtig, dass die mitgelieferten roten
Distanzplättchen von 3 mm Stärke zwischen Kasset-
te und Mittelsteg des Pfostens eingesetzt werden.

Damit ist ein ausreichender Abstand für die Mon-
tage des Abdeckprofils gewährleistet und die HPL 
Kassetten können nach der Montage „arbeiten“.

Nach dem Verschrauben der Kassetten
werden die Distanzplättchen entfernt.
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Montage der Mittel- und Endpfosten mit Hilfe von Schablonen

Montage der Abdeckkappen für Pfostenanker

Alternativ: Montage der Pfosten mit Hilfe der Original-Kassetten

Vorbereitung der Kassetten



Die Kassette wird mit dem Ab-
schlussprofil nach oben an der 
Pfostenkappe ausgerichtet und 
mit den Gewindeschrauben an den 
Pfosten geschraubt.

Das Verbindungsprofil (H-Pro-
fil) wird vor der Montage auf die 
Längsseite der zweiten Kassette 
gesteckt.

Auf die eine Längsseite der unte-
ren Kassette wird das Abschluss-
profil (U-Profil) gesteckt.

Auf die andere Längsseite wird 
das Verbindungsprofil (H-Profil) 
gesteckt.

Die Kassette wird mit dem Verbindungsprofil auf die bereits verschraubte 
Kassette gesteckt und verschraubt. Nach dem gleichen Prinzip werden die 
weiteren Kassetten eingebaut. Wichtig: hat die montierte Kassette eine 
Wölbung, sollte die nächste Kassette gegenläufig aufgesteckt werden.

Dekorelement mit den Gewinde-
schrauben M6 x 20 mm und den
Distanzscheiben vorbereiten.

Dekorelement wird an der Pfosten-
kappe ausgerichtet und mit den
Gewindeschrauben im Schraubka-
nal des Pfostens fixiert.

Als Unterstützung für eine passge-
naue Montage sollte ein Gummi-
hammer eingesetzt werden.

Dabei werden 2 Distanzscheiben 
mit 3 mm Stärke von hinten mit den
Schrauben an den Dekorelemen-
ten aus Metall fixiert (Steinfurnier 
1x 1,5 mm).

Nach Fixierung der beiden oberen
Schrauben werden zunächst die 
beiden unteren Schrauben fixiert 
– danach weitere von unten nach 
oben.

Der Einbau der Kassetten inkl. der
vorbereiteten Metall-Kassette 
erfolgt nach dem beschriebenen 
Prinzip (Schritte 25-36).

Die Kassette wird mit dem Verbindungsprofil nach oben auf die darüber-
liegende Kassette gesteckt und an den Pfosten geschraubt – fertig!

Auf die Metall-Kassette wird an bei-
den Längsseiten von rechts nach 
links eine Gummilippe aufgesetzt.

Das Verbindungsprofil wird auf bei-
den Längsseiten auf die Gummilippe 
gesteckt.
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Montage der Kassetten

Vorbereitung und Montage eines Dekorelementes

Montage der Kassetten

Vorbereiten und Montage eines Sichtschutzes in HPL mit Metall



Reinigung

Zur Reinigung der Elemente empfehlen wir herkömmliche Seifenlauge. Bitte keine Reinigungsmittel mit schleifenden
Bestandteilen oder Verdünnungen verwenden, da diese die Oberfläche beschädigen können.

Allgemeine Hinweise

Halten Sie sich bei der Umsetzung immer an die allgemein anerkannten Regeln der Technik und an die gültigen Fachregeln 
und Normen. Beachten Sie die örtlichen Begebenheiten und Bauvorschriften sowie die Montage- und Pflegeanweisungen. 
Bei abweichenden Voraussetzungen müssen entsprechende Prüfungen und Anpassungen vom Ausführenden vorgenom-
men werden. Karle und Rubner haftet nicht für Schäden, die durch Irrtümer und Verwendung dieser Montageanweisung 
entstehen können.

Karle & Rubner GmbH · Im Schosseifen 4 · D-35713 Eschenburg 
Telefon: +49 (0) 2774 / 92 68-0 · Telefax: +49 (0) 2774 / 92 68-90

e-Mail: info@karle-rubner.de · www.karle-rubner.de

Abdeckprofil auf den Anfangspfosten von unten nach oben stecken, 
oben an der Pfostenkappe ausrichten und das Profil in die Rastnase des 
Pfostens eindrücken.

Dekorelemente B 65 = Schablonenbreite 656 mm

Kassette B 90 = Schablonenbreite 901 mm

Kassette B 180 = Schablonenbreite 1806 mm

Als Unterstützung kann dabei auch ein Schlag mit der flachen Hand oder 
dem Handballen dienen.

Schablonen in den Standardmaßen finden Sie auch in
unserem Katalog oder unter www.karle-rubner.de
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Montage Abdeckprofile auf die Pfosten Montageschablonen (Maße für die Raster 65/90/180 cm):

Stand: September 2020


