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Spannweite und Abstandswerte bei 
Flächennutzlast nach DIN EN 1991: Aluminium-
Unterkonstruktionen

Spannweite für die Aluminium-Unterkonstruktionen

Nutzlast 
(kN/m2)

Abstand der Systemprofile e in mm

300 350 400 450 500 550 600

Abstand der Trägerauflagerpunkte a in mm

BIG-Isostep
2 1.460 1.420 1.380 1.350 1.320 1.285 1.250

4 1.270 1.230 1.190 1.130 1.070 1.025 980

TWIXT-Isostep
2 1.020 995 970 945 920 890 860

4 870 845 830 810 790 760 730

H-Isostep
2 940 915 890 865 840 810 780

4 790 765 750 730 710 680 650

SMART-Isostep
2 630 590 550 520 490 470 450

4 470 440 410 390 370 340 330

BASE-Isostep
2 880 855 840 820 800 770 740

4 725 715 700 690 670 660 650

Alu-UK 50x30
2 880 855 840 820 800 770 740

4 725 715 700 690 670 660 650

QLICK Alu-UK
2 1.000 975 950 925 870 855 840

4 790 765 750 730 690 660 630

Verformungsbegrenzung L/300 nach DIN bzw. maximal 4 mm 
Flächennutzlast nach DIN EN 1991; Für Terrassen, Balkone , Laubengänge, Loggien und Ausstiegspodeste = 4,0 kN/m² 
ggf. können für einen Gebäudebereich höheren Nutzlasten gefordert sein. Dies ist der Gebäudestatik und/oder 
der Baugenehmigung zu entnehmen.

*Wichtig: Die aufgeführten Werte gelten für die Verlegung von Terrassendielen. Bei der Verlegung von Terrassenplatten ist darauf zu achten, 
dass die SMART-Isostep-Schiene unterhalb des darauf montierten M-Fix-SMART mit einem Isopad in der entsprechenden Stärke unterlegt wird.
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